Powiatowy Zarzad Drdg w Biatymsloku
Zascianki, ul. Szosa Baranowicka 37
15-522 Bialystok : /{
tel 85 740-22-17; 85 740-21-49 Biatystok dn. 2016-02-/{ .
fax 85 740-22-19
NIP 966-13-79-142

Nr PZD-II-ST/D-5403/354/2015
DECYZJA

Na podstawie art. 39, ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
/tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 — z p6Zniejszymi zmianami / oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania administracyjnego /Dz.U. z 2016 r. poz. 23 j.t./, oraz
uchwaly Nr 1945/2006 Zarzadu Powiatu w Bialymstoku z dnia 19 lipca 2006r. w sprawie
udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drég w Biatymstoku do zatatwiania
spraw w imieniu Zarzadu Powiatu Biatostockiego jako zarzadcy drég powiatowych - po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.11.2015 r. (uzupelnionego dnia 15.12.2015 r., 20.01.2016 r.).
ztozonego przez: Burmistrza Supra$la zam. 16-030 Supra$l ul. Pilsudskiego 58 w sprawie
uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w miejscowosci Ogrodniczki,
gm. Suprasl, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1427B.

zezwalam na:
1. umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym w/w drogi na n/w warunkach:

1) Projektowang sie¢ wodociagowa od istniejacej sieci wodociggowej na wysokosci dziatki nr
geod. 931/1 do dzialki nr geod. 922/13, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym lub
przewiertem sterowanym, W przestrzeni pomiedzy istniejaca siecig teletechniczng i
energetyczng a zaprojektowang siecig gazows.

2) Projektowang sie¢ wodociggows od dziatki nr geod. 922/13 do dziatki nr geod. 920/10,
wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym lub przewiertem sterowanym, w odleglosci 3,3 m
od linii rozgraniczajacej pasa drogowego..

3) Odejscia projektowanej sieci wodociggowej od projektowanego wodociggu w kierunku
dziatek nr geod. 928/7, 927/5, 924/4, 922/13, 921/4 1 920/10 (drég wewnetrznych) wykonaé
prostopadle (kacie zblizonym do 90°) do osi drogi powiatowej. Wiaczenia do projektowanej
sieci wodociggowej oraz projektowane zasuwy, lokalizowaé poza przysztosciows jezdnig na
polgczeniu drogi wewngtrznej z drogg powiatowa.

4) Wykop zasypa¢ gruntem kat. II warstwami wraz z zageszczeniem do uzyskania minimalnego
wskaznika zageszczenia Is=1,0.

5) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

6) Projektowane przejécie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej pod
drogg powiatowa od projektowanej przepompowni $ciekéw na dzialce nr geod. 931/1 w
kierunku dzialki nr geod. 143/1, wykona¢ metodg przecisku w rurach ostonowych o dt. min.
10,0 m na calej dlugosci przejscia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia
korony drogi.

7) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od projektowanej studni rewizyjnej na
wysokosci dziatki nr geod. 143/1 do projektowanej studni rewizyjnej na wysokogci dzialki nr
geod. 874, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, réwnolegle do zaprojektowanego
gazociggu (ZUD G542.2014) w odleglosci 10,5 m od niego.

8) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej od projektowanego przejscia poprzecznego
pod droga na wysokosci dziatki nr geod. 143/1 do projektowanego wiaczenia do dwéch
kanaléw tlocznych x 450 mm na wysokosci dziatki nr geod. 896, wykonaé w wykopie
waskoprzestrzennym, wzdhuz projektowanego kolektora grawitacyjnego w odleglosci 0,5 m
od niego.

9) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od projektowanej studni rewizyjnej na
wysokosci dziatki nr geod. 874 do projektowanej studni rewizyjnej na wysokosci dziatki nr
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geod. 870, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, w odleglosci max. 1,0 m od linii
rozgraniczajacej pasa drogowego.

10) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej od projektowanej studni rozpreznej na
wysokosci dzialki nr geod. 872/2 do projektowanego przejscia poprzecznego pod drogg na
wysokoéci dziatki nr geod. 871, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, wzdhuz
projektowanego kolektora grawitacyjnego w odlegtosci 0,5 m od niego.

11) Wykop zasypa¢ gruntem kat. Il warstwami wraz z zaggszczeniem do uzyskania minimalnego
wskaznika zaggszczenia Is=1,0.

12) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

13) Projektowane przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej pod
droga powiatowa na wysokosci dziatki nr geod. 871 w kierunku dzialki nr geod. 920/10,
wykona¢ metodg przecisku w rurach ostonowych o di. min. 14,0 m na calej dtugosci
przej$cia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia korony drogi.

14) Projektowane przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod droga
powiatows na wysokosci dziatki nr geod. 893 w kierunku dzialki nr geod. 928/7 (droga
wewnetrzna), wykona¢ metodg przecisku w rurze ostonowej o di. min. 14,0 m na calej
dlugosci przejscia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia korony drogi.

15) Projektowane przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod drogg
powiatowa na wysokosci dziatki nr geod. 892/1 w kierunku dziatki nr geod. 927/5 (droga
wewnetrzna), wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowej o di. min. 14,0 m na calej
dlugosci przejsécia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia korony drogi.

16) Projektowane przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod drogg
powiatowa na wysokosci dzialki nr geod. 876 w kierunku dziatki nr geod. 924/4 (droga
wewnetrzna), wykona¢ metodg przecisku w rurze ostonowej o di. min. 14,0 m na calej
dhugosci przejécia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia korony drogi.

17) Projektowane przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod drogg
powiatows na wysokos$ci dziatki nr geod. 874 w kierunku dziatki nr geod. 922/13 (droga
wewnetrzna), wykona¢ metodg przecisku w rurze ostonowej o di. min. 14,0 m na calej
dlugosci przejscia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia korony drogi.

18) Projektowane przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod drogg
powiatowa na wysokosci dziatki nr geod. 872/2 w kierunku dziatki nr geod. 921/4 (droga
wewnetrzna), wykona¢ metodg przecisku w rurze ostonowej o di. min. 14,0 m na calej
dlugosci przejscia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia korony drogi.

19) Studnie kanalizacji sanitarnej zalecamy lokalizowaé poza przyszloSciows jezdnig na
polgczeniu drog wewnetrznych z droga powiatowa.

20) Miejsca przeciskow lokalizowaé poza pasem drogowym drogi powiatowej

21) Pozostaty odcinek sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej wykona¢ poza pasem
drogowym drogi powiatowej, zgodnie z lokalizacja wskazang w projekcie zagospodarowania
terenu.

22) Zastosowaé rury oslonowe w_obrebie istniejacych zjazdéw indvwidualnych i na drogi
boczne.

23) Usuniecie drzew lub krzewéw z nieruchomosci moze nastapié, po uzyskaniu zezwolenia
wydanego przez wéjta, burmistrza na wniosek wlasciciela urzadzen, jeieli drzewa lub
krzewy zagrazaja funkcjonowaniu tych urzadzen /art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U. Nr 151, poz. 1220 z p6Zn zm./.

24)W przypadku naruszenia elementow pasa drogowego nalezy je przywrdéci¢ do stanu
pierwotnego, zachowujac wymagane spadki zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dn.
14.05.1999r./.

25) Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga¢ bedzie przelozenia urzgdzenia, koszt
tego przetozenia ponosi jego wilasciciel — zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych.
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2. Dysponowanie nieruchomoscig stanowigcg pas drogowy na wyzej okre§lonych warunkach.
Prawo dysponowania terenem pasa drogowego nie stanowi zezwolenia na wej$cie w teren i
prowadzenia robo6t w pasie drogowym.

Przed rozpoczgeiem robét w pasie drogowym strona powinna wystapi¢ do Powiatowego
Zarzadu Drég w Bialymstoku o uzyskanie decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego
stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, oraz art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane /Dz.U. z 2013r. poz. 1409 — z p6zniejszymi zmianami/

Do wniosku nalezy dolaczy¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1
czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego —
Dz.U. Nr 140 poz. 1481):

1) ogblny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1: 25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

2) szezegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

3) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy
lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji
ruchu pojazdéw lub pieszych

4) opis sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego, zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa
ruchu,

5) harmonogram robdt prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia
robot,

6) o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych rob6t wlasciwemu organowi administracji
publiczne;j.

Wymieniony wyzej projekt organizacji ruchu powinien by¢ uprzednio uzgodniony w/g kryteriéw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729)

Za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym, oraz za zajecie pasa drogowego na czas
robdt pobrane zostang oplaty zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 260 — z pdzniejszymi zmianami/ oraz uchwaltg Nr
XVI/135/2012 Rady Powiatu Biatostockiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wysokosci stawek
oplat za zajecie Im* pasa drogowego drog powiatowych, ktorych zarzadcg jest Zarzad Powiatu
Bialostockiego (Dz.U. Wojewddztwa Podlaskiego poz. 1209 z dnia 18 kwietnia 2012r.).

Uzasadnienie
Dnia 20.11.2015 r. Burmistrz Suprasla wystapil z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w miejscowosci Ogrodniczki, gm. Suprasl, w pasie
drogowym drogi powiatowej Nr 1427B. Pismem z dnia 25.11.2015 r. wezwano wnioskodawce do
zaprojektowania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z rozrzadem dotyczacym
drogi powiatowej (symbolu 3KL-15/6(5,5)) okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonego Uchwalg Nr XXI1/212/04 Rady Miejskiej w Supraslu w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Ogrodniczki potozonej w gminie
Suprasl /ogt. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 171/04 poz.2260/. Dnia 13.12.2015 r. przediozono
kolejna wersj¢ projektu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, jednoczesnie uzasadniajac iz
niemozliwe jest zaprojektowanie sieci zgodnie z rozrzadem okreslonym w w/w uchwale. Po
przeanalizowaniu istniejgcego i projektowanego sposéb zagospodarowania terenu, pismem z dnia
08.01.2016 r. zaproponowano wnioskodawcy sposéb lokalizacji projektowane] infrastruktury
technicznej. Pismem z dnia 20.01.2016 r. Burmistrz Suprasla negatywnie ustosunkowal sie do
naszej propozycji lokalizacji sieci wodociggowej ,w przestrzeni pomiedzy istniejacym
gazociggiem a linig teletechniczng”, uzasadniajgc jednoczesnie to uniemozliwieniem ...
zachowania minimalnych bezpiecznych odleglosci projektowanej sieci wodociggowej od

istniejacego gazociggu. Prowadzenie robdt ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego narazito
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by istniejacg infrastrukture (gazocigg 1 kabel telefoniczny) na mozliwo$¢ przypadkowego
uszkodzenia”.

Biorac pod uwage powyzsze oraz fakt, iz na polskim rynku znane s3 technologie bezwykopowe tj.
przecisk i przewiert sterowany, z wykorzystaniem ktérych powstalo wiele elementow
infrastruktury technicznej w pasa drogowych drég powiatowych, to w sentencji decyzji
dopuszczono realizacje przedmiotowej infrastruktury metods przewiertu sterowanego. Ulozenie
projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w sposob okreslony w niniejszej decyzji,
pozwoli zarzadcy drogi w przyszlosci wybudowanie drogi powiatowe]j o parametrach technicznych
okreslonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bez potrzeby przebudowy
istniejgcej infrastruktury techniczne;j.

Majac na uwadze powyzsze, postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Biatymstoku za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog w Biatymstoku w terminie 14 dni od
daty doreczenia.
Zgodnie z obowigzujaca ustawg z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z
2013r. poz. 1409 — z pdzniejszymi zmianami), przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor
zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowg lub dokonania zgloszenia wiasciwemu
organowi robét, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadca
drogi projektu budowlanego - zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985r. /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 260 — z pdZniejszymi zmianami/.

Zezwolenie zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z Zatgcznikiem ,,Wykaz przedmiotéw
oplaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz zwolnienia” Czg¢s¢ III poz. 44, pkt 2), kolumna 4 pkt 9) do
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. ,,0 oplacie skarbowej” (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

Otrzymuja:
1. Burmistrz Suprasla

zam. 16-030 Suprasl ul. Pilsudskiego 58
2. ala



