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Egzemplarz nr

Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamier zenia
budowlanego

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i
ttocznej i sie¢ wodociggowa w drodze
wojewodzkiej nr 676 Biatystok -Suprasli

Adres obiektu budowlanego

Ogrodniczki gm. Suprasl
ul. Nowodworska i droga wojewodzka

Kategoria obiektu budowlanego

XXVI

-nazwa jednostki ewidencyjne;j

Suprasl

-nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

Ogrodniczki 200209-5.0009,

-identyfikator dzialek

Ogrodniczki gm. Suprasl woj. podlaskie
200209-5.0009
dz. nr 914/1, 914/2,

Nazwa i adres inwestora,

Gmina Suprasl
16-030 Suprasl ul. Pitsudskiego 58

Zakres Pelniona Imie i nazwisko, specjalnos¢ i data podpis
opracowania funkcja numer uprawnien budowlanych
projektowa
Branza projektant mgr inz.Jacek Okurowski uprawnienia | 2022.09.30
sanitarna kierownika budowy i projektanta w
specjalnosci sieci i instalacje sanitarne
Bt/86/87, B{/167/90,PDL/IS/2074/02




Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tfocznej
oraz sieci wodociggowej w drodze wojewodzkiej nr 676 Biatystok -Suprasl w Ogrodniczkach gm. Supra$/
w ulicach Nowodworskiej,

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

1. Dokumenty dotaczone do projektu
1.1. Oswiadczenie projektanta
1.2. Zaswiadczenie zPIIB

II. Cze$¢ opisowa
1.Przedmiot inwestyciji.
2.0bszar inwestycji
3.Istniejgce zagospodarowanie
4 .Projektowane zagospodarowanie.
5.Bilans terenu.
6. Lokalizacja inwestycji.
7.Dane z zakresu ochrony terenu, wynikajgce z rejestru zabytkow, ochrony przyrody lub
z planu miejscowego oraz terendw gorniczych
8.Dane dotyczgce zagrozen dla srodowiska
9.Wycinka drzew
10.Inne dane wynikajgce ze stopnia skomplikowania i specyfiki obiektu.

I11.Czes$¢ graficzna

Rys 1 Projekt zagospodarowania terenu Ark.1/1 skala 1:500

Rys 2 Profil sieci kanalizacyjnej K100-101, K102-103 skala 1:500/100

Rys 3 Profil sieci wodociggowej W100-W102, W104-W105 skala 1:500/100



Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tfocznej
oraz sieci wodociggowej w drodze wojewodzkiej nr 676 Biatystok -Suprasl w Ogrodniczkach gm. Supra$/
w ulicach Nowodworskiej,

I.1.0swiadczenie projektanta .

Zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” odwiadcza sie, iz projekt zagospodarowania
terenu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej i sieci wodociggowej w miejscowosci
Ogrodniczki gmina Supras| w drodze wojewddzkiej nr 676 Biatystok-Suprasl na dziatkach nr
geod. 914/1, 914/2, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Autor mgr inz. Jacek Okurowski

uprawnienia kierownika budowy i projektanta
w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne
Bt/86/87, Bt/167/90, PDL/IS/2074/02



Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tfocznej
oraz sieci wodociggowej w drodze wojewodzkiej nr 676 Biatystok -Suprasl w Ogrodniczkach gm. Supra$/
w ulicach Nowodworskiej,

Il. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji objetych niniejszym opracowaniem jest zaprojektowanie
odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w pasie
drogowym drogi wojewodzkiej nr 676 Biatystok-Suprasl na dziatkach nr geodezyjny
914/1 i 914/2. Projekt ten jest powigzany z projektem ww sieci zlokalizowanych na
obszarze objetym opracowaniem podlegajgcym administracji architektonicznej
Starostwa Powiatowego. Projekt obejmuje nastepujace elementy:
1.1.  Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur
PVC SNB8 litych d=200 mm L=64,10 mb , kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur Pe 100
SDR 17 d=110 mm L=7,20 z podtgczeniem do istniejgcego kanatu ttocznego 2x dn
450 mm na trasie Supra$| -Biatystok
1.2.  Sie¢ wodociggowa z rur PE100 RC dz=160mm L=76,00 m, prowadzona jest w
pasie drogowym drogi wojewddzkiej i tgczy oba odcinki sieci potozonej po obu
stronach drogi wojewddzkiej w ulicy Nowodworskiej.
Pozostate sieci wodociggowe i sieci kanalizacji sanitarnej ,tgczgce sie z projektowanymi
sieciami w drodze wojewddzkiej nr 676, w pasie drogi powiatowej ul. Nowodworskiej oraz
ulic Brzozowej, Iglastej, Wierzbowej w Ogrodniczkach i Karakulach stanowig odrebne
opracowanie wchodzace w skfad kompletu dokumentacji.
2. Obszar inwestycji
Obszar inwestycji potozony jest we wsi Ogrodniczki gm. Suprasl woj. Podlaskie w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 676 Biatystok Suprasl Krynki.
Obszar inwestyciji objety jest nastepujgcymi decyzjami :
2.1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Ogrodniczki || Dziennik
Urzedowy Woj. Podlaskiego nr 171 poz. 2260 z dnia 2004.11.15
2.3.Decyzja Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Biatymstoku nr
WUDIM.4301.158.2021 wraz z aneksem.

3. Istniejgce zagospodarowanie

3.1.Droga wojewddzka nr 676 Biatystok Suprasl Krynki dz. nr 914/2

Gtéwny pas drogi wojewoddzkiej na dziatce nr 914/2 ma szerokos¢ 27m, Skiada sie z jezdni
asfaltowej o szerokosci 9,2 m oraz Sciezki rowerowej asfaltowej o szerokosci 2m. W pasie
drogowym po obu stronach jezdni , zlokalizowane sg dwa rowy odwadniajgce, kable telefoniczne.
Zgodnie z Decyzja Podlaskiego Zarzgdu Dr6g Wojewddzkich, przejscia poprzeczne pod pasem
drogowym muszg by¢ wykonywane metodg przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej , bez
naruszania nawierzchni drogowe;.

3.2. Droga wojewddzka nr 676 dz. nr 914/1.

Zjazd z drogi wojewodzkiej do drogi powiatowej ul. Nowodworskiej stanowi dziatke nr 914/1. Pas
drogowy sktada sie z jezdni asfaltowej o szerokosci 7 m oraz pobocza zwirowego. W granicach
pasa drogowego znajdujg sie kable telefoniczne i teletechniczne swiattowodowe, sie¢ gazowa
oraz projektowany wodociag. Przejscie projektowanym wodociggiem pod nawierzchnig asfaltowg
wykonac¢ metoda przewiertu sterowanego bez naruszania nawierzchni.

4. Projektowane zagospodarowanie.

4.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej zlokalizowana bedzie w pasach drogowych
istniejgcych ulic. Trasa sieci prowadzona jest przy granicy pasa drogowego poza pasem przysztej
jezdni. Przejscia poprzeczne kanalizacji pod droga wojewodzkg wykonywane bedg w stalowych
rurach ostonowych dn=300 mm na catej szerokosci pasa drogowego. Projektowane sa



Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tfocznej
oraz sieci wodociggowej w drodze wojewodzkiej nr 676 Biatystok -Suprasl w Ogrodniczkach gm. Supra$/
w ulicach Nowodworskiej,

nastepujace odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dziatce nr 914/1 PVC d=200 mm
L=29,70 m, a na dziatce nr 914/2 PVC 200 mm L=34,40 m w stalowej rurze ochronnej dn=300
mm.
4.2. Sie¢ kanalizacyjna podtgczona bedzie do projektowanej przepompowni P1( wg odrebnego
opracowania ) , ktora ttoczy Scieki za pomocg dwoch przewodoéw ttocznych Pe d=110 mm o
dtugosci L1=4,1m i L2= 3,1m do istniejgcego rurociggu kanalizacji sanitarnej ttocznej 2xd=450
mm na dziatce nr 914/2 ( droga wojewodzka).
4.3. Sie¢ wodociggowa w dziatce nr 914/2 wykonana z rur PE d=160 mm o diugosci L=32 mb
prowadzona jest pod pasem drogowym w stalowej rurze ostonowej dn=200 mm na catej
szerokosci pasa drogowego.
Na dziatce nr 914/1 sie¢ wodociggowa wykonana z rur PE d=160 mm o dtugosci L=44 mb
prowadzona jest wzdtuz pasa drogowego czesciowo pod asfaltem .
5. Lokalizacja inwestycji
Lokalizacja inwestycji nie ogranicza zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar
oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek objetych opracowaniem zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane.
6. Bilans terenu.
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej konieczne jest czasowe zajecie pasa
terenu o powierzchni okoto 30 x 2=60 m? = 0,060 ha
6. Dane z zakresu ochrony terenu, wynikajace z rejestru zabytkéw, ochrony przyrody lub
z planu miejscowego oraz terenéw gorniczych
Inwestycja realizowana jest na obszarze nie objetym ochrona konserwatorskg . oraz szkodami
gorniczymi . Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie sprzetu budowlanego przed
rozlaniem paliwa i ptynéw eksploatacyjnych.
7. Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w catym zakresie opracowania tgcznie z obszarem poza
droga wojewddzka, zaliczana jest do inwestycji moggcych oddziatywaé na srodowisko. Uzyskano
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzajgcg brak koniecznosci sporzadzania
raportu odziatywania na srodowisko. Sie¢ wodociggowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.
Poprawia jakos¢ zycia mieszkancow przez likwidacje lokalnych  zbiornikow na Scieki,
zabezpiecza w wode do celéw socjalno bytowych i przeciwpozarowych mieszkancéw wsi
Ogrodniczki.
8. Wycinka drzew
Nie przewiduje sie wycinki drzew. W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi drzewami rurociggi
prowadzi¢ metodg przecisku .
9. Inne dane wynikajgce ze stopnia skomplikowania i specyfiki obiektu.
Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg skomplikowang, nie wymaga udziatu w projekcie
funkcji sprawdzajgcego. Zakres inwestycji zostat catosciowo opisany w projekcie
Zagospodarowania terenu i nie wymaga wykonania projektu architektoniczno-budowlanego.

Autor mgr inz. Jacek Okurowski

uprawnienia kierownika budowy i projektanta
w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne
Bt/86/87, Bt/167/90, PDL/IS/2074/02



Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tfocznej
oraz sieci wodociggowej w drodze wojewodzkiej nr 676 Biatystok -Suprasl w Ogrodniczkach gm. Supra$/

w ulicach Nowodworskiej,

Nazwa elementu projektu
budowlanego

ZALACZNIKI DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego | Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i

ttocznej i sie¢ wodociaggowa w drodze
wojewoddzkiej nr 676 Biatystok Supras| Krynki

Adres obiektu budowlanego

Ogrodniczki gm. Suprasl
ul. Nowodworska,

Kategoria obiektu budowlaneg

o] XXVI

-nazwa jednostki ewidencyjnej

Suprasl

-nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

Ogrodniczki 200209-5,0009.

|dentyfikator dziafki

Ogrodniczki gm. Suprasl woj. podlaskie
dz. nr 914/1, 914/2,

Nazwa i adres inwestora,

Gmina Suprasl
16-030 Suprasl ul. Pitsudskiego 58

Zakres Pelniona Imie i nazwisko, specjalnos¢ i data podpis
opracowania funkcja numer uprawnien budowlanych
projektowa
Branza projektant mgr inz.Jacek Okurowski uprawnienia | 2022.09.30
sanitarna kierownika budowy i projektanta w
specjalnosci sieci i instalacje sanitarne
Bt/86/87, Bt/167/90,PDL/IS/2074/02




Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tfocznej
oraz sieci wodociggowej w drodze wojewodzkiej nr 676 Biatystok -Suprasl w Ogrodniczkach gm. Supra$/

w ulicach Nowodworskiej,

Spis zatgcznikéw do projektu

1.
2.

oos

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr ROS.6220.8.2022 z dn. 16.08.2022
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Ogrodniczki || Dziennik
Urzedowy Woj. Podlaskiego nr 171 poz. 2260 z dnia 2004.11.15

Decyzja Podlaskiego Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Biatymstoku nr
WUDIM.4301.158.2021

Protokét ZUD nr ZUDP 422.334.2016, GKNV.6630.920.2022

Informacja BIOZ str. tytutowa

Informacja BIOZ opis



Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tfocznej
oraz sieci wodociggowej w drodze wojewodzkiej nr 676 Biatystok -Suprasl w Ogrodniczkach gm. Supra$/

w ulicach Nowodworskiej,

5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu

budowlanego

Adres :

Inwestor

Projektant

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej i sie¢ wodociggowa w

Ogrodniczkach w drodze wojewddzkiej nr 676 Biatystok Suprasl Krynki

Ogrodniczki gm. Suprasl woj. podlaskie
dz. nr 914/1, 914/2,

Gmina Suprasl
Ul. Pitsudskiego 58
16-030 Suprasl

mgr inz. Jacek Okurowski upr. nr B/167/90
ul. Porzeczkowa 14/26
15-815 Biatystok



Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tfocznej
oraz sieci wodociggowej w drodze wojewodzkiej nr 676 Biatystok -Suprasl w Ogrodniczkach gm. Supra$/
w ulicach Nowodworskiej,

Czes$¢ opisowa

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego.

W sktad zakresu robot wehodzi sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej i sieé
wodociggowa w Ogrodniczkach gm. Supras| w drodze wojewddzkiej nr 676 Biatystok Supras!
Krynki woj. podlaskie na dziatkach . nr 914/1, 914/2,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na trasie projektowanych sieci wystepujg nastepujgce obiekty budowlane :

Kable telefoniczne i teleinformatyczne

Sie¢ gazowa

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ podczas prowadzenia wykopdw w poblizu istniejgcego
uzbrojenia terenu. Kierownik budowy okre$la bezpieczng odlegtos¢ w jakiej mozna prowadzié¢
roboty ziemne za pomocg sprzetu mechanicznego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas wykonywania
robot budowlanych.

Podczas wykonywania wykopow pod sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢c wodociggowag w pasie
drogowym, zastosowac¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopu w porze dziennej i
nocnej . Roboty ziemne w gruntach nawodnionych prowadzi¢ w szalunkach rozporowych z
pompowaniem wody.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu inwestycji musza zosta¢ przeszkoleni pod
wzgledem BHP na swoich stanowiskach pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas

wykonywania robot.

6.1. Przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania
robot.

6.2. Oznakowa¢ teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Wykonac¢ zabezpieczenia prowadzonych prac ziemnych.

6.4.Wykopy w bezposrednim sgsiedztwie sieci podziemnych ( energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych) nalezy wykonywacé recznie w odlegtosci
wskazanej przez kierownika budowy.

6.5.Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét ziemnych ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiascicielem lub uzytkownikiem danej instalaciji.

6.6.Wykop powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, a w
uzasadnionych przypadkach réwniez swiattami ostrzegawczymi koloru czerwonego.

6.7.W wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1 m, nalezy wykonac zejscie do wykopu.

6.8. Skladowanie urobku i materiatéw oraz ruch $rodkéw transportu obok wykopu powinien
odbywac¢ sie poza granicg klina odtamu naturalnego.

6.9. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Autor mgr inz. Jacek Okurowski
uprawnienia kierownika budowy i projektanta

w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne
Bt/86/87, Bt/167/90, PDL/IS/2074/02



