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Pracownia projektowo ustugowa
mgr inz. Jacek Okurowski
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ul. Koscielna 10

Na podstawie Regulaminu dostawy wody i odprowadzania $ciekéw na terenie gminy Suprasl
zatwierdzonego Uchwata Nr XXXIX/368/06 Rady Miejskiej w Supraslu z dnia 06 kwietnia 2006 r.
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 120/06 poz. 1136) okresla si¢ nastepujace warunki techniczne
przylaczenia do sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej projektowane;j sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociagowej w Sowlanach obr. nr 12 w ul. : ul. Ulanskiej dz. nr
201,202/1,202/2, 203/3, 204, 206/5, 207/8, 322, 323,324/1, 325/1, 326/1, 326/16,327, 328/1,
328/5, 329/3, 329/11, 330/1,

1. Zaprojektowa¢ sie¢ wodociagows z rur Pe taczgca z projektowang siecig w ul. Wojskowe;j.

2. Zaprojektowac sieci kanalizacji sanitarnej z rur w technologii szczelnej PE, PCV, PP zgodnie z
zalacznikiem graficznym z wiaczeniem do istniejacej kanalizacji sanitarnej w ul. Wojskowe;j.

3. W ramach projektu sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowad
przylacza w granicach pasa drogowego do dziatek lezacych wzdtuz projektowanych sieci .

4. Wod¢ do nieruchomosci przyleglych do trasy projektowanej sieci wodociggowej nalezy
doprowadzi¢ ze zbiorczej sieci wodociggowej na warunkach zarzadcy drogi,

- wodomierz giéwny zlokalizowa¢ w budynku, do ktorego odbiorca posiada tytul prawny, za pierwszg sciang
zewngtrzng, w wydzielonym, fatwo dostgpnym (wymiana, odczyty) pomieszczeniu w piwnicy lub na parterze,
zabezpieczonym przed zalaniem i zamarzaniem. W przypadku nie spetnienia powyzszych warunk6w lokalizacji
wodomierza, wezet wodomierzowy zamontowaé w studni wodomierzowej, ktorg nalezy posadowi¢ na posesji
odbiorcy w poblizu linii rozgraniczajacej nieruchomosé od ulicy.

. # na przylaczu zamontowaé indywidualng zasuwg odcinajgca na koszt Inwestora.

5. Scieki bytowe z nieruchomosci przylegtych do trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy
odprowadzi¢ do zbiorczej gminnej sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej na warunkach
zarzadcy drogi;

- dobudowy przylacza kanalizacji sanitarnej zastosowac rury PVC, PE, itp. Minimalna $rednica studni
rewizyjno-kontrolnej na posesji powinna wynosi¢:

v" w przypadku zastosowania tworzywa sztucznego - 20,40 m

v" w przypadku zastosowania kregéw betonowych - 21,00 m

v nie dopuszcza sie wlaczenia do kolektor6w sanitarnych poprzez tréjnik

v ewentualne odstgpstwo od tej zasady mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach
po uzyskaniu zgody KZB

- na przylaczu nalezy zamontowa¢ zabezpieczenie przed cofaniem sie $ciekéw do budynku (klape
zwrotng);

- ilo$¢ odprowadzanych $ciekow ustala sie na podstawie wskazan urzadzen pomiarowych. W razie
braku tych urzadzen, w rozliczeniach ilosci odprowadzanych $ciekow ilos¢ bezpowrotnie zuzytej
wody uwzglednia si¢ wylacznie w przypadkach, gdy wielko$¢ zuzycia na ten cel ustalona jest na
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy ustug (Dz. U. nr 72/2001,
poz. 747, art. 27 pkt 4-6);

6. Rozwigzania technologiczne w zakresie projektowanych sieci uzgodni¢ nalezy z Komunalnym
Zaktadem Budzetowym.

7. W przypadku zmiany niwelety nawierzchni nalezy uwzgledni¢ ten fakt, aby unikngé
niedostatecznego przykrycia projektowanych sieci.

8. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ regulacji armatury wodociagowej i kanalizacyjnej do poziomu
przysztej nawierzchni.
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10.
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12.

13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie maja przepisy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U.
nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami) oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia
Sciekow.

Dokumentacj¢ techniczng projektowane;j infrastruktury wod.- kan. oraz przylaczy po pozytywnym
zaopiniowaniu trasy sieci i przylaczy przez Zespot Uzgodnienia Dokumentacji projektowej (ZUD)
na terenie Starostwa Powiatowego w Biatymstoku nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia w
odpowiednim Urzedzie.

Na prowadzenie robdt nalezy uzyskaé¢ zgode¢ na zajecie pasa drogowego pod rygorem Kkar
administracyjnych na zajgcie powierzchni bez zezwolenia Zarzadcy drogi.

Przed zasypaniem przylaczy nalezy zglosi¢ odbiér techniczny do KZB w Supraslu ul. Zielona 5
(tel.7183553).W przypadku braku odbioru w KZB odkopanie na koszt Inwestora przytaczy przed
podpisaniem umowy z KZB o dostawe wody i odprowadzenie $ciekdw.

Warunki tracg waznos¢ po 2 latach od daty wydania.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
KZB w Supraslu




