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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ WE
WSI SOWLANY GM. SUPRASL W UL. WOJSKOWEJ

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z budowq sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w

Sowlanach gm. Suprasl w ul. Wojskowe.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot- wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej . W zakres tych
robot wehodzg:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe i konstrukcyjne,

- Przekroczenia pod drogami lokalnymi

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w ST D-UM.00.00.00.

Sie¢ wodociagowa
1.4.1. Wodociqg - zespdt wspotpracujgcych ze sobg obiektdéw i urzgdzen inzynierskich
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.4.2. Sie¢ wodociggowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta,
zaopatrujgca ludnosc i zaktady przemystowe w wode.

1.4.3. Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do
dostarczania wody odbiorcom.

1.4.4. Przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy
wode od przewodu magistralnego do przytgczy domowych i innych punktow
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czerpalnych.
1.4.5. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z
projektowanqg drogq lub autostradq.

1.4.6. Podpory slizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronnej.
1.4.7. Zasuwy - armatura wbudowana w wodociqg stuzgca do zamkniecia doptywu
wody dla wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

1.4.8. Hydranty przeciwpozarowe nadziemne - stuzg do czerpania wody z rurociggow
w przypadku pozaru.

1.4.9. $rednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu
armatury lub $rednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w  przyblizeniu
wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

1.4.10. Cisnienie robocze - wysokos$¢ cisSnienia okresSlona zgodnie z dokumentacjqg
techniczng jako maksymalna réznica rzednych linii cisnienia w najwyzszym potozeniu
nad badanymi odcinkami przewodu.

1.4.11. Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ mierzona w
ptaszczyznie poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

1.4.12. Spajalnosé - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia
w okreSlonych warunkach spajania ztgcza metalicznie ciggtego o wymaganej
uzytecznosci.

Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

1.4.14. Spoina - cze$¢ spawanego ztqcza, sktadajgca sie wytgcznie z metalu
stopionego podczas spawania t.j. ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.18. 1Ilqgcze kolnierzowe - potgczenie dwdch czesci za pomocq kotnierzy
skrecanych Srubami z zastosowaniem uszczelki gumowej

1.4.19. Igrzewanie - metoda spajania przy ktérej potgczenie materiatéw nastepuje
wskutek docisku, niezaleznie od zréodta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w
czasie tgczenia.

1.4.20. Zgrzewalnosé¢ - podatnos¢ materiatu do tgczenia za pomocq zgrzewania przy
okreslonych warunkach technologicznych.

1.4.21. Ilgcze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocq
zgrzewania.

1.4.22. Igrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktoérym nastgpito potgczenie
(materiatdw) o fizycznej ciggtosci.

1.4.23. Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggdw na tukach, kolanach i
odgatezieniach, przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz
przewodu.
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1.4.24. Bloki podporowe - majqg zastosowanie przy weztach wodociggowych z ksztattek
i armatury z zeliwa, majg za zadanie wyrdwnanie parcia na podtoze w dnie wykopu.
Sie¢ kanalizaciji sanitarnej

1.425. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego

odprowadzenia sciekow.

1.4.26. Kanat sciekowy sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekdw
gospodarczo - bytowych.

1.4.27. Kanat zamkniety - kanat, ktérego obwdd przekroju poprzecznego jest
zamkniety.

1.4.28. Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekdw z budynku do
kanalizacji  sanitarne;.

1.4.30. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz
1.0m.

1.4.31. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym

przeznaczony do konftroli i prawidtowej eksploataciji kanatow.
1.4.32. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu
oraz na odcinkach prostych.

1.4.33. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czesc
komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

1.4.37. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone
do przeptywu sciekdw.

1.4.40. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek  kanalizacyjnych, sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.41. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub Sciekdw z przewodu kanalizacyjnego
do gruntu.

1.4.42. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjq Projektowq i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow wg. ST-D-U.00.00.00.
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2.2. Rury ochronne PE - z polietylenu typ 80 o cisnieniu 1,0 Mpa wg AT/98-01-0377 [24]

2.3.2. Manszety gruntoodporne [33]
2.4. Materiaty pomocnicze

2.4.1. Beton zwykly B-10 - stuzy do wykonania blokdw oporowych i podporowych.
Powinien odpowiadac¢ PN-88/B-06250 [5].

2.4.2. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250
[6].
2.4.3. Piasek na podsypki i podtoze - winien odpowiadac¢ PN-87/B-01100 [12].

2.4.5. Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym [30] dla sieci
wodociggowych.

2.5. Uzbrojenie sieci rozdzielczej

2.5.1. Zasuwy zeliwne kotnierzowe typ E wg PN-83/M-74024/00
DN 80, z obudowq [14], [37].

2.5.2. Hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN 80 nadziemne wg PN-89/M-74091
[17].

2.5.3. Ksztaltki cisnieniowe z polietylenu - 110, 63, 50, 40 mm wg At/98-01-0378.
2.5.4. Skrzynki uvliczne do zasuw - wg PN-85/M-74081[19], [37].

2.6. Rury kandlizacyjne

2.6.1 Rury kanadlizacyjne kielichowe z PCV-U klasy N (SN 8 kPa) — tgczone na kielichy
z uszczelkg gumowq zgodnie z aprobatg techniczng AT/2001-02-1049 ,Rury z
PVC-U ze $ciankg petng do sieci kanalizacyjnych bezcisnieniowych”. Posiadajg
certyfikat zgodnosci Nr Z/004/01 z normg PN-EN 1401-1:1999. Aprobata i

certyfikat wydane zostaty przez COBRTI ,,Instal” Warszawa.

2.6.2 Ksztattki kanalizacyjne z PVC-U - produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi
rurami kanalizacyjnymi z PVC-U (pkt. 1.1.1) Posiadajg certyfikat zgodnosSci Nr
Z2/004/01 z normg PN-EN 1401-1:1999 wydany przez COBRTI ,,Instal” Warszawa.

2.8 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

ZLaprojektowano studzienki kanalizacyjne z polipropylenu PP o srednicy 400 mm.
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W sktad studzienki wchodzg:

-podstawa studzienki z dnem z kinetg przelotowq lub potgczeniowg

- komora frzon studzienki z rury kanalizacyjnej o sciance strukturalnej dn 400 mm

- teleskop z rury kanalizacyjnej o sciance gtadkiej ( lub rura trzonowa z pierscieniem z

lekkiego betonu)

- uszczelki ksztattowe z kauczuku SBR lub EPDM na doptywach i odptywie studzienki

- zwienczenie studzienki teleskopowe dla dn 400 mm oraz bezteleskopowe dia d=1000

mm( pierscien zelbetowy odcigzajgcy z wtazem kanatowym dn 600 mmm klasy D-400
Studzienki posiadajg aprobate techniczng o numerze AT/2000-02-0953 wydang

przez COBRTI , Instal* Warszawa.

2.10. Skiadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia woéd opadowych.

2.9.2. Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami

promieni stonecznych oraz opaddw atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w
stosach o wysokosci do 1,50 m.

2.9.3. Ksztaltki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywac¢ w magazynie
zamknietym oraz ~ suchym.
2.9.4 Wtazy nalezy sktadowac w pozycji wbudowania.

2.9.5.Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac poziomo.

2.9.6.Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy

sktadowac w magazynie zamknietym.

2.9.7 Kruszywa 1j. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach.

2.9.8.Studzienki kanalizacyjne i Sciekowe oraz ksztattki z PVC nalezy sktadowac pod
zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

2.10. Inne materiaty

Cement oraz wtazy nalezy sktadowac¢ w magazynie zamknietym. Cement powinien
by pakowany i dostarczany w workach papierowych.

Kregi i pokrywy nastudzienne nalezy sktadowac w pozyciji wbudowania.
Kruszywo t.j. pospotke i piasek nalezy sktadowac w pryzmach zabezpieczajgc je przed
zmieszaniem z innymi materiatami.

Zaleca sie sktadowanie materiatdw  w  sposdb  umozliwiagjgcy dostep do
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poszczegdlnych asortymentow.
2.11. Odbiér materiatéw na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
- Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzic pod wzgledem
kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.
- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub
powstawania waqtpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu wg. ST-D-M.00.00.00.
Na sposdb wykonania robdt oraz stosowany sprzet trzeba uzyskac akceptacje
Kierownika Projektu.
4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczqgce fransportu wg. ST-D-M.00.00.00.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw
fransportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome.
Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z
zatozeniem klinbw pod skrajne rury.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy

przektadac¢ materiatem wyscidotkowym w miejscach stykania sie wyrobow.

Wtazy kanatowe nalezy zabezpieczyC w czasie tfransportu przed przemieszczeniem.
Wtazy typu ciezkiego typ B-D mogq by¢ przewozone luzem.
Mieszanke betonowqg nalezy przewozic w odpowiednich warunkach nie

powodujgcych: segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej
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zanieczyszczenia.
Przy przewozeniu rur PVC, srodki fransportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez

gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury

powyzej 30°C.

5 Wykonanie robot

5.1 Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedqg wykonywane
roboty zwigzane z budowq kanalizacji sanitarnej.

5.2 Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej stanowi

Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi rur—i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyc
Swiattami.

5.3 Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje i wodocigg nalezy wykonac: w poblizu uzbrojenia o Scianach
pionowych (z transportem urobku na odlegto$¢ 1km), na pozostatym odcinku - ze
skarpami 1 : 1,5 (na odktad), mechanicznie zgodnie z wymaganiami norm BN-83/8836-
02 i PN-68/B-06050.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w
Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10cm gtebokosci wykopu, wybra¢ recznie
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w

odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to
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powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

5.5 Podsypka

Kanaty budowane w gruntach suchych, nienawodnionych, na podtozu z gruntow
spoistych - pod rury nalezy wykonac podsypke z piasku (tu grunt rodzimy) grubosci 15
cm z podbiciem ,, pachwin”. Podsypke nalezy zagescic¢ ubijakami mechanicznymi lub

ptytami wibracyjnymi.

5.6 Roboty montazowe

Sposdéb budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie frasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowqg oraz spetniaC warunki okreSlone w normie PN-B-
10735:1992. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi zarbwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

5.6.1 . Ukladanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokonac ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy
na miejsce montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacii.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocqg tréjnogdw z wielokrgzkiem
wyposazonych w zawiesia z lin konopnych.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety,
centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu i scisle przylegac do podtoza na
catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczyC przed przesunieciem przez
podbicie ,,pachwin” piaskiem.

Przy nierdwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podniesc i wyrdwnac podtoze

podsypkg z dobrze ubitego piasku lub Zzwiru. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie
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potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Przewody po

utozeniu powinny

przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej 1 obwodu.

Potgczenie rur wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Ztqgcza powinny zostac
odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej przestrzeni po obu stronach potgczenia
do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem
wodqg deszczowq.

Po utozeniu kanatu i wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykonac piaskowq obsypke
rur do wysokos$ci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3

srednicy kanatu. Ze szczegding starannoscig nalezy podbi¢ podsypke ,,pachwin”.

5.6.2 . Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i potqgczeniowe

5.6.5 Studzienki sciekowe przelotowe i potgczeniowe z tworzyw sztucznych

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne PP o Srednicy 600 mm z kinetg PP. Dno
studzienki PP wyréwnac podsypkqg piaskowqg o grubosci 10-15 cm. Przy zasypywaniu
studzienki wskazane jest, aby zasypka, a w szczegdlnosci goérna jej warstwa, wykonana

byta z gruntu niespoistego.

5.7.1. Montaz armatury i hydrantéw nadziemnych

Miejsca ustawienia armatury na sieci zewnetfrznej powinny by¢ oznakowane za
pomocgq tabliczek orientacyjnych, umieszczonych frwale.

Armature o masie przekraczajgcej 30 kg nalezy ustawiac na blokach podporowych nie
pozwalajgcych na przecigzenie przewodow.

Armature zeliwng tqczy¢ z przewodami wodociggowymi za pomocq potgczen
kotnierzowych na uszczelke gumowq, fulei kotnierzowych na kotnierz luzny, ztgczy
uniwersalnych typu UD.

Hydranty nadziemne nalezy ustawic na odgatezieniv z dodatkowqg zasuwq
odcingjgcg. Montaz hydrantéw na przewodach PE wykonac¢ poprzez wstawienie
trojnika kotnierzowego, do ktérego dotgcza sie cate urzgdzenie hydrantu.

5.7.2. Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe i podporowe mogq byc wykonywane jako prefabrykowane lub na
miejscu budowy z betonu lanego (przez wypetnienie masqg betonowq ustawionego i
zamocowanego deskowania), pod warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt w
stanie nie naruszonym.

5.8. Zasyp wykopu
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Po dokonaniu odbioru mozna przystgpic¢ do zasypania wykopu.
Zageszczenie gruntu w wykopach wykonac zgodnie z ST D-02.00.00.

5.8.1. Zasypanie wodociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad
wierzch rury.

Zasypanie wodociggu nalezy rozpoczgc od rdwnomiernego obsypania rur z bokdw z
doktadnym ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin.
Ubicie piasku ubijakami o réznym ksztatcie i ciezarze 2,5 do 3,5 kg.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie aby nie uszkodzi¢ rur PE.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociggu na
odcinku strefy niebezpieczne.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ dla wodociggéw z rur PE tasSme
znacznikowq z wktadkg aluminiowq.

5.8.2. Zasyp wodociqgu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypac warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm, z
zageszczaniem mechanicznym. Zasypywanie wykopdw podczas mrozéw jest
niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Do zasypania wykopow
waskoprzestrzennych ziemie nalezy przywiezé z miejsca sktadowania. Powstaty
nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.8.3. Rozbiorka umocnienia scian wykopu

Jednoczesnie z zasypywaniem wodociggu nalezy prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpor nalezy unikac¢ wstrzgsow w otaczajgcym gruncie.
W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

5.8.4. Podigczenie do istniejgcej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej
nalezy

prowadzic pod nadzorem jej witasciciela lub  uzytkownika. Podtgczenie
wybudowanego wodociggu nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozytywnej proby
szczelnosci.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomi¢ wtasciciela sieci wodociggowej
rozdzielczej oraz przygotowac odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytgczenia
wodociggu byt jak najkrotszy.

5.9. Ochrona przed korozjq

Zewnetrzne powierzchnie rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
powtokg asfaltowq typ ZO2 wykonang fabrycznie. 7tgcza spawane rur stalowych
nalezy zaizolowac rekawem termokurczliwym, po uprzednim oczyszczeniu.

5.10. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych
ogrodzeniach. Przy braku ogrodzen, nalezy wykonac stupki z rur stalowych f 50 mm i do
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nich przymocowac tabliczki.
6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt wg. ST-D-M.00.00.00.
Konftrole jakosci robdt prowadszi¢ zgodnie z normqg PN-B-10735:1992.

6.1. Badanie materiatéow
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjqg Projektowq.
Sprawdzenie uzytych materiatdw do budowy kanatdw przez pordwnanie ich cech z

wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacjqg Projektowq

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdét zostaty
whiesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegodine fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopow

6.3.1. Badanie wykopoéw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatéw i elementdw obudowy nalezy wykonac bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowe.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje sie przez ogledziny

zewnetrzne i poréwnanie z Dokumentacjqg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza sie przez:

- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscig do 1°© i poréwnanie z
Dokumentacjq,
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny

zewnetrzne,
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- pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

6.3.4. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego - przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:

- na naturalng wilgotnose,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentaciji.

6.3.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnosé¢ struktury gruntu
podtoza naturalnego - przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu
niwelatora i taty, z doktadnoscig do 1 cm i porédwnanie z rzedng dna wykopu wg
Dokumentacji.Pomiar nalezy wykonac¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.3.6. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar
gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz
grubos¢ warstwy odsqczajgcej z piasku z doktadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykonac w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.3.7. Badanie drenazu poziomego

Badanie materiatow drendw i obsypki filiracyjnej nalezy wykonac¢ bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne pordwnujgc rodzaj materiatdw z cechami
podanymi w Dokumentacii.

Badanie przekroju drenazu przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiarow

poprzecznych obsypki filiracyjnej przez pomiar z doktadnoscig do 1 cm.

6.4. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod
zewnetfrznym obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z
doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.5. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia
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Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikdw pomiardw j.w., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.6.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu
wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich
osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug
Dokumentacji Projektowej z doktadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych migjscach
badanego kanatu nieprzetazowego.

6.6.3. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i
porownanie z rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w
dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i
porownanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru
dokonac¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadnos$c

pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzic w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar
promienia tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i
miarki z doktadnoscig do 1 cm.

6.6.5. Badanie potqgczenia rur i prefabrykatéw

Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewoddw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
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- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci
krawedzi otworu, od wewnetrznej powierzchni sciany, oraz zastosowania
wtasciwego typu wtazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w scianie,
pomiarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej
powierzchni stopni,

- sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzi€ przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

6.7. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjqg

Badanie przeprowadza sie po probach szczelnosci.

Izolacje zewnetfrzng powierzchni rur i Scian studzienek nalezy opukac mtotkiem
drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.

Zmierzy¢ wysoko$¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowe.
Pomiary wykonac z doktadnoscig do 1 cm.

6.8. Badania w zakresie utozenia przewodu wodociagowego

6.8.1. Badanie utozenia przewodu na podtozu

Przewdd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dtugosci i co
najmniej na 1/4 swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny
zewnetrzne.

6.8.2. Badanie odchylenia osi przewodu

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie
przeprowadza sie na tawach celowniczych w odlegtosci co 30 m, z doktadnoscig do 1
cm.

6.8.3. Badanie odchylenia spadku

Dla rur z tworzyw sztucanych dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu,

od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekroczy¢ + 5 cm.
Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w odlegtosci co 30 m, z doktadnoscig do 1 cm za
pomocq taty niwelacyjnej i niwelatora.

6.8.4. Badanie zmiany kierunkéw przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na
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stwierdzeniu zastosowania ksztattki o wtasciwym kgcie zatamania.
6.8.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie

Badanie prawidtowosci zabezpieczen przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z zabezpieczeniami ujetymi w Dokumentacji Projektowe).

6.8.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod stalymi przeszkodami
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.

6.8.7. Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykonac przez
pomiar:

- wysokosci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,

- Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,

- skontrolowanie zageszenia podsypki z bokdw rur,

Pomiar nalezy wykonac¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie
0 30 m, z doktadnoscig do 10 cm.

6.8.8. Badanie zabezpieczenia przed korozjg

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia rur stalowych ochronnych
przed korozjq, wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne:

- izolacje powierzchniowq rury i ztgczy nalezy wyrywkowo opukac mtotkiem
drewnianym i stwierdzi¢ czy izolacja przylega trwale do catej powierzchni,
- nalezy skontrolowac styki i zmierzy¢ szeroko$¢ zaktaddw z doktadnosciqg do 1 cm.

6.9. Badania w zakresie obiektéw na przewodzie

6.9.1. Badanie wykonania blokéw oporowych

Badanie przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.
6.10 Badania w zakresie szczelnosci przewodu

Szczelno$¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewoddw z tworzyw
sztucznych przy probie hydraulicznej cisnienie wykonane na manometrze, nie spadto w
ciggu 30 min. ponizej wartosci cisnienia probnego.

Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewododw z rur jak wyzej,
przy probie hydraulicznej wyptyw wody Vw obliczony wg PN-81/B-10725 [1] nie
przekraczat 1000 dm3 na 1 km dtugosci, na metr srednicy zastepczej przewodu i dobe.
8. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST D-M 00.00.00 ,,Warunki
ogdine”.

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczowej sq:

- 1 km kanatu kazdej srednicy i rodzaju,
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1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej srednicy,
1 szt. wtazdw kanatowych klasy B-125 lub D-400,
1 szt. regulacji pionowej studzienek sciekowych lub kanalizacyjnych,

1 m2 umocnienia skarp i dna przy wylotach,

9. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru podano w ST D-M 00.00.00 ,,Warunki ogdine™.

Odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z normqg PN-B-10735:1992.

10. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru podano w ST D-M 00.00.00 ,,Warunki ogdine™.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robdt zgodnie z jednostkami

wymienionymi w poz.7. Ptatnos$¢ za jednostke obmiarowq nalezy przyjmowac zgodnie z

obmiarem i oceng wykonanych robot.

Cena wykonania robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze

dostarczenie materiatow,

wykonanie i umochnienie scian wykopu,

opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopow,
przygotowanie podtoza,

utozenie rur kanalizacyjnych ,

wykonanie studzienek rewizyjnych, wpadowych, sciekowych i wylotow,

utozenie przykanalikdw,

wykonanie osadnikdw w dnie rowdw,

wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,
zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

odwdz nadmiaru ziemi,

regulacje wtazdw studzienek sciekowych i kanalizacyjnych,
doprowadzenie terenu do stanu projektowanego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy
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BN-86/8971-08
PN-64/H-74086
PrPN-EN-124:1994

PN-53/B-06584
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

PN-85/B-01700

PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

BN-62/678738-03
PN-88/B-06250
PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-86/B-01300
PN-88/B-30030

PN-79/B-30005
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712
PN-86/B-30000

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

w Sowlanach gm. Suprasl w ul. Wojskowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Iwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, konfrola jakosci.

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
terminologia. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
Wodociqggi i kanalizacje.

Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykty.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement hutniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
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Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

BN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-76/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

11.2. Aprobaty techniczne:

AT/2001-02-1049 Rury z PVC-U ze S$ciankg z rdzeniem spienionym do sieci
kanalizacyjnych bezcisnieniowych.

AT/2000-02-0953 Studzienki kanalizacyjne niewtazowe z PP i PVC-U

2/004/01 Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1401-1:1999 (dot. Rur, ksztattek
oraz systemu kanalizaciji)

11.3.
Inne dokumenty

Katalogi Budownictwa:
KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe,
KB 4.-4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe

Katalog Powtarzalnych Elementodw Drogowych opracowanych przez "Transprojekt”
Warszawa.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom .
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o

obowiqzujgce normy i przepisy.

Opracowat

mgr inz. Jacek Okurowski
nr upr. Bt/167/90
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