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Kanalizacja W ojskowa Utanska.ath OBMIAR

Lp.

Podstawa ‘

Opis i wyliczenia

j.-m. ‘ Poszcz.

Razem

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH WOJSKOWEJ | ULANSKIEJ W SOWLANACH tj. sie¢ kanalizacji sanitar-
nej o dlugosci 1584 mb

1 a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojskowej z rur PVC Fi 200 mm (wraz ze wszystkimi studniami
kanalizacyjnymi) o dtugosci 906,68 mb
c) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojskowej z rur PVC Fi200 mm o dtugosci 3,50 mb
1.1 Prace geodezyjne
1|analiza wtas- | W ytyczenie trasy kanatu sanitarnego m
d.1.1|na
906.68+3.50 m 910.18
RAZEM 910.18
2|analiza wtas- | Inwentaryzacja geodezyjna m
d.1.1|na
poz.1 m 910.18
RAZEM 910.18
1.2 Roboty ziemne
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.1.2/0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
1853.32 m3 1853.320
RAZEM 1 853.320
4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.2/0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1258.55 m3 1258.550
RAZEM 1 258.550
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.2/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
wywoz na tgczng odlegtosé 5 km
Krotno$¢ = 4
1258.55 m3 1258.550
RAZEM 1 258.550
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1I
69.81 m3 69.810
RAZEM 69.810
7/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.2|/0307-04 wych w gruntach suchych kat. [ll-1V
48.44 m3 48.440
RAZEM 48.440
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.2/0205-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
zatadunek na $rodki transportu gruntu niezageszczalnego wydobytego recznie i
wywoz na odl. 1 km
48.44 m3 48.440
RAZEM 48.440
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.2/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
wywoz na tgczng odlegtosé 5 km
Krotno$¢ = 4
48.44 m3 48.440
RAZEM 48.440
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/1411-01
91.01 m3 91.010
RAZEM 91.010
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gleb.do |m3
d.1.2/0318-03 3.0 m w gr.kat. |-l
reczna obsypka rurociggéw do wysokosci 30 cm ponad rure
408.85 m3 408.850
RAZEM 408.850
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
2497.69 m3 2 497.690
RAZEM 2 497.690
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.2/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
analogia dowoz ziemi do wymiany z odl.5 km
zatadunek ziemi nasrodki transportu w cenie M
Krotno$¢ = 5
1157.91 m3 1157.910
RAZEM 1157.910
14| analiza wias- | Umocnienie $cian wykopdw szalunkami systemowymi m2
d.1.2|na
7220.88 m?2 7 220.880
RAZEM 7 220.880
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1.3 Roboty odwodnieniowe
15/KNNR 1 Ighofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do | szt.
d.1.3|0605-02 gtebokosci 6 m.
180 szt. 180.000
RAZEM 180.000
16/ KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwordw o $r. 150-500 stud.
d.1.3/0603-02 mm - instalacja urzadzen
analogia zatozono, ze dt. ciggdw drenarskich nie przekroczy 200,0m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwordw o $r. 150-500 godz.
d.1.3/0603-01 mm
pompowanie w celu obnizenia poziomu wod gruntowych - 1x12 godz.=12
godz.
utrzymanie obnizonego poziomu wéd w czasie prowadzenia robot przy zatoze-
niu dziennego postepu robot ok. 30 m - 6x24 godz.=144 godz
razem = 156 godz.
156 godz. 156.000
RAZEM 156.000
1.4 Rurociagi PVC i studnie kanalizacyjne
18/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.4/1308-03
910.18 m 910.180
RAZEM 910.180
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.4/1413-01 gtebok. 3m
23 stud. 23.000
RAZEM 23.000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.4|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
19 [0.5m] 19.000
stud.
RAZEM 19.000
21|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.1.4/1417-02 rurg teleskopowg
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
22|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.4/1321-03 mm
korek 200mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23 Sprawdzenie szczelnosci kanatéw metodg monitoringu TV m
d.1.4|wycena indy-
widualna
910.18 m 910.180
RAZEM 910.180
1.5 Inne roboty
24|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |m
d.1.5/0527-01 lekki;
analogia Rura ostonowa dzielona wzdtuznie z tgczeniem zatrzaskowym HDPE - 110/100
mm
15*2.0 m 30.000
RAZEM 30.000
25|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpieto$ci 4 m|kpl.
d.1.5/0529-01
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
26|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpigtosci |kpl.
d.1.5/0529-06 4m
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
27|KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotno$ci|m
d.1.5/0301-03 z owinigciem geowtokning, o przekroju rowka drenazowego 40 x 100 cm
analogia ocieplenie rurociggu keramzytem
16.7+26.4 m 43.100
RAZEM 43.100
28|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia m2
d.1.5/0108-05
4650 m?2 4 650.000
RAZEM 4 650.000
2 b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojskowej z rur PVC Fl 160 mm o ditugosci 322,40 mb
21 Prace geodezyjne
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29| analiza wias- | Obstuga geodezyjna kpl.
d.2.1|na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Roboty ziemne
30/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.2.2/0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
560.93 m3 560.930
RAZEM 560.930
31|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.2|0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
210.37 m3 210.370
RAZEM 210.370
32|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.2.2|0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
wywoz na tgczng odlegtosé 5 km
Krotno$¢ = 4
210.37 m3 210.370
RAZEM 210.370
33|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1I
32.00 m3 32.000
RAZEM 32.000
34/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.2|0307-04 wych w gruntach suchych kat. [ll-1V
11.19 m3 11.190
RAZEM 11.190
35/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.2|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
zatadunek na srodki transportu ziemi wydobytej z wykopu recznie - nie nadaja-
cej sie do zageszczenia
11.19 m3 11.190
RAZEM 11.190
36|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.2.2|0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
wywoz na tgczng odl. 5 km
Krotno$¢ = 4
11.19 m3 11.190
RAZEM 11.190
37|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2/1411-01
31.19 m3 31.190
RAZEM 31.190
38/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migleb.do |m3
d.2.2|/0318-03 3.0 m w gr.kat. Il
reczna obsypka rurociggéw do wysokosci 30 cm ponad rure
136.49 m3 136.490
RAZEM 136.490
39|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.2.2|/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
608.66 m3 608.660
RAZEM 608.660
40 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.2.2|0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
analogia dowoz ziemi do wymiany z odl.5 km
zatadunek ziemi nasrodki transportu w cenie M
Krotnos¢ = 5
214.59 m3 214.590
RAZEM 214.590
41 |analiza wtas- | Umocnienie $cian wykopow szalunkami systemowymi m2
d.2.2|na
1742.98 m?2 1742.980
RAZEM 1742.980
2.3 Prace instalacyjne
42|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.3/1308-02
322.40 m 322.400
RAZEM 322.400
43|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.3/1321-02 mm
korek PVC fgczony na wcisk o $r. zewn. 160 mm
70 szt 70.000
RAZEM 70.000
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44|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160  |szt
d.2.3/1322-02 mm
kaskada - tréjnik réwnoprzelotowy PVC 160
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
45/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.3/1321-02 mm
Kaskada - sztucer PVC, $r. 160mm
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
46|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.3/1321-02 mm
Kaskada - kolano PVC, ér. 160mm, 90st
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
47/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.3/1321-02 mm
Kaskada - przejscie szczelne "in situ" 160 mm
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
24 Inne roboty
48 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |m
d.2.4/0527-01 lekki;
analogia Rura ostonowa dzielona wzdtuznie z tgczeniem zatrzaskowym HDPE - 110/100
mm
12*2.0 m 24.000
RAZEM 24.000
49|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |cm
d.2.4/0102-03 betonie niezbrojonym
kaskady w studniach betonowych
42*10 cm 420.000
RAZEM 420.000
3 d) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Utanskiej z rur PVC Fi 200 mm (wraz ze wszystkimi studniami
kanalizacyjnymi) o diugosci 265,02 mb
3.1 Wykopy
50|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.3.1|0217-05 ktad w gruncie kat. I-1I
Sie¢
S60-S59 (0.60+2.16*0.6)*2.16<gteb>*14 m3 57.335
S59-S58 (0.60+2.06*0.6)*2.06<gteb>*21.30 m3 80.560
S58-S57 (0.60+1.78*0.6)*1.78<gteb>*27.10 m3 80.461
S57-S56 (0.60+1.56*0.6)*1.56<gteb>*10.70 m3 25.639
S56-S55 (0.60+1.74*0.6)*1.74<gteb>*16.20 m3 46.341
S55-S54 (0.60+1.92%0.6)*1.92<gteb>*16.50 m3 55.503
S54-S53 (0.60+2.18*0.6)*2.18<gteb>*24.70 m3 102.738
S53-S52A  |(0.60+2.34*0.6)*2.34<gteb>*22.50 m3 105.511
S52A-S52  |(0.60+2.24*0.6)*2.24<gteb>*19.80 m3 86.220
S52-S51 (0.60+1.98*0.6)*1.98<gteb>*19.00 m3 67.265
S51-S50 (0.60+1.85*0.6)*1.85<gteb>*27.00 m3 85.415
S50-S49 (0.60+1.98*0.6)*1.98<gteb>*23.30 m3 82.488
S49-S48 (0.60+2.09%0.6)*2.09<gteb>*38.70 m3 149.957
S49-korek  |(0.60+2.02*0.6)*2.02<gteb>*3.50 m3 12.811
S52-korek  |(0.60+2.17*0.6)*2.17<gtgb>*3.50 m3 14.446
S56-korek  |(0.60+1.63*0.6)*1.63<gteb>*3.50 m3 9.002
S59-korek  |(0.60+2.08*0.6)*2.08<gteb>*3.50 m3 13.453
S48-S3 (0.60+2.26*0.6)*2.26<gteb>*14.20 zrobione
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1075.145
-poz.51B m3 -15.000
RAZEM 1 .060.145
51/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt do 1,5 |m3
d.3.1|0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-I1)
(0.60+0.10*0.6)*0.10<gteb>*265.02 m3 17.491
A (sumaczesciowa) ] e
m3 17.491
wyk. recz.  |1.00*1.00*15 m3 15.000
koliz.
B (sumacze$ciowa) e
m3 15.000
RAZEM 32.491
52|KNR 2-01 Podsypka piaskowa grub. 10 cm m3
d.3.1/0610-06
poz.51A m3 17.491
RAZEM 17.491
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53|KNR 2-28 | Obsypka kruszywem dowiezionym grub. 30cm ponad rurociggi m3
d.3.1/0501-09
(0.60+0.60%0.6)*0.60<gteb>*265.02-PoleKotaD(0.200)*265.020 m3 144.330
-poz.52 m3 -17.491
RAZEM 126.839
54|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1l | m3
d.3.1|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
0214-03 mowytadowczymi na odl.10 km
(0.60+0.60*0.6)*0.60<gteb>*265.02 m3 152.652
RAZEM 152.652
55/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.1|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
poz.50A+poz.51A-poz.54 m3 939.984
RAZEM 939.984
56|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.3.1/0236-03
poz. zast.
poz.55 m3 939.984
RAZEM 939.984
3.2 Prace odtworzeniowe
57|KNR 2-31 Nawierzchnia z Zzuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubos¢ po za- m2
d.3.2/0203-01 geszczeniu 12 cm
2.50*265.02 m?2 662.550
RAZEM 662.550
58| KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa jezdni - grubo$¢ po za- | m?2
d.3.2/0203-03 geszczeniu 8 cm
poz.57 m?2 662.550
RAZEM 662.550
59 Badanie stopnia zageszczenia gruntu szt
d.3.2|analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3.3 Kolizje energetyczne
60|KNR-W 2- | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3.3/18 0901-01 |pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.3/18 0901-06 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudziel- |m
d.3.3|0814-02 nymi z PCW o $r. 110 mm
2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000
3.4 Kolizje telekomunikacyjne
63|KNR-W 2- | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3.4/18 0901-01 |pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
64|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.4/18 0901-06 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
65/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r.|m
d.3.4/0814-01 do 110 mm - ostona A 58PS
2.00*13 m 26.000
RAZEM 26.000
3.5 Roboty pomiarowe
66|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.3.5/0111-01
265.02 m 265.020
RAZEM 265.020
67 Obstuga geodezyjna z mapka poinwenatryzacyjng m
d.3.5|analiza indy-
widualna
poz.66 m 265.020
RAZEM 265.020
3.6 Kanaly
68/KNR 9-20  |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadko$ciennych PVC-U, PP i PE, fa- |m
d.3.6/0102-03 czonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 200 mm
Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) - SDR34 (SN8), lita
200x5,9x6000 (mmxmmxmm)
265.02 m 265.020
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RAZEM 265.020
69|KNR 9-20 | Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 400 |szt.
d.3.6/0305-01 i 425 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowana) - zwienczenie teleskopowe
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
70/KNR 9-22 | Studnie z kregéw betonowych i Zzelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt.
d.3.6/0301-03 1000 mm i gtebokosci 2 m
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
71|KNR 9-22  |Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciane betonowa grubosci do |szt.
d.3.6/0302-05 15 cm dla rur o srednicy 200 mm
poz. zast.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
72|KNR-W 2- | Oznakowanie studni kanalizacyjnych kpl.
d.3.6/19 0134-03
poz. zast.
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
73|KNR 9-20  |Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE tgczonych  |szt.
d.3.6/0201-03 kielichowo o $r. 200 mm
Korek kan. do rur z PVC fi 200mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 e) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Utanskiej z rur PVC Fi 160 mm o diugosci 86,40 mb
41 Wykopy
74 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.4.110217-05 ktad w gruncie kat. I-1I
Przytgcza
(0.56+2.00%0.6)*2.00<gteb>*86.40 m3 304.128
A (sumaczesciowa) ] e
m3 304.128
-poz.75 m3 -5.357
RAZEM 298.771
75/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt do 1,5 |m3
d.4.1/0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
(0.56+0.10*0.6)*0.10<gteb>*86.40 m3 5.357
RAZEM 5.357
76| KNR 2-01 Podsypka piaskowa grub. 10 cm m3
d.4.1/0610-06
(0.56+0.10*0.6)*0.10<gteb>*86.40 m3 5.357
RAZEM 5.357
77/KNR 2-28  |Obsypka kruszywem dowiezionym grub. 30cm ponad rurociagi m3
d.4.1/0501-09
(0.56+0.56*0.6)*0.56<gteb>*86.40-PoleKotaD(0.160)*86.40 m3 41.616
-poz.76 m3 -5.357
RAZEM 36.259
78/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1l | m3
d.4.110212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
0214-03 mowytadowczymi na odl.10 km
(0.56+0.56*0.6)*0.56<gteb>*86.40 m3 43.352
RAZEM 43.352
79/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4.1|0230-01 m w gruncie kat. I-1ll
poz.74A-poz.78 m3 260.776
RAZEM 260.776
80|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.4.1/0236-03
poz. zast.
poz.79 m3 260.776
RAZEM 260.776
4.2 Prace odtworzeniowe
81|KNR 2-31 Nawierzchnia z Zzuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubos¢ po za- m2
d.4.2|0203-01 geszczeniu 12 cm
2.50*86.40 m?2 216.000
RAZEM 216.000
82|KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa jezdni - grubo$¢ po za- | m?2
d.4.2/0203-03 geszczeniu 8 cm
poz.81 m?2 216.000
RAZEM 216.000
83 Badanie stopnia zageszczenia gruntu szt
d.4.2|analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
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RAZEM 3.000
4.3 Kolizje energetyczne
84|KNR-W 2- | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.4.3]18 0901-01 |pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
85|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4.3/18 0901-06 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudziel- |m
d.4.3|0814-02 nymi z PCW o $r. 110 mm
2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000
4.4 Kolizje telekomunikacyjne
87|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.4.4/18 0901-01 |pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
88|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4.4/18 0901-06 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
89|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r.|m
d.4.4/0814-01 do 110 mm - ostona A 58PS
2.00*13 m 26.000
RAZEM 26.000
4.5 Roboty pomiarowe
90|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.4.5/0111-01
87.6 m 87.600
RAZEM 87.600
91 Obstuga geodezyjna z mapka poinwenatryzacyjng m
d.4.5|analiza indy-
widualna
poz.90 m 87.600
RAZEM 87.600
4.6 Kanaty
92|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U tgczonych kie- |m
d.4.6/0102-02 lichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 160 mm
Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) - SDR34 (SN8), lita
160x4,7x1000 (mmxmmxmm)
86.40 m 86.400
RAZEM 86.400
93|KNR 9-20 |Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE faczonych  |szt.
d.4.6/0201-02 kielichowo o $r. 160 mm
Korek kan. do rur z PVC fi 160mm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
94 KNR 9-22 | Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez Sciane betonowg grubosci do |szt.
d.4.6/0302-04 15 cm dla rur o $rednicy 160 mm
poz. zast.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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