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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICACH WOJSKOWEJ | ULANSKIEJ W SOWLANACH tj. sie¢ wodociagowa o dtugosci 1800 mb

1 a) budowa sieci wodociagowej w ulicy Wojskowej z rur PE Fi 110 mm (wraz z weztami hydrantowymi od HP1 do
HP10)
1.1 Prace geodezyjne
1|analiza wtas- | W ytyczenie trasy wodociggu m
d.1.1/na
1409.80 m 1409.80
RAZEM 1 409.80
2|analiza wias- |Inwentaryzacja geodezyjna wodociggu m
d.1.1/na
1409.80 m 1409.80
RAZEM 1 409.80
1.2 Nawierzchnie drogowe
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?2
d.1.2/0802-04
3.21.2 m?2 3.840
RAZEM 3.840
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m?2
d.1.2/0801-08
3.241.2 m?2 3.840
RAZEM 3.840
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.2/0801-02
3.2"1.2 m?2 3.840
RAZEM 3.840
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-IV pod | m?2
d.1.2/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.241.2 m?2 3.840
RAZEM 3.840
7/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2
d.1.2/0112-01
3.241.2 m?2 3.840
RAZEM 3.840
8/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m?2
d.1.2/0112-04
3.241.2 m?2 3.840
RAZEM 3.840
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm | m?
d.1.2/0308-03 (warstwa wigzgca)
3.241.2 m?2 3.840
RAZEM 3.840
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m?
d.1.2/0309-02 (warstwa $cieralna)
3.241.2 m?2 3.840
RAZEM 3.840
1.3 Roboty ziemne
11KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1.3/0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
2179.80 m3 2 179.800
RAZEM 2 179.800
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m?3
d.1.3|0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
377.71 m3 377.710
RAZEM 377.710
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi  |m?3
d.1.3/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
wywdz na faczng odl. 5 km
Krotnos¢ = 4
377.71 m3 377.710
RAZEM 377.710
14|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m?3
d.1.3/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l
115.75 m3 115.750
RAZEM 115.750
15/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m?3
d.1.3|0307-04 wych w gruntach suchych kat. Ill-1V
19.25 m3 19.250
RAZEM 19.250
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16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.3/0205-03 gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
zatadunek na $rodki transportu gruntu niezageszczalnego wydobytego recznie i
wywoéz na odl. 1 km
19.25 m3 19.250
RAZEM 19.250
17|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi  |m?3
d.1.3/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
wywdz na fgczng odlegtosé 5 km
Krotnos¢ = 4
19.25 m?3 19.250
RAZEM 19.250
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m?3
d.1.3/1411-03
124.99 m?3 124.990
RAZEM 124.990
19|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 |m3
d.1.3/0318-03 m w gr.kat. I-lll
reczna obsypka rurociggéw do wysokosci 30 cm ponad rure
499.28 m?3 499.280
RAZEM 499.280
20|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych — |m3
d.1.3/0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 40 cm) - kat.gr. I-ll
1930.05 m3 1930.050
RAZEM 1 930.050
21|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi  |m?3
d.1.3/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
analogia dowdz gruntu do wymiany z odl. 5 km
Krotnos¢ = 5
383.76 m?3 383.760
RAZEM 383.760
22|analiza wias- |Umocnienie $cian wykopow szalunkami systemowymi m?2
d.1.3|na
5844.45 m?2 5 844.450
RAZEM 5 844.450
1.4 Odwodnienie wykopu
23|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do  |szt.
d.1.4|0605-01 gtebokosci 4 m.
180 szt. 180.000
RAZEM 180.000
24|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm - |stud.
d.1.4/0603-02 instalacja urzadzen
analogia zatozono, ze d. ciggéw drenarskich nie przekroczy 200,0m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm | godz.
d.1.4|0603-01 pompowanie w celu obnizenia poziomu woéd gruntowych - 1x12 godz.=12
analogia godz.
utrzymanie obnizonego poziomu wéd w czasie prowadzenia robét przy zatozeniu
dziennego postepu robét ok. 30 m - 6x24 godz.=144 godz
razem = 156 godz.
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Rurociagi
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.5/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
1409.80 m 1409.800
RAZEM 1 409.800
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztacz.
d.1.5/1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
116 zlacz. 116.000
RAZEM 116.000
28|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztacz.
d.1.5/1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
Kolano PE110 90st
4 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
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29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztacz.
d.1.5/1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
Kolano PE110 45st
6 zlacz. 6.000
RAZEM 6.000
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztacz.
d.1.5/1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
Kolano PE110 30st
4 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt.
d.1.5/1014-04 Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 150/100 PN 10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt.
d.1.5/1014-04 tacznik kotnierzowo-kielichowy (zaciskowy) do rur PVC/PE DN150mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.1.5/1014-03 Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 100/100 PN 10
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
34| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.1.5/1014-03 Slepy kotnierz DN 100
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt.
d.1.5/1012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
110-140 mm
1+2+8+2+2+2+2 szt. 19.000
RAZEM 19.000
36|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt.
d.1.5/1012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
do 90 mm
7+1 szt. 8.000
RAZEM 8.000
37|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztacz.
d.1.5/1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
Mufa koncowa PE 110
1+4+1+1 zlacz. 7.000
RAZEM 7.000
38|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztacz.
d.1.5/1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
Tréjnik PE 110/110
4+1+1+1 zlacz. 7.000
RAZEM 7.000
39|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztacz.
d.1.5/1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
Tréjnik PE 110/90
7+1 zlacz. 8.000
RAZEM 8.000
40|/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1.5/1112-02 gach PVC i PE
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
41/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.5/1119-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
42|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |{200m -1
d.1.5/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
43|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |10m rézn.
d.1.5/9914¢-02 nosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm
119 10m rézn. 119.000
RAZEM 119.000
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44|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200m
d.1.5/1612-01
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekgcji i ptu- | 10m rézn.
d.1.5/9915-02 kaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 mm
119 10m rézn. 119.000
RAZEM 119.000
46|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200m
d.1.5/1611-01
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekgcji i ptu- | 10m rézn.
d.1.5/9915-02 kaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 mm
119 10m rézn. 119.000
RAZEM 119.000
48|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z |m
d.1.5/0219-01 wtopiong nitkg lokalizacyjng
analogia
1409.80 m 1409.800
RAZEM 1 409.800
49|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.5/0134-03
analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
1.6 Rury ostonowe
50| KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 200 mm m
d.1.6/0306-10
analogia
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
51|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.1.6/1209-01 ochronnych
analogia
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 2-28 Zamkniecie koncoéwek rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm; rury przewodowe |kpl.
d.1.6/0405-03 o ér. nom. 100 mm;
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.7 Inne roboty
53|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ m
d.1.7/0527-01 lekki;
analogia Rura ostonowa dzielona wzdtuznie z tgczeniem zatrzaskowym HDPE - 110/100
mm
10*2.0 m 20.000
RAZEM 20.000
2 b) budowa sieci wodociggowej w ulicy Wojskowej z rur PE Fi 32 mm
21 Prace geodezyjne
54|analiza wias- | Wytyczenie trasy wodociggu m
d.2.1\na
22.00 m 22.00
RAZEM 22.00
55| analiza wias- |Inwentaryzacja geodezyjna wodociagu m
d.2.1\na
22.00 m 22.00
RAZEM 22.00
2.2 Prace ziemne
56|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.2.2|0218-01 w gruncie kat. I-1l
(0.432+1.80*0.6)*1.80<gteb>*22.00 m3 59.875
A (sumaczesciowa) ] e
m3 59.875
-poz.57B m3 -4.000
RAZEM 55.875
57|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado1,5migh do1,5m |m3
d.2.2|0310-01 ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
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(0.432+0.15*0.6)*0.15<gteb>*22.00 m3 1.723
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1.723
wyk. recz. ko-| 1.00%1.00*4 m3 4.000
liz.
B (sumaczesciowa) | e
m?3 4.000
RAZEM 5.723
58|KNR 2-01 Podsypka piaskowa grub. 15 cm m3
d.2.2/0610-06
poz.57A m3 1.723
RAZEM 1.723
59|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym gr. 20 cm ponad rurociggi m3
d.2.2/0501-09
(0.432+0.382*0.6)*0.382<gteb>*22.00-PoleKotaD(0.032)*22.00 m3 5.539
-poz.58 m3 -1.723
RAZEM 3.816
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.-11I m?3
d.2.2|/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-03 wytadowczymi na odl.10 km
(0.432+0.382*0.6)*0.382<gteb>*22.00 m?3 5.557
RAZEM 5.557
61|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.2.2|0230-01 gruncie kat. I-1ll
poz.56A+poz.57A-poz.60 m3 56.041
RAZEM 56.041
62|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |11 m?3
d.2.2/0236-03
poz. zast.
poz.61 m3 56.041
RAZEM 56.041
23 Prace odtworzeniowe
63|KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubo$¢ po zagesz- |m?
d.2.3/0203-01 czeniu 12 cm
2.50%22.00 m?2 55.000
RAZEM 55.000
64|KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa jezdni - grubos¢ po zagesz- |m?
d.2.3/0203-03 czeniu 8 cm
poz.63 m? 55.000
RAZEM 55.000
24 Prace instalacyjne
65|KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania- |m
d.2.4|0808-01 rurociagi o $r. 32 mm z zastosowaniem przejscia PE/stal
poz. zast.
Przedmiar dodatkowy
4 przytacz. 4.000
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
66|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.2.4/0111-01/02 |pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 32 mm - ekstrapolacja - mu-
fa koricowa - korek
4 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -1
d.2.4|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm prob.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
68| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200m
d.2.4/0708-01
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
69| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm o0dc.200m
d.2.4/0707-01
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2.4/0219-01
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22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
71/ KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.2.4/0134-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3 c) budowa sieci wodociagowej w ulicy Utanskiej z rur PE Fi110 mm (wraz z weztami hydrantowymi od HP11 do
HP12)
3.1 Prace ziemne
72|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.3.1|0218-01 w gruncie kat. I-1l
Sie¢ DN110
W79-W78 |(0.510+2.03*0.6)*2.03<gteb>*29.90 m3 104.884
W78-W76 |(0.510+2.00*0.6)*2.00<gteb>*19.40 m3 66.348
W76-W75 |(0.510+1.85*0.6)*1.85<gteb>*6.40 m3 19.181
W75-W74 |(0.510+1.85*0.6)*1.85<gteb>*17.90 m3 53.646
W74-W73 |(0.510+1.75*0.6)*1.75<gteb>*18.30 m3 49.959
W73-W72A |(0.510+1.76*0.6)*1.76<gteb>*23.50 m3 64.770
W72A-W72 |(0.510+1.84*0.6)*1.84<gteb>*14.10 m3 41.874
W72-W70 |(0.510+1.92*0.6)*1.92<gteb>*12.70 m3 40.526
W70-W69 |(0.510+2.04*0.6)*2.04<gteb>*23.80 m3 84.189
W69-W68 | (0.510+2.08*0.6)*2.08<gteb>*24.30 m3 88.856
W68-W67  |(0.510+2.06*0.6)*2.06<gteb>*6.70 m3 24.098
W67-W63A |(0.510+1.99*0.6)*1.99<gteb>*23.70 m3 80.366
W63A-W66 |(0.510+1.48*0.6)*1.48<gteb>*11.90 m3 24.622
W66-W65 |(0.510+1.86*0.6)*1.86<gteb>*28.10 m3 84.985
W65-W64  |(0.510+2.03*0.6)*2.03<gteb>*23.40 m3 82.083
W64-W62 |(0.510+2.05*0.6)*2.05<gteb>*26.60 m3 94.882
W62-W61 (0.510+2.08*0.6)*2.08<gteb>*20.10 m3 73.498
W62 (0.510+2.20*0.6)*2.20<gteb>*1.30 m3 5.234
W66 (0.510+1.76*0.6)*1.76<gteb>*1.30 m3 3.583
W71 (0.510+1.98*0.6)*1.98<gteb>*1.50 m3 5.043
W74 (0.510+1.80*0.6)*1.80<gteb>*8.20 m3 23.468
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1116.095
-poz.73B m3 -36.000
RAZEM 1 080.095
73|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado1,5migh do1,5m |m3
d.3.1|0310-01 ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
(0.510+0.15*0.6)*0.15<gteb>*368.20 m3 33.138
A (sumaczesciowa) ] e
m3 33.138
wyk. recz. ko-| 1.00*1.00*36 m3 36.000
liz.
B (sumaczesciowa) | e
m3 36.000
RAZEM 69.138
74/ KNR 2-01 Podsypka piaskowa grub. 15 cm m3
d.3.1/0610-06
poz.73A m3 33.138
RAZEM 33.138
75/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym gr. 20 cm ponad rurociggi m3
d.3.1/0501-09
(0.510+0.45%0.6)*0.46<gteb>*368.20-PoleKotaD(0.110)*368.20 m3 128.613
-poz.74 m3 -33.138
RAZEM 95.475
76| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.-11I m3
d.3.1/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-03 wytadowczymi na odl.10 km
(0.510+0.45*0.6)*0.46<gteb>*368.20 m3 132.110
RAZEM 132.110
77/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.3.1/0230-01 gruncie kat. I-1ll
poz.72A+poz.73A-poz.76 m3 1017.123
RAZEM 1017.123
78/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |11 m?3
d.3.1/0236-03
poz. zast.
poz.77 m3 1017.123
RAZEM 1017.123
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.2 Prace odtworzeniowe
79/KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubo$¢ po zagesz- |m?
d.3.2/0203-01 czeniu 12 cm
2.50*368.20 m?2 920.500
RAZEM 920.500
80|KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa jezdni - grubos¢ po zagesz- |m?
d.3.2/0203-03 czeniu 8 cm
poz.79 m? 920.500
RAZEM 920.500
81 Badanie stopnia zageszczenia gruntu szt
d.3.2|analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3.3 Roboty pomiarowe
82|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci m
d.3.3/0111-01
368.20 m 368.200
RAZEM 368.200
83 Obstuga geodezyjna z mapka poinwenatryzacyjng m
d.3.3|analiza indy-
widualna
poz.82 m 368.200
RAZEM 368.200
3.4 Kolizje energetyczne
84|KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
d.3.4/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
85|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3.4/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
86|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielny- |m
d.3.4/0814-02 mi z PCW o $r. 110 mm
2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000
3.5 Kolizje telekomunikacyjne
87|KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
d.3.5/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
88| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3.5/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
89|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o$r.  |m
d.3.5/0814-01 do 110 mm - ostona A 58PS
2.00%18 m 36.000
RAZEM 36.000
3.6 Prace instalacyjne
90|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.3.6/0109-04 zewnetrznej 110 mm
368.20 m 368.200
RAZEM 368.200
91|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - z zasuwg DN80 kpl.
d.3.6/0315-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
92| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.3.6/0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
do 90 mm
poz.91 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm z nasuwka |kpl.
d.3.6/0205-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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94| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - Tr¢j-|szt.
d.3.6/0114-03 niki
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.3.6/0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
110-140 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
96| KNR-W 2-18 | Montaz tréjnika zaciskowego o $r. 100 mm dla rur PE - interpolacja kpl.
d.3.6/0214-03/04
poz. zast.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.3.6/0111-04 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - tréjniki 110/90
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
98| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.3.6/0111-04 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - tréjniki 110/110
5 zigcz. 5.000
RAZEM 5.000
99|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.3.6/0111-04 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - kolana 90 st.
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
100/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.3.6/0111-04 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - kolana 45 st.
6 zlgcz. 6.000
RAZEM 6.000
101|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.3.6/0111-04 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - kolana 30 st.
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
102| KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.3.6/0111-04 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - mufa koncowa
5 zigcz. 5.000
RAZEM 5.000
103|KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE o $r. zewn. 110 mm - Nawiertka 110/32 |kpl.
d.3.6/0313-02 z zasuwg typ NWZ32
poz. zast.
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
104 KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -1
d.3.6/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm prob.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
105/ KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |10m rézn.
d.3.6/9909¢-02 nosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm
54 10m rézn. 54.000
RAZEM 54.000
106| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm o0dc.200m
d.3.6/0708-01
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
107 KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm o0dc.200m
d.3.6/0707-01
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
108 KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekgcji i ptu- |10m rézn.
d.3.6/9910-01 kaniu przewodéw z rur o $r. 80-100
54 10m rézn. 54.000
RAZEM 54.000
109|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.3.6/0219-01
poz.82 m 368.200
RAZEM 368.200
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