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5. Zaswiadczenie z PIIB projektanta i sprawdzajgcego

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rys Tytut Skala
1/14 Projekt zagospodarowania terenu ARK 1/1 1:500
2/14 Profil sieci wodociggowej W1-W30 1:500
3/14 Profil sieci kanalizaciji sanitarnej studnie Si-S22 1:500

4/14 Profil przytgczy wodociggowych

5/14 Profil przytgczy kanalizacji sanitarnej 1:500/100
KB Szczegdt studzienki betonowej z kaskadg 1:25

SPPK Szczegdt studzienki PP d=400 mm z kaskadg 1:25
T Szczegodt zabezpieczenia kabli energetycznych i Telef.



. OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania

1.1 Umowa z inwestorem

1.2 Decyzja Lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ROS.6733.80.2020

1.3 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr ROS.6220.6.2020

1.4 Warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowej ROS.6342.422.2020,
1.5 Uzgodnienie ZUD nr GKNV.6630.1830.2020.1

1.6 Dokumentacja badan geotechnicznych

1.7 Obowigzujgce normy i wytyczne

2. Zakres opracowania

2.1. Sie¢ wodociggowa

Projektowana sie¢ wodociggowa jest czescig sktadowg projektu wodociggu we wsi Sowlany
w ulicy Wojskowej i Utanskiej. Projektuje sie dwustronne zasilanie wodociggu od strony ul.
Utanskiej W 79 oraz od projektowanego wodociggu w ul. Wojskowej wezet W9. Siec
wodociggowa prowadzona jest w pasie drogowym ulicy Utanskiej wtasnos¢ gminy Suprasl
oraz w dziatkach prywatnych w pasach wydzielonych pod poszerzenie drogi. W miejscach
przysztych odejs¢ do powstajgcych ulic zaprojektowano odcinki sieci z zasuwami
odcinajgcymi do podtgczenia nowych odcinkdw sieci w tych ulicach.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PE — 100 RC SDR 17 o srednicy d=110 mm o
dtugosci tgcznej 368,20 mb m

2.1.1.Przytacza wodociggowe

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zasili¢ odbiorcéw potozonych wzdtuz istniejgcej
ulicy Utanskiej oraz w ulicach bocznych , ktdre sg obecnie wydzielane geodezyjnie.

tacznie z wodociggiem projektowane sg przytacza wodociggowe w pasie drogowym do
granicy dziatek prywatnych. Projektuje sie 19 przytgczy wodociggowych z rury Pe d=32 mm
od sieci gtéwnej do granicy dziatek pasa drogowego. Na przytgczach projektuje sie zasuwy
odcinajace.

2.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Réwnolegle do sieci wodociggowej projektuje sie sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
ktorej zadaniem jest odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z dziatek potozonych wzdtuz ul.
Utanhskiej. Sktada sie ona z sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wykonanej z rur PVC 0,20 m o
dtugosci L=307,00 m. podtgczonej do projektowanej kanalizacji w ul. Wojskowej w studni S3.
W miejscach przysztych odejs¢ do powstajgcych ulic zaprojektowano odcinki sieci
kanalizacyjnej zakonczone i zakorkowane na granicy dziatki drogowej do podtgczenia

nowych odcinkdw sieci w tych ulicach.

2.2.1. Przytacza kanalizacji sanitarnej.
Wraz z siecig kanalizacyjng projektuje sie 20 przytgczy z rur PVC d=160 mm od
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projektowanych studni do granicy pasa drogowego ul. Utanskiej i dziatek prywatnych.
Wszystkie przytgcza kanalizacyjne wtgczone bedg do studni , nie projektuje sie przytgczenia
na trojnik.

3. Opis istniejacego i projektowanego uzbrojenia ulic

3.2. Ul. Utanska
Ulica Utanska odchodzi od ul. Wojskowej i prowadzi przez tereny zamieszkate do ul. Sw.
Marka. Ulica ma nawierzchnie zuzlows.
W ul. Utanskiej w Sowlanach w rejonie projektowanej sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ energetyczna napowietrzna i doziemna
- kable telefoniczne napowietrzne i doziemne
- siec gazowa Sredniego cisnienia
Projektuje sie nastepujgce elementy:
- sie¢ wodociggowg z rur PE100RC SDR 17 d=110x7,4 mm L=368,20 m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC d= 200 mm L=307,00 m

- przytagcza wodociggowe szt. 19 i przylgcza kanalizacji sanitarnej szt. 20
4. Opis technologiczny projektowanych sieci wodociggowych.

4.1. Rurociagi
Przewody wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur odpornych na propagacje peknie¢ PE

klasy 100 RC szeregu SDR 17 na ci$nienie PN =10 bar o $rednicy dz. =125x 7,7 mm, Rury
PE faczy¢ przez zgrzewanie doczotowe Iub ksztattkami elektrooporowymi. Rury
produkowane z polietylenu PE 100 RC moga by¢, zgodnie z aprobatg ITB, uktadane w
gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki z gruntéw dowiezionych. Do
zasypywania rurociggow wykorzysta¢ grunt rodzimy z wylgczeniem frakcji spoistej,
organicznej oraz nasypu niebudowlanego (gruzu). 30 cm powyzej rurociggéw utozy¢ tasme
sygnalizacyjng PE ( z wtopiong nitka metalowg) o szerokosci 20cm koloru niebieskiego.
Koncowki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw, aby umozliwi¢ podtaczenie
urzadzen do trasowania sieci. Pozostatg czes¢ wykopu zasypywaé mechanicznie warstwami
0 grubosci 30cm z zageszczaniem ubijakami mechanicznymi. Stopieh zageszczenia 1,00.

Do oznakowania armatury nalezy uzy¢ tabliczek informacyjnych z tworzywa sztucznego
montowanych na stupkach betonowych lub trwatych elementach zabudowy.

W przypadku zaistnienia potrzeby zastosowania ksztattek z Zeliwa stosowac ksztattki z
zeliwa sferoidalnego zabezpieczone epoksydowo przed korozjg.
Wezty wodociggowe wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym ulicy Utanskiej rys nr 6/6.

4.2. Proby cisnieniowe i odbiory
Po zakohczeniu robdt montazowych rurocigg nalezy poddaé prébie szczelnosci na
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cisnienie P=1,0 MPa, dezynfekgcji i ptukaniu w obecnosci przedstawiciela wtasciciela sieci.
Przed zasypaniem rurociggu podlega on odbiorowi przez KZB w Supraslu.

4.3. Zasuwy wodociggowe.
Na projektowanym wodociggu zasuwy zastosowano na wodociggu gtdwnym oraz na

wszystkich odejsciach do istniejgcych ulic oraz na podejsciach do hydrantéw p.poz.

Zaprojektowano zasuwy odcinajgce kotnierzowe miekouszczelnione z gtadkim i wolnym
przelotem, na cisnienie PN10 bar n.p. firmy Jafar typu nr katalogowy 211 o krotkiej
zabudowie. Zasuwy odcinajgce dn=100 mm zaprojektowano na witgczeniu do istniejgcego
wodociggu w wezle W9( ul. Wojskowa ) i W79( ul. Utanska) oraz na slepych odejsciach do
przysztych ulic. Odejscia te opisano na profilu sieci wodociggowej. Na odejsciach do
hydrantow p.poz. projektuje sie zasuwy kotnierzowe dn= 80mm . Zasuwy nalezy montowac
na rurociggu za pomocg potgczen kotnierzowych wykonanych z tulei z kotnierzem luznym.
Pod armaturg nalezy zastosowac¢ bloki betonowe o wymiarach 40x40x15 cm. Do sterowania
zasuwg nalezy uzy¢ obudowy z ftrzpieniem teleskopowym np. Jafar nr kat 911.
Zwiehczeniem zasuwy na poziomie terenu jest skrzynka uliczna zeliwna nr kat.9501
posadowiona na ptycie betonowej odcigzeniowej. Miejsce montazu zasuwy nalezy
oznakowac stupkiem betonowym z tabliczkg znamionowg z domiarami.

4.4. Hydranty przeciwpozarowe.
Na sieci wodociggowe] projektuje sie zainstalowanie 2 hydrantow przeciwpozarowych

naziemnych dn=80mm producent np. Jafar typ 8003. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
dnia 24.07.2019 poz. 1030 dla jednostek osadniczych ponizej 2000 mieszkancow wymagany
wydatek wodociggu wynosi 5 dm?®/s, przy réwnowaznym zapasie wody wynoszacym 50 m3.
Hydranty majg zapewnié¢ dostawe wody do gaszenia pozaréw w iloéci 5dm /s i nadci$nieniu
0,1 MPA.

Przed kazdym hydrantem nalezy zainstalowa¢ zasuwe odcinajgcg zeliwng dn=80mm z
miekko uszczelnionym klinem z kré¢cami do zgrzewania np. Jafar typ 2120. Do zasuwy
nalezy zainstalowa¢ obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng. Odejscie do kazdego
hydrantu nalezy wykona¢ za pomocg tréjnika elektrooporowego PE 110/90 zamontowanego
na etapie budowy sieci. Odejscie do hydrantu przeciwpozarowego nalezy wykona¢ z rur
dz=90mm z PE100 typ RC odpornych na propagacje peknieé. Pod armaturg nalezy
zastosowac bloki betonowe o wymiarach 40x40x15 cm. Hydranty lokalizowa¢ w sposdb
nieutrudniajgcy komunikacji pieszym i pojazdom. W czesci podziemnej hydrantu stosowaé
obsypki z gruntéw zapewniajgcych ich odwodnienie lub otuliny np. Jafar typ 8860. Hydranty
montowa¢ zgodnie z kartg katalogowg. W przypadku gdy zabudowa hydrantu w linii
prostopadtej do sieci bedzie utrudniona dopuszcza sie lokalizacje réwnolegle do sieci
gtownej, przez zamontowanie do trojnika odejsciowego kolana zeliwnego 90°, a nastepnie

zasuwy i hydrantu.

4.5. Zasuwy na przytaczach
Projektuje sie 21 szt. Przytgczy wodociggowych wykonanych z rur Pe d=32 mm. W
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miejscach witgczenia przytgczy wodociggowych o srednicy d= 32 mm zaprojektowano
nawiertaki z zasuwg gwintowang np. firmy Jafar nr kat NWZ 110/32. Po zamontowaniu
nawiertaki na wodociggu nalezy dokonaé nawiercenia przewodu gtéwnego za pomocyg
przyrzadu do nawiercania podigczonego do zasuwy, a nastepnie nalezy podigczy¢ przewod
przytacza wodociggowego Pe 32 mm. Przytgcza nalezy zakonczyé korkiem Pe 32 mm na
granicy pasa drogowego. Pozostata czes¢ przytgcza bedzie projektowana i wykonywana wg
odrebnych projektow. Podtgczenie przytgczy wodociggowych mozliwe bedzie po podpisaniu

umowy o dostawe wody.

5. Kanalizacja sanitarna.
5.1. Kanalizacja sanitarna w ul. Utanskiej projektowana jest od projektowanej studni S3 w ul.
Wojskowej o rzednych 157,72/154,80

Lp Srednice i Przytacza
; ; dtugosci sieci kanalizacyjne
Nazwa ulicy Nr studni kangalizacji PVC d=1gJO
grawitacyjnej mm
PVC 200 mm[ Szt.
mb]
1 Utanska S3- S60 307,00 20

5.2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

taczna dtugos¢é zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=200 mm wynosi
Lc=307,00 mb.

W sieci kanalizacji sanitarnej zastosowano rury kanalizacyjne PCV-U klasy S lite o
potaczeniach kielichowych DIN-Lock zapobiegajgcych wysunieciu sie uszczelki podczas
montazu. Zastosowano rury klasy SN = 8 kN/m2 SDR 34 o sciankach petnych i srednicach
d=200x5,9 mm w sieci kanalizacji sanitarnej, oraz d=160x4,7 mm w przylgczach
kanalizacyjnych.

Rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce wyrownawczej ze zwiru lub piasku o
grubosci warstwy 10 cm przy gruntach suchych. Przy gruntach wilgotnych i nawodnionych
rury uktadamy na 5 cm podsypce piaskowej i 25 cm posypce filtracyjnej. Po utozeniu
rurociggow i ustaleniu projektowanych spadkéw rurocigg nalezy podbi¢ pachy rur do
wysokosci Va4 obwodu i przysypa¢ warstwg piasku o grubosci 30 cm, a nastepnie zagesci¢
zasypke mechanicznie. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypac¢ urobkiem pozbawionym
kamieni i zanieczyszczen. Zasypywania nalezy dokonywac¢ warstwami o grubosci 30 cm i
zageszcza¢ mechanicznie do stopnia 0,95 w skali Proctora. Trase kanalizacji sanitarnej
pokazano w czes$ci graficznej opracowania. Zmiany kierunku i spadku rurociggéw nalezy

wykonac za pomocg studzienek rewizyjnych.



5.3. Studzienki wtazowe dn= 1000 mm betonowe.
Na sieci kanalizacyjnej w miejscach podtgczenia sieci z projektowanych ulic , projektuje

sie studnie wlazowe betonowe o srednicy dw=1,0 m. Studnie wykonane bedg z kregow
betonowych o srednicy d=1,0m np. firmy Ritbet Zwierki zgodnej z norma PN-EN 1917:2004
z betonu szczelnego klasy C35/45 i nasigkliwosci ponizej 6%. Dot studni stanowi krag z
kinetg wykonang w zaktadzie prefabrykacji. Na przejsciach rurociggdéw kanalizacyjnych przez
Sciany studzienki zastosowaé uszczelki kauczukowe montowane na etapie produkcji. Na
nim nalezy ustawi¢ kregi betonowe o odpowiedniej wysokosci. Wierzch studni stanowi ptyta
pokrywowa zelbetowa d=1740/1280/150 oparta na pierscieniu odcigzajgcym 1740/1280/250.
Miedzy ptytg pokrywowa i kregami studni nalezy zostawi¢ odstep min. 10 cm. Studnia
zakonczona jest wtazem zeliwnym o Srednicy d=600 mm klasy D 400. Miejsca potgczen
kregow uszczelnione za pomocg uszczelki kauczukowej. Przed natozeniem kregéw miejsca
uszczelniane posmarowa¢ pastg smarno uszczelniajgcg. Wewnatrz studni  nalezy
zainstalowa¢ z6tte stopnie ztazowe w rozstawie, co 25 cm. montowane na etapie produkciji.
Wypoziomowanie wtazéw do rzednej terenu wykona¢ za pomocg pierscieni dystansowych
zelbetowych.

W przypadku wykonywania kaskady zewnetrznej dodatkowe przejscie przez sciane
studni nalezy wykona¢ jako szczelne — przejscie z uszczelnieniem kauczukowym
dostosowane do srednicy przewodu kanalizacyjnego.

5.4. Studzienki rewizyjne z PP( polipropylenu)

Pozostate studnie projektuje sie, jako rewizyjne systemu np. Pipe, lub Kaczmarek 400/200.
Skfadajg sie one z kinety z polipropylenu ( d= 0,20 m przeptywowej lub zbiorczej), trzonowej
rury PVC dn 400 mm, pierscienia odcigzajgcego z wlazem zeliwnym o nosnosci 40T,
dostosowanej do obcigzenia nawierzchni drogi. Studzienki umieszczone sg na rurociggu w
miejscach podtgczen przytgczy sanitarnych oraz w miejscach zmiany kierunku przewodéw.
W studzienkach kanalizacji sanitarnej zastosowano kinety zbiorcze z dwoma odejSciami do
podigczen przykanalikow sanitarnych. Odejscia niewykorzystane nalezy zakorkowac.

5.5. Oznakowanie elementdéw sieci kanalizacyjnej.

Wykonane studnie kanalizacyjne nalezy oznakowa¢ za pomocg tabliczek znacznikowych
mocowanych do ogrodzen lub do stupkéw stalowych wykonanych w tym celu. Na tabliczce w
sposob trwaty nalezy opisa¢ odlegtosci studni za pomocg dwoch domiardw.

5.6 . Przytacza kanalizacyjne.

tacznie z budowa sieci kanalizacyjnej projektuje sie przytgcza kanalizacyjne szt.21 do
dziatek prywatnych potozonych wzdtuz trasy sieci. W zakresie nn opracowania projektowane
sg odcinki przytgczy potozone w pasie drogowym i na dziatkach prywatnych nie bedacych
drogami. Przytagcza kanalizacyjne projektuje sie z rury PVC d=160 mm. Podtgczenie

przytaczy do sieci kanalizacyjnej zaprojektowano w studzienkach rewizyjnych betonowych o
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srednicy dw=1,0 m lub z tworzywa PP o srednicy d=0,40 m. Po podtgczeniu przytaczy
kanalizacyjnych  do instalacji kanalizacyjnej odbiorcow, nalezy zlikwidowac istniejgce

zbiorniki szczelne, prze ich zasypanie gruzem i piaskiem.

6. Roboty ziemne.

6.1. Ul. Utanska

Ulica Utahnska na catej diugosci ma nawierzchnie zuzlowg. Sie¢ wodociggowa i
kanalizacji sanitarnej projektowana jest w poboczu ulicy przeznaczonym pod przyszte
chodniki , poza projektowanym pasem jezdni .

Po wykonaniu robot ziemnych nalezy zagesci¢ grunt zasypowy i odbudowac¢ warstwe
wierzchnig z usunietego przed robotami zuzla.

W zwigzku z planowana niwelacja ul. Utanskiej w celu wykonania uktadu drogowego
podczas wykonywania zwienczen studni kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ ich

regulacji w celu tatwego dostosowania do przysztych projektowanych nawierzchni.

7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

7.1. Kable telekomunikacyjne i energetyczne

Kable doziemne nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie ich nad wykopem w korytku
wykonanym z desek oraz dodatkowo przez natozenie rury ochronnej dwudzielnej typu Arota.
Projektuje sie przepusty PE o $rednicy dz=110 mm i dlugosci L=1,0 m. Miejsca skrzyzowan z
kablami telekomunikacyjnymi oznaczono na planie zagospodarowania i na profilach sieci.
Przy pracach w poblizu kabli telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ je recznie pod
nadzorem.

Wytyczne postepowania przy robotach ziemnych w poblizu kabli energetycznych sg
zatgczone do nn projektu zgodnie z uzgodnienie ZUD.

7.2. Sieci i przytacza gazowe.

W projektowanych sieciach kanalizacji sanitarnej i wodociggowych zachowano wymagane
odlegtosci poziome i pionowe od istniejgcych gazociggdw bez koniecznosci zastosowania
dodatkowych zabezpieczen mechanicznych na sieciach gazowych.

Przy zblizeniach sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do istniejgcych przewodow
gazowych nalezy zastosowa¢ nastepujgce zabezpieczenia sieci i przytgczy gazowych:

) Zachowania minimalnych odlegtosci pionowych od projektowanych sieci
wodociggowej do przewodoéw gazowych 1=0,30 m

o Zachowania minimalnych odlegtosci pionowych od projektowanych sieci
kanalizacyjnych do przewodow gazowych [=0,40 m

o Zachowania minimalnych odlegto$ci poziomych od projektowanych sieci

kanalizacyjnych do przewodéw gazowych z Pe 1=0,50 m



o Zachowania minimalnych odlegtosci poziomych od projektowanych sieci
wodociggowej do przewodéw gazowych 1=0,50 m.

o W przypadku zmniejszenia tych odlegtosci nalezy zastosowac rury ochronne na
przewodach gazowych.

o . W nn opracowaniu wszystkie wyzej wymienione odlegtosci sg zachowane i nie
zachodzi potrzeba stosowania dodatkowych zabezpieczeh przewodéw gazowych.

o Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na odcinek sieci wodociggowej miedzy weztami
W2 i W3, biegngcy wzdtuz istniejgcego gazociggu sredniego cisnienia zlokalizowanego w
pasie drogowym ul. Sw. Marka. Odlegto$¢ miedzy osiami przewodu wodociggowego i
gazowego wynosi 0,70 m. W przypadku zmniejszenia tej odlegtosci prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie lub metodg przewiertu sterowanego.

o Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie sprawdzié czy projektowane
sieci gazowe zostaty wykonane.

) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zaktad w Biatymstoku
Rejon Dystrybucji Gazu Biatystok Tel. 85-6756817, 6756858, . o planowanym rozpoczeciu i
zakonczeniu prac budowlanych

o Zabezpieczenie skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcq siecig gazowg podlega
odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu w Biatymstoku.

) Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggu — szerokosci 1m nalezy
wykonywac recznie . Nie dopuszcza sie wymiany gruntu w odlegtosci 0,5 m od gazociggu

) Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zaktadu w Biatymstoku w
przypadku stwierdzenia kolizji istniejgcej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie
przewidzianej projektem w celu rozwigzania problemu technicznego

o Wykonawca jest zobowigzany do:

o - odtworzenia na swoj koszt naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej

- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robot ziemnych
. W przypadku wystgpienia rozbiezno$ci pomiedzy mapg zasadniczg zastosowang do

celéw projektowych z stanem faktycznym w terenie tj. wystgpienie kolizji — projektowanych
obiektow z istniejgcg sieciag gazowg, nalezy dokonaé¢ ponownego uzgodnienia projektu
budowlanego obejmujgcego rozwigzanie wzajemnego usytuowania obiektow. Koszt
opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej

ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
8. Odwodnienie wykopow.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej wykonano 3 otwory
geotechniczne badawcze w celu ustalenia rodzajéw gruntu oraz poziomu wod gruntowych.
Wierzchnig warstwe podtoza stanowi nasyp budowlany z zuzla. Ponizej wystepujg warstwy

gleby , a pod nimi warstwy piasku pylastego, drobnego i pospétki zaglinionej. Nie
9



stwierdzono wystepowania wody gruntowej na poziomie prowadzonych prac zwigzanych z
budowa infrastruktury.

Inwestycja miesci sie w Il kategorii geotechnicznej.

9. Odbudowa nawierzchni.

9.1. Ulica Utanska
Po wykonaniu wykopow i wigczenia do istniejgcego wodociggu nawierzchnie pasa
drogowego odbudowac¢ zgodnie z istniejgcymi warstwami konstrukcyjnymi w istniejgcej ulicy.

Na zajecie pasa drogowego niezbedne jest uzyskanie decyzji Urzedu Miejskiego w Supraslu.

10. Uwagi konicowe.

Materiaty uzyte do montazu powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Wykonawca powinien przedstawic¢ przy odbiorze koncowym atesty na rury,
ksztattki i armature.

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP.

Wszelkie prace montazowe i odbiory rob6t wykona¢ zgodnie z opracowaniem "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych - cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Roboty zanikowe zgtasza¢ do inwentaryzacji geodezyjnej, a nastepnie wykonac
inwentaryzacje powykonawczg i przekaza¢ do naniesienia na mapy zasadnicze w osrodku
geodezyjnym.

Przed zasypaniem zgtosi¢ sie¢ wodociggowg do odbioru technicznego do KZB w
Supraslu oraz do wykonania inwentaryzacji powykonawcze;j.

Stopien zageszczenia gruntu w pasie drogowym powinien by¢ potwierdzony przez
jednostke upowazniong do wykonywania takich badan.

11.0swiadczenie projektanta sprawdzajacego.

Zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” z dnia 16.04.2004 art. 20 ust.4 oswiadcza sie,
iz projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sowlany w ul. Utanskiej
zlokalizowanej na dziatkach nr 203/3, 207/8, 322, 323, 324/1, 325/1, 326/1, 326/16, 327,
328/5, 329/3, 329/11, 330/1
gm. Suprasl woj. Podlaskie , zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Maciej Okurowski Autor mgr inz. Jacek Okurowski
upr. budowlane do projektowania uprawnienia kierownika budowy i projektanta
bez ograniczeh w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne
PDL/0060/POOS/13 Bt/86/87. Bt/167/90, PDL/IS/2074/02
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis do projektu zagospodarowania przestrzennego

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100 RC dz=110mm
L=368,20 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC d=200 mm L=307,00 Sie¢
wodociggowa i kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w pasie drogowym ul. Utanskiej oraz
po czesci dziatek prywatnych przeznaczonych po podziale na pas drogowy we wsi Sowlany
gm. Suprasl. Lacznie z ww sieciami projektowane sg przytgcza wodociggowe i kanalizacji
sanitarnej do granicy pasa drogowego.

2. Obszar inwestycji

Obszar inwestycji objety jest decyzja LOK nr nr ROS.6733.80.2020. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej w ul. Utanskiej jest potgczona funkcjonalnie z siecig w ul Wojskowej. W zwigzku z
tym iz tgczna dtugo$c¢ sieci wynosi ul. Utanska 307 m , ul Wojskowa L=1294,60 m co fgcznie
daje 1601,40 m , inwestycja ta zaliczana jest do inwestycji mogacej oddziatywa¢ na
srodowisko. Burmistrz Suprasla w wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr
R0OS.6220.6.2020, stwierdzit brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
Srodowisko.

3. Projektowane zagospodarowanie.

Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej nie ogranicza zagospodarowania dziatek
sgsiednich. Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek objetych opracowaniem
zgodnie z prawem budowlanym.

4. Bilans terenu.
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej konieczne jest czasowe zajecie pasa terenu o
powierzchni okoto 2 x 4 x 370 m=0,27 ha .

5. Dane z zakresu ochrony terenu, wynikajace z rejestru zabytkéw, ochrony przyrody
lub z planu miejscowego oraz terenéw goérniczych

Inwestycja realizowana jest na obszarze nie objetym ochrona konserwatorskg . oraz
szkodami gorniczymi . Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie sprzetu
budowlanego przed rozlaniem paliwa i ptynéw eksploatacyjnych.

6. Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Poprawia jakos¢
zycia mieszkancéw i zabezpiecza w wode do celdéw socjalno bytowych oraz odprowadzania
Sciekdw mieszkancow wsi Sowlany.

7. Planowana wycinka drzew
Nie przewiduje sie wycinki drzew.

8. Inne dane wynikajace ze stopnia skomplikowania i specyfiki obiektu.
Nie dotyczy

mgr inz. Maciej Okurowski mgr inz. Jacek Okurowski

upr. budowlane do projektowania uprawnienia kierownika budowy i projektanta
w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne Bt/86/87,

bez ograniczen w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne Bt/167/90, PDL/IS/2074/02

PDL/0060/POOS/13
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lll. Informacja dotyczgaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Nazwa obiektu Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
budowlanego miejscowosci Sowlany gm. Suprasl w ulicy Utanskiej wraz z
przytgczami w pasie drogowym.

Adres : Sowlany gm. Suprasl ul. Utanska dz. 203/3, 207/8, 322, 323, 324/1,
325/1, 326/1, 326/16, 327, 328/5, 329/3, 329/11, 330/1

Inwestor Gmina Suprasl
Reprezentowana przez Burmistrza Suprasla
Ul. Pitsudskiego 58
16-030 Suprasl

Projektant mgr inz. Jacek Okurowski nr upr. B{/167/90
16-030 Suprasl

Czesc¢ opisowa
1. Zakres robét zamierzenia budowlanego.
W sktad zakresu robot wchodzi sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym ul. Utanskiej w Sowlanach.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na trasie projektowanych sieci wystepujg nastepujgce obiekty budowlane:
Kable energetyczne doziemne, kable energetyczne napowietrzne, kable telekomunikacyjne
doziemne i napowietrzne, sie¢ wodociggowa , sie¢ gazowa.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Nalezy zachowacC szczegodlna ostroznosé podczas prowadzenia wykopow w poblizu
istniejgcego uzbrojenia terenu. Kierownik budowy okresla bezpieczna odlegtos¢, w jakiej

mozna prowadzi¢ roboty ziemne za pomocg sprzetu mechanicznego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
wykonywania robé6t budowlanych.

Podczas wykonywania wykopow pod sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w pasie
drogowym, zastosowa¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopu w porze

dziennej i nocne;j.
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu inwestycji musza zosta¢ przeszkoleni

pod wzgledem BHP na swoich stanowiskach pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas

wykonywania robot.

6.1.Przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikow przed przystgpieniem do
wykonywania robot.

6.2. Oznakowac teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Wykona¢ zabezpieczenia prowadzonych prac ziemnych.

6.4.Wykopy w bezposrednim sgsiedztwie sieci podziemnych ( energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych) nalezy wykonywaé¢ recznie w odlegtosci
wskazanej przez kierownika budowy.

6.5. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét ziemnych ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtascicielem lub uzytkownikiem danej instalacji.

6.6. Wykop powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, a w
uzasadnionych przypadkach réwniez Swiattami ostrzegawczymi koloru czerwonego.

6.7.W wykopach o gtebokosci wigkszej niz 1 m, nalezy wykonac zej$cie do wykopu.

6.8. Sktadowanie urobku i materiatdw oraz ruch srodkéw transportu obok wykopu powinien
odbywac sie poza granica klina odtamu naturalnego.

6.9.Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w

terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac

magr inz. Jacek Okurowski
uprawnienia kierownika budowy i projektanta

w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne
Bt/86/87, Bt/167/90, PDL/IS/2074/02
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