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Lp. Podstawa \ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICACH WOJSKOWE.J | ULANSKIEJ W SOWLANACH - ZAKRES ROBOT NIEKWALIFIKOWA-
NYCH

1 a) budowa sieci wodociggowej w ulicy Wojskowej z rur PE Fi 32 mm
1.1 Prace ziemne
1|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.1.1|0218-01 w gruncie kat. I-1l
(0.432+1.80*0.6)*1.80<gteb>*40.90 m3 111.313
A (sumaczesciowa) ] e
m3 111.313
-poz.2B m3 -15.000
RAZEM 96.313
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado1,5migh do1,5m |m3

d.1.1|0310-01 ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)

(0.432+0.15*0.6)*0.15<gteb>*40.90 m3 3.202

A (sumaczesciowa) ] e

m3 3.202

wyk. recz. ko-| 1.00*1.00*15 m3 15.000
liz.

B (sumaczegsciowa) | e

m3 15.000

RAZEM 18.202
3|KNR 2-01 Podsypka piaskowa grub. 15 cm m3
d.1.1/0610-06
poz.2A m3 3.202
RAZEM 3.202
4/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym gr. 20 cm ponad rurociggi m3

d.1.1/0501-09

(0.432+0.382*0.6)*0.382<gteb>*40.90-PoleKotaD(0.032)*40.90 m3 10.298
-poz.3 m3 -3.202
RAZEM 7.096
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.-11I m3
d.1.1]0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-03 wytadowczymi na odl.10 km
(0.432+0.382*0.6)*0.382<gteb>*40.90 m3 10.330
RAZEM 10.330
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.1.1]0230-01 gruncie kat. I-1ll
poz.1A+poz.2A-poz.5 m3 104.185
RAZEM 104.185
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3

d.1.1/0236-03

poz. zast.
poz.6 m3 104.185
RAZEM 104.185
1.2 Prace odtworzeniowe
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubo$¢ po zagesz- |m?
d.1.2/0203-01 czeniu 12 cm
2.50%40.90 m?2 102.250
RAZEM 102.250
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa jezdni - grubos¢ po zagesz- |m?
d.1.2/0203-03 czeniu 8 cm
poz.8 m? 102.250
RAZEM 102.250
1.3 Prace instalacyjne
10|KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania- |m
d.1.3/0808-01 rurociagi o $r. 32 mm z zastosowaniem przejscia PE/stal
poz. zast.
Przedmiar dodatkowy
19 przytacz. 19.000
40.90 m 40.900
RAZEM 40.900
11|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za |zlgcz.
d.1.3|/0111-01/02 |pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 32 mm - ekstrapolacja - mu-
fa koricowa - korek
19 zlacz. 19.000
RAZEM 19.000
12|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -1
d.1.3/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm prob.
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1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm o0dc.200m
d.1.3/0708-01
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm o0dc.200m
d.1.3/0707-01
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.3/0219-01
40.90 m 40.900
RAZEM 40.900
16|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.3/0134-03
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
2 b) budowa sieci wodociggowej w ulicy Utanskiej z rur PE Fi 32 mm
21 Prace ziemne
17|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.2.1|0218-01 w gruncie kat. I-1l
(0.432+1.80*0.6)*1.80<gteb>*21.00 m3 57.154
A (sumaczesciowa) ] e
m3 57.154
-poz.18B m3 -5.000
RAZEM 52.154
18| KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado1,5migh do1,5m |m3
d.2.1|0310-01 ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
(0.432+0.15*0.6)*0.15<gteb>*21.00 m3 1.644
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1.644
wyk. recz. ko-| 1.00%1.00*5 m3 5.000
liz.
B (sumaczesciowa) | e
m3 5.000
RAZEM 6.644
19|KNR 2-01 Podsypka piaskowa grub. 15 cm m?3
d.2.1/0610-06
poz.18A m3 1.644
RAZEM 1.644
20|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym gr. 20 cm ponad rurociggi m3
d.2.1/0501-09
(0.432+0.382*0.6)*0.382<gteb>*21.00-PoleKotaD(0.032)*21.00 m3 5.287
-poz.19 m3 -1.644
RAZEM 3.643
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-11I m?3
d.2.1|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-03 wytadowczymi na odl.10 km
(0.432+0.382*0.6)*0.382<gteb>*21.00 m3 5.304
RAZEM 5.304
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.2.1|0230-01 gruncie kat. I-1ll
poz.17A+poz.18A-poz.21 m3 53.494
RAZEM 53.494
23|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |11 m?3
d.2.1/0236-03
poz. zast.
poz.22 m3 53.494
RAZEM 53.494
2.2 Prace odtworzeniowe
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubo$¢ po zagesz- |m?
d.2.2/0203-01 czeniu 12 cm
2.50*21.00 m?2 52.500
RAZEM 52.500
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa jezdni - grubos¢ po zagesz- |m?
d.2.2/0203-03 czeniu 8 cm
poz.24 m? 52.500
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RAZEM 52.500
2.3 Prace instalacyjne
26|KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania- |m
d.2.3|0808-01 rurociagi o $r. 32 mm z zastosowaniem przejscia PE/stal
poz. zast.
Przedmiar dodatkowy
5 przytacz. 5.000
21.00 m 21.000
RAZEM 21.000
27|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.2.3|/0111-01/02 |pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 32 mm - ekstrapolacja - mu-
fa koricowa - korek
5 zigcz. 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -1
d.2.3|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm prob.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm o0dc.200m
d.2.3/0708-01
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
30| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm o0dc.200m
d.2.3/0707-01
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2.3/0219-01
21.00 m 21.000
RAZEM 21.000
32|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym kpl.
d.2.3/0134-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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