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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
111 Roboty ziemne i towarzyszace
1.1 [ST-KS Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m2 212,500
220-$1.2 m2 212,500
1.2 [ST-KS Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m2 7,500
Krotno$é=2,25 {gr. 9 cm}
7,5 m2 7,500
1.3 |ST-KS Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2 212,500
220-$1.4 m2 212,500
1.4 [ST-KS Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m2 7,500
7,5 m2 7,500
1.5 [ST-KS Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2 7,500
Krotnosé=1,33 {gr. 20cm}
7,5 m2 7,500
1.6 [ST-KS Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 86,000
86 m 86,000
1.7 [ST-KS Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 | m2 212,500
cm
220-$1.8 m2 212,500
1.8 [ST-KS Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 22 | m2 7,500
cm
7,5 m2 7,500
1.9 [ST-KS Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o m2 7,500
grubosci po zageszczeniu20 cm
7,5 m2 7,500
1.10 [ST-KS Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa m2 220,000
wiazgca,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5cm
220 m2 220,000
1.11 [ST-KS Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po m2 220,000
zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
220 m2 220,000
1.12 [ST-KS Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw [ m 86,000
betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
86 m 86,000
1.13 [ST-KS Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z m2 30,000
wypetnieniem spoin piaskiem do ponownego montazu - odzysk 70%.
30 m2 30,000
1.14 |ST-KS Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu:40,na podsypce | m2 30,000
piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - 70% z odzysku
30 m2 30,000
1.15 [ST-KS Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 402,570
gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
85.2*3.75*1.4*0,9 m3 402,570
1.16 |ST-KS Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach m3 44,730
pionowych w gruntach suchych kat. I1I-IV z recznym wydobyciem urobku
85,2*3,75*1,4*0,1 m3 44,730
1.17 [ST-KS Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3 447,300
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V)
ponad 1 km
Krotno$é=5
85,2*3,75*1,4 m3 447,300
1.18 |ST-KS Umocnienie petne Scian wykop6w wraz z rozbidrka palami szalunkowymi m2 639,000
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.
85,2*3,75*2 m2 639,000
1.19 |ST-KS Zasypanie wykopow fundamentowych m3 435,372
podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 74 kW. Zageszczanie
ubijakami warstwy luznej grub.35 cm. Grunt kat.I-1l z kosztami kruszywa
85.2*3.75*1.4-$1.20 m3 435,372
1.20 [ST-KS Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m3 11,928
85.2*0,1*1.4 m3 11,928
1.21 [ST-KS Przepompowywanie Sciekéw r-g 60,000
60 r-g 60,000
1.22 [ST-KS Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do | szt. 80,000
gtebokosci 6,0 m
80 szt. 80,000
1.23 [ST-KS Pompowanie wody z igtofiltrow. r-g 170,000
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Lp Kod Opis Jm slg:a?jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
170 r-g 170,000
1.24 [ST-KS Monitoring wizyjny kanalizacji sanitarnej m 85,200
85,2 m 85,200
1.25 |ST-KS Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
2133 Roboty montazowe
2.1 [ST-KS Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego uszczelnionego cementem. m 85,200
Rurociag o $rednicy nominalnej 200 mm
85,2 m 85,200
2.2 |ST-KS Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o srednicach 1000 mm w kpl. 4,000
gotowym wykopie przy uzyciu sprzgtu mechanicznego
4 kpl. 4,000
2.3 |ST-KS Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm,tgczone na m 85,200
wcisk
85,2 m 85,200
2.4 [ST-KS Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 4,000
4 stud. 4,000
2.5 |ST-KS Przejscia przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci Sciany 20 szt. 12,000
cm,$rednica otworu 210 mm
12 szt. 12,000
2.6 |ST-KS Kanaly z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm,taczone na m 12,000
wcisk
12 m 12,000
2.7 [ST-KS Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o Srednicy zewnetrznej 160 mm szt. 12,000
taczone na wcisk
12 szt. 12,000
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