PROJEKT TECHNICZNY
MODERNIZACJI SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarne;j

Adres inwestycji: Zascianki, ul. Wiosenna
dz. geod. nr 12/6, 9/11, 5/3
Obreb ewidencyjny: Zascianki
Jednostka ewidencyjna: gm. Suprasl

Inwestor: Gmina Suprasl
16-030 Suprasl, ul. Pitsudskiego 58
Komunalny Zaktad Budzetowy w Supraslu
16-030 Suprasl, ul. Zielona 5

Projektant: mgr inz. Robert Dryl
upr. bud. PDL/0038/PWOS/06
tel. 602 709 191

Biatystok, 15.03.2024 r.



Zawartos¢ opracowania:

I. Cze$¢ opisowa

1.

Opis techniczny do projektu technicznego.

I1. Cze¢sé rysunkowa

CHRAANE R =

Plan sytuacyjny

Profil sieci kanalizacji sanitarne;j

Studnia rewizyjna betonowa

Schemat kaskady zewnetrznej

Sposdb uszczelnienia kanatu w $cianie studni betonowej
Schemat wykopu kanalizacji sanitarnej

Schemat zabezpieczenia kabli energetycznych

Schemat zabezpieczenia kabli teleinformatycznych
Schemat zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej

Skala
1:500
1:100/1:500



Opis techniczny.
1. Podstawa opracowania.
1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1.2. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wosci Zascianki, w ul. Wiosennej, na dz. geod. nr 12/6, 9/11, 5/3 — obreb 15 Zascianki, gm. Suprasl.
Zakres projektu obejmuje remont istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, na odcinku od istniejace;j
studni rewizyjnej S1i do istniejgcej studni rewizyjnej S6i, z uwagi na konieczno$¢ wymiany uszko-
dzonego kanatu sanitarnego wraz ze studniami rewizyjnymi od S2 do SS5.

Projekt przewiduje wymiang kanatu sanitarnego Srednicy 200 mm, na odcinku S1i — S6i, o tacznej
dhugosci 85,20m. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej potaczona bedzie z istniejaca siecig kana-
lizacji sanitarnej w punkcie S1i1 S6i.

W zakresie projektu wchodzi rowniez przetaczenie wszystkich istniejacych przytaczy kanalizacji
sanitarnej do realizowanej kanalizacji sanitarne;.

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U SN8 SDR34 (lite) o $rednicy 200 mm o potacze-
niach kielichowych, laczonych na uszczelki gumowe w systemie szczelnym.

Wyprodukowane musza by¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 1401-1:2009 ,,Systemy przewodéw ruro-
wych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Niepla-
styfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.”

Rury, w przypadku gruntu suchego, utozy¢ na podsypce piaskowej, grubosci 10 cm, na rzednych i
ze spadkami wedtug cze$ci graficznej opracowania.

Szczegbdlowe zasady uktadania rur w wykopie wedlug wytycznych producenta przyjetego systemu.

Remont istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej mozna alternatywnie wykona¢ metodami bezwyko-
powymi. Do bezwykopowego remontu sieci kanalizacyjnej nalezy uzy¢ rur:

- ci$nieniowych, dwuwarstwowych PE100 typ RC SDR17 o $rednicy 200 mm, f3czonych doczoto-
wo lub

- PVC lite, modutowych o $rednicy 200%9,6 mm, SDR 21, o krotkotrwatej sztywnosci obwodowe;j
min. 32 kN/m?* lub

- PP litych, modutowych o $rednicy 225%x13,8 mm, o dopuszczalnej sile rozciagajacej 65kN 1 do-
puszczalnej sile wciskajacej 110kN.

Szczegdtowe zasady montazu rur wedlug wytycznych wybranego producenta systemu.

Metode¢ wykonania remontu sieci kanalizacji sanitarnej uzgodni¢ z inwestorem, przed zaméwie-
niem materiatdéw 1 wykonaniem prac.

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregow betonowych o $rednicy wewnetrznej 1000 mm, taczone na
uszczelki, wykonane z betonu kl. min. C35/45, o nasigkliwo$ci do 5%, wodoszczelnosci min. W8 i
mrozochronnos$ci F150, wspotczynnik W/C max. 0,45. Studnie rewizyjne z kinetami monolityczny-
mi, wykonanymi w jednym procesie produkcyjnym, z jednoczesnym wykonaniem otworow i osa-
dzeniem przejs¢ szczelnych. Kineta studni rewizyjnej z kregiem dennym stanowi¢ ma monolit, z
betonu klasy jak krag denny.

Studnie rewizyjne wyposazy¢ w stopnie ztazowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13101:2005.

Studnie rewizyjne bedg przykryte plytami odcigzajagcymi zelbetowymi, posadowionymi na podbu-
dowie betonowej z betonu C12/15 o grubosci 20 cm. Podbudowe zdylatowaé ze $ciang studni mate-
riatem elastycznym. Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie pokryw zelbetowych z pier§cienia-
mi odcigzajacymi.



Studnie wyposazy¢ we wlazy zeliwne, klasy D400 o wysokosci korpusu 150 mm, przeswicie 600
mm. Gleboko$¢ osadzenia pokrywy w korpusie min. 50 mm. Wykonanie wtazu zeliwnego wg PN-
EN 124. Nie stosowa¢ wlazow posiadajacych uszczelki gumowe.

Do regulacji wysoko$ciowej wtazu zeliwnego stosowac pierscienie regulacyjne zelbetowe.

Wiazy Zeliwne zlicowa¢ z poziomem terenu.

W miejscach przej$¢ rur przez Sciany betonowe studni nalezy stosowaé tuleje uszczelniajace, z
uszczelnieniem gumowym.

Wszystkie otwory w kregach studziennych wraz z uszczelnieniem przej$¢ rur oraz kineta studni re-
wizyjnej wykonane musza by¢ w zaktadzie prefabrykacji.

Studnie rewizyjne betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN1917.

W istniejacych studniach nalezy wymieni¢ przejscia szczelne przy wiaczeniu projektowanego kana-
hu 1 uzupetni¢ ubytki w $cianach studni i kinetach betonem w klasie jak projektowane studnie rewi-
zyjne lub masami cementowymi, zapewniajacymi szczelnos¢ i wytrzymatose.

Montaz rur kanalizacyjnych oraz studni rewizyjnych 1 inspekcyjnych, obsypke, zasypke 1 zagesz-
czanie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”
oraz instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano.

4. Roboty ziemne i towarzyszace.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przepompowywania $ciekoOw sanitarnych w trakcie wykonywania
prac budowlano-montazowych. Nie dopuszcza si¢ odprowadzania §ciekow sanitarnych do kanaliza-
cji deszczowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Catos¢ wykopow wykonywac jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne szalowane, stosujgc w mia-
r¢ mozliwo$ci gotowe szalunki. Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glebokosci powyzej 1.0
m nalezy bezwzglednie szalowa¢ zgodnie z PN-EN 1610 1 PN-B 10736. Wykopy pod przedmioto-
wa inwestycj¢ przyjeto jako umocnione przy pomocy szalunkow systemowych/ wyprasek. Obudo-
wa wypraski powinna wystawac 0.15 m ponad poziom teren.

Urobek nalezy sktadowac na miejscu, nie utrudniajac komunikacji. Teren, na ktorym prowadzone
beda roboty ziemne nalezy oznakowac, wykopy odpowiednio skarpowac i1 zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi, a w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wyjscia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggnigcia gltgbokosci
wiekszej niz | m od poziomu terenu, w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie po-
trzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku skrzyzowan projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prace ziem-
ne prowadzi¢ recznie.

W przypadku wystapienia wod gruntowych w wykopie, zastosowa¢ metode odwodnienia z wyko-
rzystaniem zestawu igtofiltrow badz poprzez drenaz utozony w warstwie podsypki zwirowej, z od-
pompowaniem wody z wykopu poza zasigg prac montazowych. Zakres robot odwadniajacych nale-
zy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo - wodnych wystepujacych w trakcie wykony-
wania prac.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop (moga to by¢ to projektowane
nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgoda inwestora po stwierdzeniu o przydatno-
sci do stosowania.

Ewentualne wykorzystanie gruntu rodzimego do zasypania warunkuje zastosowanie metod uzdat-
niajacych, umozliwiajacych uzyskania odpowiednich wskaznikdéw zageszczenia 1 nosnosci.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B 10736, PN-S 02205, PN-EN 1610 bezwzglednie prze-
strzegajac przepisy dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy zinwentaryzowac przebieg trasy sieci i1 przylaczy kana-
lizacji sanitarne;j.

Zasypka wykopow w obszarze drogi powinna uzyskac¢ do glebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia
co najmniej 1,00. Na wiekszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowa-



nia $rodkow tagodzacych skutki osiadania, np. poprzez uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych.
Moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odnosnie kon-
strukcji drogi.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30cm. Wysoko$¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ 30cm. Do zasypywania rurociaggéw powy-
zej warstwy ochronnej mozna zastosowac¢ grunt rodzimy bez grud, kamieni i czg$ci organicznych.

Skrzyzowanie z siecig gazowa.

1. W przypadku naruszenia strefy kontrolowanej gazociagu (pas o szerokosci 1 m z linig $rodkowa
pokrywajaca si¢ z osig gazociggu) roboty ziemne prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia, zas w odleglo-
$ci mniejszej od 0,5 m roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

2. O w/w pracach wykonawca powiadomi pisemnie lub mailem z 2 tygodniowym wyprzedzeniem
Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku — adres: Gazowni¢ w Bialymstoku, 15-182 Biatystok ul. Gen.
St. Sosabowskiego, mail: gazownia.bialystok@psgaz.pl w celu umozliwienia ich kontroli przez pra-
cownikéw PSG Sp. z o.0.

3. Przed przystapieniem do prac wykonawca winien sprawdzi¢ aktualny przebieg i rzedne sieci ga-
Zowej.

4. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej (przez co nalezy rozumie¢ rowniez uszkodzenie/zaryso-
wanie rury PE na gleboko$¢ wieksza od 10 % grubosci jej $cianki) odpowiedzialno$¢ prawna za jej
skutki oraz koszty naprawy poniesie wykonawca.

5. Nalezy unika¢ wymiany gruntu w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od sieci gazowej. W przypadku
naruszenia podsypki lub obsypki przewodu gazowego nalezy ja odtworzy¢ przy zachowaniu tej sa-
mej granulacji piasku. Niedopuszczalne jest jej wykonanie gruntem rodzimym, zawierajacym ka-
mienie, gruz, czesci organiczne, zmarzling. Nalezy réwniez odtworzy¢ uszkodzone oznakowanie
gazociggu ( tasme ostrzegawcza i drut wskaznikowy )

6. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej kolizji remontowanego uzbrojenia podziemnego z
istniejagca siecig gazowa wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym Zaktad Gazowni-
czy w Bialymstoku — Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, celem rozwigzania problemu tech-
nicznego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swoj koszt naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej

- odtworzenia oznakowania sieci gazowej w przypadku uszkodzenia/zatarcia;

- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia prac budowlanych;

- pisemnego powiadomienia o dacie rozpoczecia 1 zakonczenia robot w obrgbie strefy kontrolowa-
nej gazociagu.

Skrzyzowanie z sieciami PGE Dystrybucja S.A.

1. Prace ziemne w odleglosci 1,5 m od kabli i stupéw energetycznych prowadzi¢ recznie pod nad-
zorem pracownika Rejonu Energetycznego Bialystok Teren. Stupy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
upadku. W razie koniecznosci nalezy wystapi¢ do Rejonu Energetycznego Bialystok Teren o wyla-
czenie linii spod napigcia z 14-dniowym wyprzedzeniem.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych wyznaczy¢ przy pomocy aparatury prze-
bieg linii kablowych w terenie.

3. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci 1 sposobu wykony-
wania tych robot.

4. Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zglosi¢ do odbioru przez uprawnionego pracow-
nika Rejonu Energetycznego Bialystok Teren.

5. Dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego Bialystok Teren inwentaryzacj¢ geodezyjng i fotograficz-
ng z naniesionymi przepustami.

6. Miejsca robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.



7. Wszelkie konsekwencje finansowe i1 prawne w przypadku uszkodzenia urzadzen PGE Dystrybu-
cja S.A. poniesie inwestor inwestycji podstawowej.

8. Prace prowadzi¢ zgodnie z ,,Zasadami prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energe-
tycznych” (w zataczeniu).

Uwaga:
Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty wy-

konane sieci w okresie od wykonania dokumentacji do momentu przystgpienia do realizacji inwe-
stycji. Z uwagi na brak szczegdélowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia, w
trakcie realizacji sieci mogg wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robot powi-
nien poinformowac¢ jednostke projektowa celem ich rozwigzania. Z uwagi na ciagglo$¢ prac inwesty-
cyjnych innych gestoréw sieci wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien uzgodni¢ i spraw-
dzi¢ rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.

5. Roboty drogowe.

W ramach remontu sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano do rozbiorki elementy pasa drogowe-

go. Rozbiorce podlega nawierzchnia bitumiczna ulicy Wiosennej. Wraz z rozbiorka nawierzchni

rozbiorce podlegac bedzie istniejacy kraweznik betonowy w zblizeniu do projektowane;j trasy kana-

lizacji sanitarne;.

Odbudowe nawierzchni bitumicznej nalezy wykonac jak dla kategorii ruchu KR1 (zgodnie z Roz-

porzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-

kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie).

Konstrukcja istniejacej jezdni (na odcinku ok 3m od studni S1i):

- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego,

- 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoo

- 20 cm warstwa ulepszonego podloza z gruntu (piaski, pospotka) stabilizowanego cementem C, 52,
(z betoniarki)

Do odbudowy kraweznika przyjeto nowy kraweznik betonowy, o wymiarach istniejgcego.

6. Ustalenia koncowe.

Wszystkie stosowane materialty muszg mie¢ dopuszczenie do powszechnego stosowania w budow-
nictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Materiaty rozbiorkowe nalezy utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wszelkie prace zwigzane z realizacja przedsigwzigcia wykonywac zgodnie z przepisami dotyczacy-
mi bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Zdemontowane elementy kanalizacji sanitarnej i nawierzchni drogowych nalezy zutylizowa¢ zgod-
nie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszystkie prace zwigzane z przedmiotowg inwestycja nalezy wykonywac¢ pod nadzorem i w poro-
zumieniu z Komunalnym Zakladem Budzetowym w Supraslu.

Po wykonaniu remontu przeprowadzi¢ monitoring wizyjny rurociagu a wyniki przekaza¢ inwesto-
rowi.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustawa ,,Prawo Budowlane” oraz obowigzujacy-
mi przepisami prawa 1 sztukg budowlang.

Opracowat

mgr inz. Robert Dryl
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PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

upr. PDL/0038/PWOS/06
nr ewid. PDL/IS/0248/06

mgr inz. Robert Dryl

NUMER RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU
Zesp6t projektowy
Projektant

OBIEKT
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Oznaczenia:

1. Kregi betonowe (beton C 35/45)

2. Prefabrykowany krag denny betonowyz kineta monolityczng
3. Podbudowa z betonu C 8/10

4. Plyta przykrywowa odcigzajaca zelbetowa
5. Elastyczne uszczelnienie migdzy kregami
6. Wiaz kanatowy zeliwny kl. D400

7. Stopnie ztazowe

8. Tuleja uszczelniajaca

9. Rura kanalizacyjna

10. Obudowa wiazu betonem C 12/15

11. Podbudowa z betonu C 12/15 gr. 0.20 m
12. Pier$cienie dystansowe zelbetowe

13. Dylatacja z materiatu elastycznego

[ 3
0.10 m
PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT
REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ZASCIANKI, ul. Wiosenna
dz. geod. 12/6, 9/11, 5/3
NAZWA RYSUNKU
STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA
NUMER RYSUNKU SKALA DATA
3 - 15.03.2024 r.
Zesp6t projektowy podpis
Projektant mgr inz. Robert Dryl

upr. PDL/0038/PWOS/06
nr ewid. PDL/IS/0248/06




7/, 7 " 7
/s /s /s %
2SS 7 S
N N
\ N\
W\ W\

——

9 , — : -
AT AT

Oznaczenia:

1. Studnia rewizyjna

2. Rura kanalizacyjna PVC §r. 160 mm
3. Tréjnik 45°

4. Rura kanalizacyjna PVC ér. 160 mm
5. Buk 45°

6. Kolano 90°

7. Tuleja uszczelniajagca

8. Kineta studni

9. Blok oporowy betonowy
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PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT

REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ZASCIANKI, ul. Wiosenna
dz. geod. 12/6, 9/11, 5/3

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT KASKADY ZEWNETRZNEJ

NUMER RYSUNKU
4

SKALA DATA
- 15.03.2024 r.

Zesp6t projektowy

podpis

Projektant

mgr inz. Robert Dryl
upr. PDL/0038/PWOS/06
nr ewid. PDL/IS/0248/06




Rura kanalizacyjna

Tuleja uszczelniajaca /
uszczelka zintegrowana

Krag studzienny betonowy

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT
REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ZASCIANKI, ul. Wiosenna
dz. geod. 12/6, 9/11, 5/3

NAZWA RYSUNKU

SPOSOB USZCZELNIENIA KANALU W SCIANIE STUDNI BETONOWEJ

NUMER RYSUNKU SKALA DATA
5 - 15.03.2024 r.
Zesp6t projektowy podpis

mgr inz. Robert Dryl
upr. PDL/0038/PWOS/06
nr ewid. PDL/IS/0248/06

Projektant




Wykop szalowany
- grunt suchy

_|poziom terenu
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zasypka

zasypka gruntem
rodzimym, zaggszczalnym
bez grud i kamieni

il

obsypka ochronna rury

obsypka

podsypka
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Dz + 1,0 dla Dz >1200

Dz + 0,85 dla 1200 2 Dz > 700

Dz + 0,70 dla 700 = Dz > 350

Dz + 0,50 dla 350 = Dz > 225
Dz + 0,40 dla 225 2 Dz

Uwaga: PROJEKT TECHNICZNY
Dodatkowe wymagania dotyczace minimalnej szerokosci OBIEKT
wykopu wynikajace z PN-EN 1610: REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Przy glgbokosei wykopu < 1,75 m - 0,80 m. ZASCIANKI, ul. Wiosenna
2. Przy glgbokosci wykopu >1,75i< 4,0 m - 0,90 m. dz. geod. 12/6, 9/11, 5/3
3. Przy glebokosci wykopu > 4,0 m - 1,00 m. NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT WYKOPU KANALIZACJI SANITARNEJ
NUMER RYSUNKU SKALA DATA
6 - 15.03.2024 r.
Zesp6t projektowy podpis

mgr inz. Robert Dryl
upr. PDL/0038/PWOS/06
nr ewid. PDL/IS/0248/06

Projektant




min. 0.5m

min. 0.5m

1. Projektowany kanat sanitarny

2. Istniejacy kabel energetyczny

3. Przepust ochronny dwudzielny PE

- 150mm dla kabli eSN (15kV)

- 100mm dla kabli eNN (do 1 kV)

4. Folia PCV

5. Wypory drewniane, stosowane w zalezno$ci
od szerokosci wykopu

Prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem PGE
Dystrybucja S.A. i ,Zasadami prowadzenia prac
budowlanych w poblizu linii energetycznych”,
zatgczonymi do projektu.

Uwaga:

1. Roboty ziemne w miejscach zblizenia/ skrzyzowania
projektowanego kanatu z istniejagcymi kablami elektroenergetycznymi
wykonywaé recznie.

2. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-68/B-06050,
BN-83/8836-02 i BN-72/8932-01, bezwzglednie przestrzegajac
przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowe.

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT

REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ZASCIANKI, ul. Wiosenna
dz. geod. 12/6, 9/11, 5/3

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI ENERGETYCZNYCH

NUMER RYSUNKU
7

SKALA

DATA
15.03.2024 r.

Zesp6t projektowy

podpis

Projektant mgr inz. Robert Dryl

upr. PDL/0038/PWOS/06
nr ewid. PDL/IS/0248/06




1. Projektowany kanat sanitarny

2. Istniejgcy kabel teleinformatyczny doziemny
3. Korytko z desek

4. Drut stalowy gr. 6mm

Uwaga:

Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych
prowadzi¢ recznie.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-68/B-06050,
BN-83/8836-02 i BN-72/8932-01, bezwzglednie przestrzegajac
przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowe.
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PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT

REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ZASCIANKI, ul. Wiosenna
dz. geod. 12/6, 9/11, 5/3

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI TELEINFORMATYCZNYCH

NUMER RYSUNKU
8

SKALA

DATA
15.03.2024 r.

Zesp6t projektowy

podpis

Projektant mgr inz. Robert Dryl

upr. PDL/0038/PWOS/06
nr ewid. PDL/IS/0248/06
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PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT
REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ZASCIANKI, ul. Wiosenna
dz. geod. 12/6, 9/11, 5/3
NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

NUMER RYSUNKU SKALA DATA
9 - 15.03.2024 r.
Zesp6t projektowy podpis
Projektant mgr inz. Robert Dryl

upr. PDL/0038/PWOS/06
nr ewid. PDL/IS/0248/06




