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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-KS

KANALIZACJA SANITARNA

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
 1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące realizacji robót związanych z remontem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Zaścianki, w ul. Wiosennej, na dz. geod. nr 12/6, 9/11, 5/3 – obręb 15 Zaścianki, gm. Supraśl.

 1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z  remontem kanalizacji sanitarnej
przewidzianą  w  projekcie  technicznym.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,
wykonawstwem i  wykończeniem robót.

 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
W zakres tych robót wchodzą:
 roboty przygotowawcze,
 roboty ziemne,
 roboty montażowe,
 budowa studni rewizyjnych i inspekcyjnych,
 roboty demontażowe,
 roboty rozbiórkowe drogowe,
 roboty drogowe odtworzeniowe,
 kontrola jakości,
 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy,
niezbędne do wykonania zadania podstawowego.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w
projekcie wykonawczym.
 
 1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
Kanalizacja  sanitarna  -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania
ścieków bytowo - gospodarczych.
Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych.
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów
bocznych.
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0m.
Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0m.
Studzienka kanalizacyjna/ studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.



Studzienka  kaskadowa  (spadowa)  -  studzienka  kanalizacyjna  mająca  dodatkowy przewód
pionowy  umożliwiający  wytrącenie  nadmiaru  energii  ścieków,  spływających  z  wyżej
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.
Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
Komora  robocza  -  zasadnicza  część  studzienki  lub  komory  przeznaczona  do  czynności
eksploatacyjnych.  Wysokość  komory  roboczej  jest  to  odległość  pomiędzy  rzędną  dolnej
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony
do zejścia obsługi do komory roboczej.
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
Właz  kanałowy  -  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych  studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków.
Spocznik  -  element  dna  studzienki  lub  komory  kanalizacyjnej  pomiędzy  kinetą  a  ścianą
komory roboczej.

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  za  zgodność  z  umową,
dokumentacją projektową, pozostałymi SST, poleceniami inspektora nadzoru oraz przepisami
prawa i sztuką budowlaną.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inwestora i
autora dokumentacji.
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonaniem  kanalizacji
sanitarnej i odtworzeniem nawierzchni wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi.

 1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
Dokumentacja  przedstawiana  przez  Wykonawcę  w  trakcie  budowy  musi  być  zgodna  z
wymaganiami inwestora.
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

 harmonogram i kolejność prac;
 rysunki robocze wymagane przez inwestora;
 dokumenty dopuszczające materiały do stosowania w budownictwie;
 świadectwa jakości przedstawione przez producentów materiałów;
 zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów materiałów i urządzeń.

 2. MATERIAŁY
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Wszystkie materiały użyte do remontu kanalizacji sanitarnej oraz do robót drogowych muszą
być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
oraz  muszą  spełniać  wymagania  norm,  posiadać  odpowiednie  dokumenty  dopuszczające,
zgodnie z obowiązującym prawem.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i SST. Wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o proponowanych
źródłach  otrzymania  materiałów  przed  rozpoczęciem  ich  dostawy.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  wyboru  rodzaju  materiału  w
wykonywanych robotach,  wykonawca powinien powiadomić  inspektora  nadzoru o  swoim



wyborze tak szybko jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie ustalonym przez
inspektora  nadzoru.  W  przypadku  nie  zaakceptowania  materiału  ze  wskazanego  źródła,
wykonawca powinien przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru materiał z innego źródła.
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniony  bez  zgody
inspektora  nadzoru.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie
zaakceptowane  materiały,  wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie
przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę.

 2.2. Rury kanalizacyjne.
Sieć  kanalizacji  sanitarnej  zaprojektowano  o  średnicy  200  mm,  z rur  i  kształtek  PCV-U
(litych) SDR34 SN8, łączonych na kielich i uszczelkę gumową.
Zaleca się stosowanie rur z oznakowaniem wewnętrznym umożliwiającym sprawdzenie, m.in.
średnicy, materiału, producenta, podczas inspekcji telewizyjnej.
Ułożenie  kanałów  sanitarnych  projektuje  się  na  podsypce  piaskowej.  Grubość  i  rodzaj
podsypki uzależniona jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:
- 10 cm podsypki  wyrównawczej piaskowej w gruncie suchym;
- 20 cm podsypki żwirowej przy odwodnieniu wykopów za pomocą drenażu. 
Grubość i rodzaj podsypki należy dostosować do wymagań producenta rur. 
Na trasie projektowanej kanalizacji  sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o średnicy 1000 mm.
Lokalizację projektowanych kanałów sanitarnych, lokalizację studni rewizyjnych oraz układ
wysokościowy kanałów przedstawiono w części graficznej opracowania. 
Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej należy poddać płukaniu oraz inspekcji telewizyjnej.
Szczegółowe zasady układania  rur  w wykopie  według wytycznych producenta  przyjętego
systemu.
Montaż rur kanalizacyjnych oraz studni, obsypkę, zasypkę i zagęszczanie wykonać zgodnie z
instrukcją producenta, którego asortyment zastosowano.

Remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej można alternatywnie wykonać metodami bez-
wykopowymi. Do bezwykopowego remontu sieci kanalizacyjnej należy użyć rur:
- ciśnieniowych, dwuwarstwowych PE100 typ RC SDR17 o średnicy 200 mm, łączonych do-
czołowo lub
- PVC lite, modułowych o średnicy 200×9,6 mm, SDR 21, o krótkotrwałej sztywności obwo-
dowej  min. 32 kN/m2 lub
- PP litych, modułowych o średnicy 225×13,8 mm, o dopuszczalnej sile rozciągającej 65kN i
dopuszczalnej sile wciskającej 110kN.
Szczegółowe zasady montażu rur według wytycznych wybranego producenta systemu.

 2.3. Studnie rewizyjne.
Na projektowanych kanałach zaprojektowano studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej 1000
mm.  Studnie rewizyjne wykonać z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm,
łączone  na  uszczelki,  wykonane  z  betonu  kl.  min.  C35/45,  o  nasiąkliwości  do  5%,
wodoszczelności min. W8 i mrozochronności F150, współczynnik W/C max. 0,45. Studnie
rewizyjne  z  kinetami  monolitycznymi,  wykonanymi  w jednym procesie  produkcyjnym,  z
jednoczesnym  wykonaniem  otworów  i  osadzeniem  przejść  szczelnych.  Kineta  studni
rewizyjnej z kręgiem dennym stanowić ma monolit, z betonu klasy jak krąg denny.
Studnie rewizyjne wyposażyć w stopnie złazowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13101:2005.
Studnie rewizyjne będą przykryte płytami odciążającymi żelbetowymi, posadowionymi na
podbudowie betonowej z betonu C12/15 o grubości 20 cm. Podbudowę zdylatować ze ścianą



studni  materiałem  elastycznym.  Alternatywnie  dopuszcza  się  zastosowanie  pokryw
żelbetowych z pierścieniami odciążającymi.
Studnie wyposażyć we włazy żeliwne, klasy D400 o wysokości korpusu 150 mm, prześwicie
600  mm.  Głębokość  osadzenia  pokrywy  w  korpusie  min.  50  mm.  Wykonanie  włazu
żeliwnego wg PN-EN 124. Nie stosować włazów posiadających uszczelki gumowe.
Do regulacji wysokościowej włazu żeliwnego stosować pierścienie regulacyjne żelbetowe.
Włazy zlokalizowane w terenach utwardzonych zlicować z poziomem terenu.
W miejscach przejść rur przez ściany betonowe studni należy stosować tuleje uszczelniające,
z uszczelnieniem gumowym.
Wszystkie  otwory w kręgach studziennych wraz z  uszczelnieniem przejść rur  oraz kineta
studni rewizyjnej wykonane muszą być w zakładzie prefabrykacji.
Studnie rewizyjne betonowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN1917.

 2.4. Kruszywo na podsypkę i obsypkę rur.
Kruszywo na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-EN ISO 14688-1:2018. 

 2.5. Materiały drogowe.
Podbudowa z kruszywa naturalnego.
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna być mieszanka kruszyw składająca się z: piasku, mieszanki i/lub żwiru i kruszywa
łamanego spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić
z przekruszenia ziaren żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Dopuszcza się
użycie do przekruszenia betonowych elementów pochodzących z rozbiórek istniejących ele-
mentów zagospodarowania pasa drogowego, przed przekruszeniem elementy betonowe nale-
ży oczyścić z zanieczyszczeń. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych
i bez domieszek gliny. Do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywo o uziarnieniu
0/31,5 mm. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do stosowania w
warstwie podbudowy jak dla kategorii ruchu KR1. Określone wg PN-EN 933-1 uziarnienie
mieszanek kruszywowych przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej powinno speł-
niać warunek, aby krzywa uziarnienia kruszywa znajdowała się między krzywymi graniczny-
mi pól dobrego uziarnienia. Powinna ona być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 

Podbudowa z kruszywa łamanego.
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego
lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i
otoczaków. Kruszywo uzyskane z przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków powinno
zawierać co najmniej 80% ziaren łamanych we frakcji powyżej # 4 mm. Za ziarno łamane na-
leży uznać ziarno o wszystkich płaszczyznach przełamanych i szorstkich. Do wykonania pod-
budowy należy zastosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Wymagania wobec mieszanek
niezwiązanych przeznaczonych do stosowania w warstwie podbudowy zasadniczej jak dla ka-
tegorii ruchu KR1. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez do-
mieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich
sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy
układanej jednorazowo.



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych.
Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, należy stosować
kruszywa mineralne zgodne z  wymaganiami PN-EN 13043 i  „WT-1 Kruszywa 2014" dla
kategorii ruchu KR1.
Do  mieszanki  mineralno-asfaltowej  objętej  niniejszą  ST należy  stosować  asfalt  drogowy
spełniający wymagania podane w PN-EN-12591:2010.
Jako wypełniacz należy stosować wypełniacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2014".
Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnego
i asfaltu. Ocenę przyczepności należy określić na podstawie badania wg PN-EN 12697-11
metoda A po 6h obracania, stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza się inne wy-
miary w przypadku braku wymiaru podstawowego). Przyczepność lepiszcza do kruszywa po-
winna wynosić co najmniej 80 %. Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posia-
dają aprobatę techniczną (świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogo-
wym) wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub inną notyfikowaną jednostkę. 

Krawężniki.
Krawężniki betonowe prostokątne o wymiarach 20x30x100 cm, 15x30x100 cm gat. I, z beto-
nu  klasy  C25/30,  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  BN-80/6775-03/04,  BN-
80/6775-03/01 oraz Komunikatu PKNMiJ z dnia 29 maja 1987 r. Wytrzymałość betonu na
ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy betonu, nasiąkliwość - nie po-
winna być większa niż 4%. Odporność na działanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 - stopień
mrozoodporności F75. Ścieralność na tarczy Boehmego według BN-80/6775-03.04 nie po-
winna przekraczać dla gatunku I - 3 mm. Nośność elementów zgodnie z normą BN-80/6775-
03.04 oraz Komunikatem Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 29 maja
1987 r. nie powinna być mniejsza niż 31,6 kN. 
Wymiary i kształty krawężników przyjmować zgodnie ze stanem istniejącym. Powierzchnia
krawężników  nie  powinna  wykazywać  defektów,  takich  jak  rysy  lub  odpryski.  W
krawężnikach  dwuwarstwowych  nie  dopuszcza  się  występowania  rozwarstwienia.  Jeżeli
krawężniki produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna
być określona przez producenta. 
Beton klasy C12/15 do wykonania ław pod krawężniki powinien odpowiadać PN-EN 206-1.
Cement portlandzki do betonu i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie
mniejszej niż 32,5, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1. 
Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin krawężników
powinien odpowiadać normie PN-EN 197-1. 
Składowanie i okres przechowywania powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

 2.6. Składowanie materiałów na placu budowy.
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód
opadowych.  Rury z  tworzyw sztucznych przechowywać w pozycji  poziomej w stosach o
wysokości nie przekraczającej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczać +30°C.
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach
drewnianych,  zabezpieczając  klinami  umocowanymi  do  podkładów  pierwszy  i  ostatni
element warstwy przed przesunięciem.
Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.
Przy pionowym składowaniu stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur.
Włazy należy składować w pozycji wbudowania.
Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo.



Cement,  materiały  izolacyjne,  uszczelki  oraz  inne  drobne  elementy  należy  składować  w
magazynie zamkniętym. Kruszywa tj. żwir, pospółkę i piasek do zapraw należy składować w
pryzmach. Studzienki kanalizacyjne oraz kształtki należy składować pod zadaszeniem.

 2.7. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  wraz  z  dokumentami  dopuszczającymi  do
wbudowania,  zgodnie z obowiązującymi przepisami,  kartami gwarancyjnymi.  Dostarczone
materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z
danymi producenta. Każda partia materiału podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w
celu potwierdzenia możliwości wbudowania, pod groźbą nieodebrania wykonanych robót z
zastosowaniem niezaakceptowanych materiałów.
Należy przeprowadzić  przegląd  dostarczonych  materiałów.  W razie  stwierdzenia  wad  lub
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym
przez inspektora nadzoru.

 3. SPRZĘT
 3.1. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót.
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań
jakościowych  robót  i  przepisów  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  przepisów
przeciwpożarowych zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie
może być później zmieniany bez zgody akceptującego.

 4. TRANSPORT
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu,  które będą
określone  w  projekcie  organizacji  robót  oraz  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  stan  i  jakość
transportowanych materiałów .

 4.2. Transport poziomy.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i sprzętu z terenu oraz na teren robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od  zarządców dróg  co  do  przewozu  nietypowych  ładunków i  w  sposób  ciągły  będzie  o
każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.
Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  do
transportu a wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń wynikłych
z tego faktu zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.



Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 4.3. Transport pionowy.
Do  transportu  pionowego  materiałów  na  terenie  budowy  należy  używać  żurawi
samochodowych o odpowiednim udźwigu i wysięgu.
Do  załadunku  i  wyładunku  materiałów  na  środki  transportu  mogą  być  używane  wózki
widłowe.

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. Zasady ogólne wykonania robót.
Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty
związane z remontem kanalizacji sanitarnej.
Wszystkie roboty związane z montażem przewodów kanalizacji sanitarnej prowadzić zgodnie
z normami PN-EN 1610 oraz PN-B 10736 i PN-S 02205.

 5.2. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót od inwestora i
komisyjnego przejęcia terenu pod budowę wraz z niezbędnymi reperami roboczymi.
Podstawę wytyczenia trasy kanału sanitarnego stanowi dokumentacja projektowa.
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne
wykonawcy.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca
do odkładania ziemi, odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.
Usunięcie  humusu spycharką i  ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót.  Zdjęty materiał
należy złożyć tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemią przeznaczoną do odwozu.
Należy  ustalić  stałe  repery,  a  w  przypadku  niedostatecznej  ich  ilości  wbudować  repery
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne wykonawcy.
W  miejscach,  gdzie  może  zachodzić  niebezpieczeństwo  wypadków,  budowę  należy
zabezpieczyć (ogrodzić) od strony ruchu, a w godzinach nocnych dodatkowo oświetlić.
Obowiązkiem Wykonawcy jest  wykonanie,  w przypadku zaistnienia takiej  potrzeby, drogi
dojazdowej do strefy montażowej rurociągu i studzienek.
Mając  na  uwadze  brak  szczegółowych  inwentaryzacji  wysokościowych  istniejącego
uzbrojenia,  przed  realizacją  projektowanej  kanalizacji  sanitarnej  wykonawca
zobowiązany jest do wykonania odkrywek istniejącego uzbrojenia w celu potwierdzenia
założonych rzędnych istniejącego uzbrojenia. W przypadku rozbieżności w stosunku do
dokumentacji  projektowej  i  wystąpienia  nieprzewidzianych  kolizji  istniejącego
uzbrojenia  z  projektowaną  kanalizacją  sanitarną  wykonawca  robót  poinformuje
jednostkę projektową celem opracowania rozwiązania projektowego.

 5.3. Roboty ziemne.
Całość wykopów wykonywać jako wykopy liniowe wąskoprzestrzenne szalowane, stosując w
miarę  możliwości  gotowe szalunki.  Wykopy liniowe o  ścianach pionowych o  głębokości
powyżej 1.0 m należy bezwzględnie szalować zgodnie z PN-EN 1610 i PN-B 10736. Wykopy
pod  przedmiotową  inwestycję  przyjęto  jako  umocnione  przy  pomocy  szalunków
systemowych/ wyprasek. Obudowa wypraski powinna wystawać 0.15 m ponad poziom teren.



Wyjścia  (zejścia)  po  drabinie  z  wykopu  powinno  być  wykonane  z  chwila  osiągnięcia
głębokości  większej  niż  l  m  od  poziomu  terenu,  w  odległościach  nieprzekraczających
20 m.

Metody wykonywania robót:
- wykop sposobem mechanicznym,
- wykop  sposobem  ręcznym  w  zbliżeniach  i  skrzyżowaniach  z  istniejącym  uzbrojeniem
podziemnym.
Kolidujące uzbrojenie należy zabezpieczyć na czas wykonywania robót.
Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z
wykopu w dół po jego dnie.
Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji
projektowej  jak  dla  kanałów.  Spód  wykopu  wykonywanego  mechanicznie  ustala  się  na
poziomie około 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj gruntu.
Spód  wykopu  wykonanego  ręcznie  należy  pozostawić  na  poziomie  wyższym od  rzędnej
projektowanej  o  ok.  5  cm, a  w przypadku gruntu nawodnionego na poziomie ok.  20 cm
wyższym od rzędnej projektowanej.
Wykop  należy  wykonać  bez  naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu.  Wykop  wykonać
początkowo do głębokości podanej powyżej, a następnie pogłębiać do głębokości pożądanej
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej.
W trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami ustawić łaty celownicze
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi  wykopu i  przewodu oraz kontrolę  rzędnych
dna.  Łaty  celownicze  należy  montować  nad  wykopem  na  wysokości  ok.  1  m.  nad
powierzchnią  terenu  w  odległościach  co  30  m.  Łaty  powinny  mieć  wyraźne  i  trwałe
oznakowanie  projektowanej  osi  przewodu.  Górne  krawędzie  celowników  należy  ustawić
zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych należy
zachować  co najmniej następujące warunki:
- górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać co najmniej 10 cm ponad szczelnie
przylegający teren
- powierzchnie terenu powinny być wyprofilowane ze spadkiem umożliwiający łatwy odpływ
wody poza teren przylegający do wykopu.
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B 10736, PN-S 02205, PN-EN 1610 bezwzględnie
przestrzegając  przepisy  dotyczące  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  ochrony
przeciwpożarowej.
Wydobyty  grunt  z  wykopu  powinien  być  odwieziony  poza  wykop  (mogą  to  być  to
projektowane nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgodą inspektora nadzoru
po stwierdzeniu o przydatności do stosowania.
W  projekcie  technicznym  przewidziano  wymianę  100%  gruntu  rodzimego  na  grunt
umożliwiający uzyskanie odpowiednich wskaźników nośności i zagęszczenia.
Ewentualne wykorzystanie gruntu rodzimego do zasypania warunkuje zastosowanie metod
uzdatniających,  umożliwiających  uzyskania  odpowiednich  wskaźników  zagęszczenia  i
nośności.
Zasypka  wykopów  w  obszarze  drogi  powinna  uzyskać  do  głębokości  1,2  m  wskaźnik
zagęszczenia co najmniej 1,00.  Na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,97 pod
warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki osiadania, np. poprzez użycie kruszyw
dobrze zagęszczalnych.
Mogą być stosowane wyższe stopnie zagęszczenia, np. ze względu na wymagania odnośnie
konstrukcji drogi.



Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10 – 30cm. Wysokość obsypki nad
wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić 30cm. Do zasypywania rurociągów
powyżej warstwy ochronnej stosować grunt bez grud, kamieni i części organicznych.
Wykop podlega odbiorowi technicznemu.
Dla wykopów pod komory przeciskowe projektuje się zastosowanie gotowych szalunków w
postaci komór słupowych.
W  trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby zabezpieczone w sposób zapewniający ich eksploatację.

 5.3.1. Odwodnienie dna wykopu.
W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopie, zastosować metodę odwodnienia z
wykorzystaniem  zestawu  igłofiltrów  bądź  poprzez  drenaż  ułożony  w  warstwie  podsypki
żwirowej, z odpompowaniem wody z wykopu poza zasięg prac montażowych. Zakres robót
odwadniających  należy  dostosować  do  rzeczywistych  warunków  gruntowo  -  wodnych
występujących w trakcie wykonywania prac.

 5.3.2. Podsypka.
Rury  należy  układać  w  wykopie  na  odpowiednio  przygotowanym  podłożu.  Przed
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może
przekraczać 10 cm. Różnica rzędnych wykonywanego podłoża do rzędnych przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie może w żadnym punkcie przekraczać wartości ±  5 cm .
Występujące  różnice  nie  mogą  na  żadnym  odcinku  przewodu  spowodować  spadku
przeciwnego ani też jego zmniejszenie do zera.
Rury PVC, w przypadku gruntu suchego, ułożyć na podsypce piaskowej, grubości 10 cm, na
rzędnych i ze spadkami według części graficznej opracowania. W przypadku układania rur
PVC  w  gruncie  nawodnionym  należy  zastosować  podsypkę  żwirową  grubości  20  cm,  z
zastosowaniem drenażu.
Podsypkę należy zagęścić ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi.

 5.4. Roboty montażowe.
Sposób  budowy  kanału  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  i  spadków  zgodnie  z
dokumentacją projektową.
Przy  układaniu  kanału  należy  zachować  prostoliniowość  osi  zarówno  w  płaszczyźnie
poziomej jak i pionowej.
Roboty  montażowe  prowadzić  zgodnie  z  instrukcjami  montażu  wybranych  producentów
systemów i zgodnie z normami PN-EN 1610:2002 oraz PN-ENV 1046.
Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z
dokumentacją projektową.

 5.4.1. Układanie rur.
Przed montażem należy sprawdzić  czy rury oraz uszczelki nie są  uszkodzone. Zabrania się
wbudowywania uszkodzonych rur.
Rury należy układać na podłożu, zgodnie z dokumentacją techniczną.

Rury PVC opuszczać do wykopu powoli,  ostrożnie,  za pomocą trójnoga z wielokrążkiem
wyposażonych w zawiesia.



Układanie odcinka przewodu z rur PVC może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu.
Podłoże  powinno  być  profilowane  w  miarę  układania  przewodu  a  grunt  z  podłoża
wykorzystać do stabilizacji ułożonej już części przewodu po obu stronach rury (obsypki).
Należy zwrócić szczególną uwagę aby osie łączonych odcinków pokrywały się. Przewód po
ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego
obwodu z wyłączeniem złącz.
Rura  powinna  być  ułożona  wg  projektowanej  niwelety.  Po  ułożeniu  należy  rurę  PVC
zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie „pachwin" piaskiem.
Przy nierównym ułożeniu rury PVC w wykopie, rurę należy podnieść i wyrównać podłoże
podsypką z dobrze ubitego piasku lub żwiru.  Niedopuszczalne jest  wyrównanie położenia
rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły, kamienia, itp.

Odchylenie ułożonych przewodów do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie
powinno przekraczać 1 cm .
Przy układaniu rur PVC należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym.
Najniższy  punkt  dna  układanej  rury  powinien  znajdować  się  dokładnie  na  kierunku  osi
budowanego kanału.
Połączenie  rur  PVC  wykonać  zgodnie  z  instrukcjami  producentów.  Po  ukończeniu  dnia
roboczego należy zabezpieczyć końce kanału przed zamuleniem wodą deszczową.

Po ułożeniu kanału należy wykonać piaskową obsypkę rur do wysokości co najmniej 30 cm
ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż 3/4 średnicy kanału. Ze szczególną starannością
należy podbić podsypkę „pachwin".

 5.4.2. Montaż studni kanalizacyjnych.
Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Do regulacji wysokościowej włazu żeliwnego stosować pierścienie regulacyjne żelbetowe.
W miejscach przejść rur przez ściany betonowe studni należy stosować tuleje uszczelniające,
z uszczelnieniem gumowym.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach
i  zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się  minimum 8 cm ponad poziom
terenu.
W ścianie komory roboczej należy zamontować stopnie złazowe, zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 13101:2005.
Studzienki należy posadawiać na 10-centymetrowej podbudowie z betonu C 8/10.

 5.4.3. Zasypanie wykopów obiektowych.
Zagęszczanie  gruntu  w  strefie  ułożenia  przewodu  oraz  doboru  gruntu  podatnego  na
zagęszczanie należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w normie PN-EN 1610 oraz
PN-ENV 1046.
Zasypka  wykopów  w  obszarze  drogi  powinna  uzyskać  do  głębokości  1,2  m  wskaźnik
zagęszczenia co najmniej 1,00.  Na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,97 pod
warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki osiadania, np. poprzez użycie kruszyw
dobrze zagęszczalnych.
Mogą być stosowane wyższe stopnie zagęszczenia, np. ze względu na wymagania odnośnie
konstrukcji drogi.
Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10 – 30cm. Wysokość obsypki nad
wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić 30cm. Do zasypywania rurociągów
powyżej  warstwy ochronnej  można zastosować grunt  rodzimy bez  grud,  kamieni  i  części
organicznych.



Obsypkę należy wykonywać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury (lub 0,1 – 0,3m)
zagęszczając  każdą  warstwę.  Miąższości  poszczególnych  warstw  mogą  być  różne  w
zależności od sprzętu i warunków zagęszczenia. Obsypkę należy zagęszczać w tym samym
czasie po obu stronach przewodu, w celu uniknięcia przemieszczania się rurociągu.
Uzupełnienie obsypki wzdłuż rury należy wykonywać podając grunt z najmniejszej możliwej
wysokości.
Obsypka  rurociągu  w  świetle  obowiązujących  wytycznych,  powinna  być  prowadzona  po
zakończeniu posadowienia rurociągu i po jego odbiorze.
Należy  zwrócić  uwagę  na  zabezpieczenie  rur  przed  przemieszczaniem  się  podczas
obsypywania, zagęszczania i przejeżdżania ciężkiego sprzętu.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów, przyczep itp. bezpośrednio na rurę.
 
 5.4.4. Zasypanie rurociągów do poziomu terenu.
Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia
zagęszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odkład gruntu powinien być szczegółowo
sprawdzony, powinny być usunięte kamienie, bryły ziemi.
Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami, z zagęszczeniem co 20cm.
Do zasypki można użyć materiału pochodzącego z wykopu lub innego. Grunt nie może być
zmarznięty i zbrylony.
Zasypkę  rurociągu  należy  wykonywać  z  takiego  materiału  i  w taki  sposób,  aby  spełniać
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).
Zasypka  wykopów  w  obszarze  drogi  powinna  uzyskać  do  głębokości  1,2  m  wskaźnik
zagęszczenia co najmniej 1,00.  Na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,97 pod
warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki osiadania, np. poprzez użycie kruszyw
dobrze zagęszczalnych.
Rozbiórka szalowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu
szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu.

 5.4.5. Rozbiórki elementów drogowych.
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich ele-
mentów wymienionych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazanych przez inspektora
nadzoru. 
Po dokonaniu rozbiórek oceny stanu materiału z rozbiórki i zakwalifikowania materiału do
ponownego wbudowania dokona inspektor nadzoru, on też wyznaczy powierzchnie na któ-
rych nastąpi wbudowanie materiałów z rozbiórek.
Wszystkie pozostałe elementy pochodzące z rozbiórki przechodzą na własność wykonawcy
robót, który powinien je wywieźć i zagospodarować we własnym zakresie. W przypadku wy-
wozu odpadów na wysypisko koszty utylizacji odpadów obciążają wykonawcę robót. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie.
Wszystkie elementy drogi nadające się do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane
bez powodowania zbędnych uszkodzeń.
W ramach remontu sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano do rozbiórki elementy pasa dro-
gowego. Rozbiórce podlega nawierzchnia bitumiczna ulicy Wiosennej. Wraz z rozbiórką na-
wierzchni rozbiórce podlegać będzie istniejący krawężnik betonowy w zbliżeniu do projekto-
wanej trasy kanalizacji sanitarnej.

 5.4.6. Koryto pod roboty drogowe.
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystą-



pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie
za zgodą inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzch-
ni. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania
musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustale-
niami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w
miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożli-
wiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podło-
ża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu prze-
widzianym do profilowania, wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakcep-
towaną przez inspektora nadzoru dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowią-
zujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wymaganej wartości wskaźnika zagęszcze-
nia.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzysta-
ny w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Bezpo-
średnio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podło-
ża należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według PN-S-02205. 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na-
stąpi przerwa w robotach i wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw na-
wierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przy-
kład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układa-
nia kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po  osuszeniu  podłoża  inspektor  nadzoru oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zaleci  wykonanie
niezbędnych napraw.

 5.4.7. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie i obejmują podbudowę grubości 15 cm z kruszy-
wa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię z płyt betonowych sześcio-
kątnych (tyrylinki). 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i  miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie
powierzchnie  nieodpowiednio  zagęszczone  lub  wykazujące  odchylenia  wysokościowe  od
założonych  rzędnych  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie,  dodanie  wody  albo
osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i
zagęszczone.



Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedyn-
czo układanej warstwy nie może przekraczać 25 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaga-
nych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowa-
niem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej na-
stępnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez inspektora nadzoru.
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęsz-
czeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. Wilgotność mieszanki kru-
szywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
próby Proctora PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa
od optymalnej o 20 % jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa
od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wilgotność powinna znajdo-
wać się w przedziale od 10 % powyżej wilgotności optymalnej do 20 % poniżej wilgotności
optymalnej.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej za-
gęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności i zagłębienia powstałe w czasie za-
gęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie kruszywa i dodanie lub usunięcie ma-
teriału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbu-
dowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. 
Zagęszczenie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wymaganego  dokumentacją  projektową
wskaźnika zagęszczenia.

 5.4.8. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania warstwy podbudowy
zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm z kruszywa ła-
manego (0/31,5) pod nawierzchnię bitumiczną.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych czą-
stek gruntu do podbudowy. Jeżeli powyższy warunek nie może być spełniony, należy na pod-
łożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę.
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwa-
rzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wypro-
dukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w
warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była rów-
na grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20
cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się
z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i za-
gęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie
budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez in-
spektora nadzoru.
Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka po-



winna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę na-
leży osuszyć. 
Zagęszczenie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wymaganego  dokumentacją  projektową
wskaźnika zagęszczenia.

 5.4.9. Krawężniki.
Do odbudowy krawężnika przyjęto nowy krawężnik betonowy, o wymiarach istniejącego.
Wykop koryta pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. kon-
strukcji szalunku.
Ławy betonowe z oporem należy wykonać z betonu klasy C12/15 [B15] w szalowaniu. Beton
rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównany warstwami.
Ława powinna być zagęszczona przez ubicie lub wibrowanie. Betonowanie ław należy wyko-
nywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy co 50 m stosować szczeliny
dylatacyjne, wypełnione bitumiczną masą zalewową, odpowiadającą wymaganiom Szczeliny
należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną
masą zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150÷170°C.
Krawężniki należy ustawiać zgodnie z lokalizacją podaną w dokumentacji projektowej na ła-
wach betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, po zagęszczeniu. 
W przypadku regulacji pionowej krawężników ławę betonową po usunięciu prefabrykatu na-
leży oczyścić z luźnego materiału, a następnie uzupełnić betonem w szalunku do wymaganej
niwelety. 
Tylna ścianka krawężnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwi-
rem, tłuczniem lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym. 
Na łukach o promieniu R ≤ 15 m należy zastosować krawężniki łukowe. 
Światło krawężników powinno wynosić 12 cm, w miejscach zjazdów światło należy zmniej-
szyć do 4 cm a na przejściach dla pieszych wysokość krawężnika należy obniżyć do 2 cm.
Wysokość krawężników dostosować do istniejących wysokości. Niweleta podłużna krawężni-
ka powinna być zgodna z istniejącą niweletą jezdni.
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać 1 cm. Spoiny krawężników należy wypełnić
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed wypełnieniem
należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki o
spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną
dylatacyjną ławy.

 5.4.10. Nawierzchnia bitumiczna.
Odbudowę nawierzchni bitumicznej w ulicy Dolnej (droga powiatowa) należy wykonać pod
warunkami  zgody  udzielonej  przez  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Białymstoku,  znak
ST.470.568.2020 z 18.11.2020r., jak dla kategorii ruchu KR1 (zgodnie z  Rozporządzeniem
Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie).
Podłożem dla układanej warstwy wiążącej jest podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie, a pod warstwę ścieralną warstwa wiążąca wykonana zgodnie z n/n ST.
Przed skropieniem warstwy podłoża emulsją asfaltową wymagana jest kontrola poprawności
jego wykonania. 
Podłoże pod warstwę asfaltową na całej powierzchni powinno być: 
- ustabilizowane i nośne; 
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa; 
- wyprofilowane, równe i bez kolein. 



Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ogranicza-
jących powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony
odpływ wody. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych takich jak tłusz-
cze, smary i oleje. Podłoże musi być czyste, nie może być na nim śniegu lub lodu. 
Nie dopuszcza się, aby w podłożu były koleiny lub inne zagłębienia mogące powodować
zwiększone zaleganie wody, co jest szczególnie ważne w wypadku pozostawienia istnieją-
cych szczelnych warstw asfaltowych. W celu polepszenia połączenia między warstwami tech-
nologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowa-
ta. Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć
przed wykonaniem warstwy asfaltowej. Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na
celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed
wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skrapianie podłoża należy wykonywać
równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopusz-
cza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy
urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządze-
nia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu
publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 
Powierzchnie czołowe studni  itp.  urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem
uszczelniającym zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Powierzchnia podłoża pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinna być sucha i
czysta. Przed rozłożeniem warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, tak przygoto-
wane podłoże, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia między warstwowego, należy
skropić kationową emulsją asfaltową. Powierzchnie czołowe krawężników, wpustów, studni
itp. urządzeń powinny być pokryte uszczelniającą taśmą samoprzylepną za bazie polimeroas-
faltu grubości min. 8 mm lub tiksotropową masą asfaltową. Nie dopuszcza się skropienia po-
wierzchni czołowych krawężników, włazów, wpustów itd. za pomocą emulsji asfaltowej lub
asfaltu.
Mieszankę mineralno-asfaltowa należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosfe-
rycznych. Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego, gdy na podłożu tworzy się zamknięty
film wodny. Temperatura powietrza powinna być mierzona,  co najmniej  3  razy dziennie:
przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie roz-
łożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Temperatura otoczenia
może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki
podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfal-
towych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie
określić wymagane warunki otoczenia. Warunki atmosferyczne powinny zapewniać zakoń-
czenie zagęszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opadnie poniżej minimalnej tempe-
ratury w czasie zagęszczania wymaganej dla mieszanek. 
Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna  być  wbudowywana  rozkładarką  wyposażoną  w
układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z do-
kumentacją projektową. Mieszanki mineralno-asfaltowe można rozkładać maszyną drogową z
podwójnym zestawem rozkładającym do rozkładania dwóch warstw technologicznych w jed-
nej operacji. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Do warstwy wiążącej i ścieralnej dopuszcza się
stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordyno-
wania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (min.:  typ, rodzaj składników,
właściwości) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. Mieszanki mineralno-asfal-
towe powinny ponadto wykazywać jednakową jakość, jak również mieć zgodne parametry
zagęszczania i układania, potwierdzone dla obu wytwórni zarobami próbnymi.  Mieszankę



mineralno-asfaltową należy, bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciągły
sposób podawać do układarki i układać. Wielkości dostaw mieszanki do układarki powinny
być tak regulowane, aby umożliwić nieprzerwaną pracę układarki. Układarka powinna praco-
wać w sposób ciągły zawsze, gdy jest to możliwe. Należy stosować takie prędkości porusza-
nia się układarki i technikę jej pracy, które zapewniają jednorodne podawanie mieszanki mi-
neralno-asfaltowej na całej szerokości układania, bez ciągnienia, rozrywania i segregacji ma-
teriału.
Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie w następujących
przypadkach: 
- układanie warstw wiążących o nieregularnym kształcie i zmiennej grubości, 
- w miejscach, gdzie praca układarki jest niemożliwa, 
- w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru. 
Ręczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub ręczne dodawanie i roz-
ścielanie mieszanki na ułożonej nawierzchni dopuszcza się jedynie w następujących przypad-
kach: 
- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (ściekach) i włazach, 
- w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru.
Ręcznie ułożone warstwy powinny spełniać wymagania określone w niniejszym punkcie, z
wyjątkiem wymagań odnoszących się do układarek. 
Do uszczelniania połączeń technologicznych należy stosować emulsję asfaltową według PN-
EN 13808 lub inne lepiszcza oraz materiały termoplastyczne (taśmy, pasty itp.) według norm
lub aprobat technicznych. Do uszczelniania krawędzi należy stosować asfalt drogowy według
PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami według PN-EN 14023 „metodą na gorąco",
albo inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych. 
Wśród połączeń technologicznych wyróżnia się: 
- złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym
czasie), 
- spoiny (połączenia różnych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz war-
stwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi). 
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. Złącza podłużnego nie można
umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni. Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych na-
leży przesunąć względem siebie, o co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. 
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw techno-
logicznych należy przesunąć względem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do
osi jezdni. 
Mieszankę  mineralno-asfaltową  należy  układać  i  zagęszczać  warstwami  umożliwiającymi
uzyskanie wymaganej grubości,  rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie
równości  i  zagęszczenia.  Zagęszczanie  mieszanki  mineralno-asfaltowej  należy  rozpocząć
niezwłocznie,  gdy  nie  zagęszczony  materiał  będzie  mógł  być  zagęszczany  walcami  bez
powodowania przemieszczeń warstwy lub spękań powierzchniowych. Zagęszczanie należy
zakończyć  zanim  temperatura  spadnie  poniżej  minimalnej  temperatury  wałowania.
Wałowanie  należy  kontynuować  do  czasu  zniknięcia  z  powierzchni  warstwy  wszystkich
śladów  po  walcach.  Nie  dopuszcza  się  powierzchniowego  łatania  zawałowanej  warstwy.
Zagęszczanie należy prowadzić statycznymi walcami stalowymi gładkimi, wibracyjnymi lub
też zespołem tych walców, o ciężarze 80 - 100 kN i szerokości wału nie mniejszej niż 1450
mm. Dla zagęszczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikacji,  dopuszcza się również
zagęszczanie  walcami  ogumionymi.  Powierzchnię  warstwy  wiążącej  należy  wykończyć
walcem gładkim, statycznym lub wibracyjnym z wyłączoną wibracją. Mieszanki mineralno-
asfaltowe  należy  zagęszczać  w  kierunku  równoległym  do  osi  drogi,  a  koła  napędzane



powinny znajdować się bliżej układarki. Wałowanie należy rozpocząć od spoin i prowadzić
od niżej położonej do wyżej  położonej  krawędzi.  Ślady kolejnych przejść walca powinny
zachodzić na siebie na szerokość co najmniej połowy szerokości tylnego koła. Walce powinny
pracować z prędkością nie większą niż 5 km/godz. Nie dopuszcza się postoju walca na nie
zagęszczonej  w  pełni  nawierzchni.  Należy  również  zastosować  środki  zapobiegające
zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napędowym, smarami, benzyną i innymi substancjami
obcymi  w czasie  pracy  lub  postoju  walców.  Aby zapobiec  przyleganiu  mieszanki  do  kół
walców, można je zwilżać wodą. Należy stosować tylko takie ilości wody, które są wymagane
w  celu  zapobiegania  przyleganiu  mieszanki  do  kół,  przy  czym  zaleca  się  stosowanie
rozpylania  wody  (mgiełki  wodnej).  Na  częściowo  wykończonej  nawierzchni  nie  mogą
tworzyć się kałuże wody. 
Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych należy utrzymywać w czystości. Po warstwie
bitumicznej, na której przewiduje się ułożenie następnej warstwy, dopuszcza się jedynie ruch
pojazdów i maszyn pracujących przy układaniu i zagęszczaniu następnej warstwy. W przy-
padku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, wykonawca powinien podjąć
starania w celu jej oczyszczenia, a jeżeli okaże się to niemożliwe, inspektor nadzoru podejmie
decyzję o rozbiórce warstwy. Warstwa wiążąca nie może pozostać nie przykryta warstwą
ścieralną przez więcej niż trzy kolejne dni po ułożeniu. Inspektor nadzoru, ze względu na pa-
nujące  warunki  atmosferyczne  lub  z  jakiegokolwiek innego powodu,  może wydłużyć ten
okres o minimalny, niezbędny czas.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych robót  w
zakresie i  z częstotliwością określoną w niniejszej SST i  zaakceptowaną przez inspektora
nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
– sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych

punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm,
– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
–  badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z

kruszywa mineralnego, betonu, betonu asfaltowego,
– badanie odchylenia osi kanału,
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
– badanie odchylenia spadku kanału sanitarnego,
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
– sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
– monitoring wizyjny ułożonych rurociągów,
– badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki,
– sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych,
– sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

 6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
– odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu w dnie  od  ustalonej  w planie  osi  wykopu nie

powinno wynosić więcej niż 5cm,
– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
– odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3cm,
– odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5cm,
– odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5mm,



–  odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno
przekraczać  -5%  projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

– wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 50m
powinien być zgodny z SST,

– rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm.

 7. OBMIAR ROBÓT
 7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

 7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi są:

1 mb kanału sanitarnego określonej średnicy i rodzaju
1 szt studni kanalizacyjnej
1 mb demontowanego kanału
1 szt demontowanej studni
1 m2 rozebranej nawierzchni każdego rodzaju
1 m2 rozebranej podbudowy każdego rodzaju
1 m2 odtworzonej nawierzchni każdego rodzaju
1 mb rozebranego krawężnika
1 mb wykonanego krawężnika

 8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich
opisie.
Odbiór kanalizacji obejmuje:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (wykopy, podłoże, fundamenty, izolacje)
– odbiór końcowy obejmujący wszystkie elementy robót objęte n/n specyfikacją
– odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancyjnego)
Odbiór robót drogowych obejmuje:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (wykopy, podłoża)
– odbiór końcowy obejmujący wszystkie elementy robót objęte n/n specyfikacją
– odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancyjnego)

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
– wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań
– protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających
– inwentaryzacja geodezyjna kanałów, obiektów i robót drogowych na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
– roboty montażowe wykonania rur kanałowych,
– wykonane studzienki kanalizacyjne,
– zasypany zagęszczony wykop,
– wykonane podbudowy robót nawierzchniowych.
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w czasie  umożliwiającym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.



Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
– oznakowanie robót,
– wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu,
– dostawę materiałów,
– wykonanie robót przygotowawczych,
– wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i odwodnieniem,
– przygotowanie podłoża,
– roboty montażowe,
– zasypanie i zagęszczenie wykopu,
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych dokumentacją i specyfikacją techniczną.

Cena 1m2 wykonanej i odebranej nawierzchni obejmuje:
– oznakowanie robót,
– wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu,
– dostawę materiałów,
– wykonanie robót przygotowawczych,
– wykonanie podbudowy,
– przygotowanie podłoża,
– rozkładanie nawierzchni,
– zagęszczenia,
– odtworzenie oznakowania (w przypadku usunięcia istniejącego),
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych dokumentacją i specyfikacją techniczną.

 9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-ENV1046 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy

do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji 
budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod 
ziemią i nad ziemią.

BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN-1452-1-5,
ZAT/97-01-001

Rury z tworzyw

PN-EN 124 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 752-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i 

użytkowanie.
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-H-74051-2 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania.

PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z 



uzbrojeniem podziemnym
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

WT -1 2014 Kruszywa
WT-2 2014 – część I -Mieszanki mineralno-asfaltowe

WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2016r. poz. 124). 

Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Zeszyt
66, IBDiM 2004 r. 

Polskie Normy powołane w WT-1, WT-2, WT-3 

Akty prawne i dokumenty wyszczególnione w WT-1, WT-2, WT-3
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-EN 206-1 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwa-

leń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cemen-
tów powszechnego użytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, bada-
nie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do
próbki.

PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
PN/EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 

dostawców.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do ba-

dania

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące 
normy i przepisy.
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