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PRZEKROJ A — A STUDNIA REWIZYJINA BETONOWA

10

150

%7
2057
777

Rt M Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

7, 0700007
o

///////////////A

hi
150 h6

1.Podsypka piaskowa

2.Podbudowa z betonu C12/15

9 " 3.Dennica z kinetq monolityczng i otworami
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozaggszczalnego (SCC),

2 dojrzewajqcy w formie

h2

R_ - Rzedna
zgodnie z zest,

h3

D_ - Srednica ll

4.Przejscia szczelne systemowe

w postaci uszczelki zintegrowanejuszczelki
wklejanej w gniazdo w Scianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelkq na bosym koricu.

ﬂ; 5.Potqczenie elementéw studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowej

kanatu
anafu

studni

6.Kregi betonowe wibroprasowane Iub polimerobetonowe.
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7.Szerokie (podwdjne) szczeble ziazowe w kolorze
z64tym, montowane w zakfadzie prefabrykaciji.
Ukfad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

_ "y Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy

L w otulinie tworzywowej, wg PN—EN13101:2004.
N ALTERNATYWA: Zeliwne stopnie ztazowe kanafowe
i 2 8. Pierscien odciqzajqcy typ 1740,/1280,/250

1 9. Ptyta przykrywowa typ 1740/625/150
ALTERNATYWA: dla PKT 8 i 9 :

Pokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC
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jako monolityczny odlew w ksztafcie pierécienia

odciqzajqcego i piyty.
10.Pierscienie regulacyjne uszczelnione betonowe lub tworzywowe.
11.Wtaz zeliwny bezzawiasowy, nieryglowany, luzny typ D400
12. lzolacja: masa gruntujqca asfaltowo—kauczukowa
+ masa bitumiczna do izoloacji powfokowych

13. Tadma dylatacyjna przyscienna

Elementy betonowe wykonane w oparciu o

norme PN—EN 1917:2004.

Klasa betonu min.C35/45, wodoszczelnosé min. W6,
mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwos¢ do 57%.
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