SZCZEGOL ODBUDOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

Mechaniczne obciecie krawedzi istniejdtaE NS METR YIRS
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Przed wykonaniem nowych warstw nawierzchni bitumicznej
krawedz istniejacej nawierzchni posmarowac bitumem.

etonu asfaltoweg AC11S grubosci 5 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16P gr. 8cm

0-31,5mm, o grubosci

20cm

podbudowa kruszywa famanego dwuwarstwowa o frakcjach:

zasypanie wykopu po utozeniu kanatu kruszywem stabilizowanym
cementem - zageszczone do wskaznika 1,0

wykonanie i zageszczenie gruntu warstwami nie wiekszymi
niz 25cm wg BN-72/8932-01 Roboty ziemne z zachowaniem
wymaganych wskaznikdw zageszczenia

SZCZEGOL ODBUDOWY NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET.

[

1 - nawierzchnia z kostki betonowej 8cm na podsypce cemetowo-piaskowej
2 - podbudowa z thucznia kamiennego o gr. 20cm po zagegszczeniu

3 - warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 15cm po zageszczeniu
4 - zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym
wykonanie i zaggszczenie gruntu warstwami

nie wigkszymi niz 25cm wg BN-

72/8932-01
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