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OPIS TECHNICZNY

do projektu zasilania elektrycznego przepompowni $ciekow:
»P1” w m. Sobolewo ul. Lagodna/Podlaska, dz. nr ewid. 532/49,
»P2” w m. Zascianki ul. Rybacka, dz. nr ewid. 184

|. Podstawa opracowania
— zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem,
— projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami $ciekow,
— inwentaryzacja stanu istniejgcego,
— dane techniczne uzyskane od dostawcy przepompowni,
— obowigzujace przepisy i normy.

I1. Zakres projektu
Zakresem projektu objeto:
— 0g0Ing charakterystyke przepompowni,
— zasilanie przepompowni $ciekow,
— instalacje odbiorcze przepompowni,
— ochrong od porazen,
— uwagi koncowe.

I11. Ogélna charakterystyka przepompowni

Projekt kanalizacji sanitarnej przewiduje wybudowanie przepompowni $ciekéw ,,P1” w m.
Sobolewo ul. Lagodna/Podlaska, dz. nr ewid. 532/49, oraz ,,P2” w m. Zascianki ul. Rybacka,
dz. nr ewid. 184. Lokalizacj¢ przepompowni podano na planie sytuacyjnym stanowigcym
zatgcznik do niniejszego projektu —rys 1a, rys 1b,.

Przepompownia ,,P1” i ,,P2” wykonana bedzie jako budowla podziemna prefabrykowana w
formie zbiornika w postaci walca wykonanego z polimerobetonu. Wewnatrz kazdej
przepompowni zainstalowane beda dwie pompy z silnikami 3 fazowymi. Pompownia P1
wyposazona w pompy o mocy po 4kW, a pompownia P2 o0 mocy po 11kW. Jedna pompa
stanowi czynng rezerwe. Sterowanie pracg pomp samoczynne za pomocg czujnikOw poziomu
zainstalowanych w zbiorniku przepompowni. Zestawy pompowe dostarczane sg fabrycznie
Z szafami sterowniczymi i1 kablami zasilajacymi i sterowniczymi. Szafa sterownicza ,,RP”
zostanie zamontowana w poblizu zbiornika. Szafy sterownicze przepompowni w wykonaniu
antywlamaniowym (zamek patentowy) z sygnalizacja awarii $wietlng 1 dzwigkowa. Uktad
automatyki dostosowany do istniejacego systemu nadzoru opartego na technologii GPRS.
Istniejace instalacje elektryczne obecnie funkcjonujgcych pompowni $ciekdow przeznaczono
do demontazu.

IV. Zasilanie przepompowni Sciekow

Zgodnie z danymi uzyskanymi u Inwestora pompownie nalezy zasili¢ z istniejacych zlaczy
kablowych znajdujacych si¢ na terenie istn. pompowni. Po wykonaniu pompowni nalezy
wykona¢ probeg pracy rdwnolegtej pomp 1 w przypadku niewystarczajacej mocy wystapi¢ do
zarzadcy sieci — PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwigkszenie mocy umowne;.

Zakres robot obejmuje montaz w.l.z. kablem YKY 4x10mm? o dtugosci montazowej po 4m,
wyprowadzonym z zestawu ztaczowo - pomiarowego ZK/SL do szafy sterujgco - zasilajacej
,,RP” przepompowni, usytuowanej przy zestawie ztagczowo — pomiarowym ZK/SL. Zasilanie
pompy $ciekowej odbywac si¢ bedzie z szafy sterowniczej ,,RP” stanowigcej wyposazenie
przepompowni.

Tras¢ projektowanego kabla, lokalizacj¢ istniejacych zestawow ztgczowo — pomiarowych
ZK/SL i projektowanych szaf sterowniczo - rozdzielczych ..RP” podano na planie




sytuacyjnym w skali 1:500 — rys. 1a, rys. 1b. Schemat zasilania przepompowni stanowi
zalacznik — rys. 2a, rys. 2a.

V. Pomiar enerdgii

Pomiar pobieranej energii odbywac si¢ bedzie licznikiem bezposrednim 3-fazowym energii
czynnej. Licznik zainstalowany bedzie w szafce z tworzywa sztucznego W |l klasie
ochronnosci. Szatka licznikowa SL wraz z zabezpieczeniem zainstalowana bedzie nad
zlaczem kablowym ZK. Szafka pomiarowa jest jednym z elementow zestawu zlagczowo —
pomiarowego ZK/SL.

V1. Instalacje odbiorcze przepompowni

Zasilanie pomp $ciekowych odbywaé si¢ bedzie z szafy sterowniczo - rozdzielczej ,,RP”
stanowigcej wyposazenie przepompowni. Obudowa szafy z cokotem i fundamentem do
wkopania oraz z podwdjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 66. Na wewnetrznych drzwiach
rozdzielnicy zamontowane sg: panel LCD, przetaczniki auto-rgcznie, lampki pracy i awarii
pomp, przelacznik sie¢-agregat, gniazdo 230VAC, gniazdo agregatu 400VAC. Wyposazenie
i funkcje szafy sterowniczej:

Wyposazenie szafy sterowniczej:
— sterownik PLC, modem GPRS, przekladnik pradu, UPS, wyltaczniki silnikowe,
sygnalizacja $wietlno- dzwickowa, gniazdo agregatu, gniazdo 230 VAC, gniazdo 400
VAC, wylaczniki krancowe, zabezpieczenia nad pradowe ukladu sterowania,
wylacznik réznicowo-pradowy, ochronniki przepigciowe czteropolowe kl. C.

Opis funkcjonalnosci sterownika:

— sterowanie pracy pomp — sonda hydrostatyczna z awaryjnym poziomem sterowania
poziomu maksymalnego i suchobiegu,

— uktad sterujacy wyposazony w system okresowego catkowitego oprdzniania $ciekow z
przepompowni,

— szafki automatyki dla przepompowni w wykonaniu antywlamaniowym (zamek
patentowy) z sygnalizacjg awarii $wietlng 1 dzwigkowa,

— uklad automatyki dostosowany do istniejacego systemu nadzoru opartego na
technologii GPRS,

— sterownik mikroprocesorowy ze zintegrowanym panelem operatorskim,

— mozliwos¢ zdalnego przesylania danych o parametrach biezacych pracy pompowni,

— mozliwos¢ zdalnego blokowania pracy pomp,

— uklad automatycznego catkowitego oprézniania pompowni,

— zabezpieczenie roznicowo - pradowe uktadu zasilania,

— obudowa sterownicy w II klasa ochronnos$ci, minimum IP66,

— zabezpieczenia przeciwprzepigciowe ukladu sterowania,

— gniazdo do awaryjnego zasilania agregatem,

— mozliwo$¢ wiaczenia do systemu monitoringu.

Zasilanie szafy sterowniczo - rozdzielczej wykona¢ kablem YKY 4x10mm? wyprowadzonym
z zestawu ztgczowo — pomiarowego ZK/SL.

Montaz szafy sterowniczo - rozdzielczej ,,RP” wykona¢ na konstrukcji stalowej osadzonej
na fundamencie.

Pompy i czujnik poziomu wyposazone sg w przewody sterowniczZ0 — zasilajace. Wymienione
przewody na odcinku od szafy sterowniczej ,,RP” do zbiornika przepompowni nalezy utozy¢
w rurze ostonowej typu HDPES0. Wewnatrz zbiornika przepompowni przewody mocowaé
przy pomocy paskéw aluminiowych do tancuchéow wyciggowych pomp. Potaczenia
przewodow do szafy sterowniczo - rozdzielczej ,RP” wykona¢ zgodnie z DTR
przepompowni.



VII. Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne, szybkie
wylaczenie zasilania realizowane za pomoca wyltacznikow roéznicowo — pradowych
zainstalowanych w szafie ,,RP”. Zyty przewodéw ochronnych pomp $ciekowych nalezy
podiaczy¢ do zacisku ,,PE”, ktory zostanie potaczony z zylg ochronng kabla zasilajacego szafe
sterownicza ,,RP”. Polagczenie zyty ,,PE” wykona¢ z projektowanym uziomem przy zestawie
ztaczowo — pomiarowym. Uziom szpilkowy zaprojektowano z 2-ch pretow stalowych @20
dhugosci 9m kazdy. Opornos¢ projektowanego uziomu nie moze by¢ wigksza od 5. Dla
ochrony urzadzen przepompowni przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi w
szafie sterowniczej ,,RP” winne by¢ zainstalowane ochronniki przepigciowe sprowadzajace
przepigcia do 1,5kV. Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN IEC 60 364-4-41.

VIII. Uwagi koncowe

1. Opis stanowi integralng czes¢ projektu,

2. Trase projektowanej linii kablowej wytyczy¢ geodezyjnie,

3. Calos¢ robdt elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, DTR oraz
obowigzujacymi normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie prace winna wykonaé
osoba lub przedsigbiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

4. Wykonawca przed przystgpieniem do robot winien uzyskaé pozwolenie na wejscie
w teren od zarzadzajacego droga.

5. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie.

6. Na terenie pompowni znajduja si¢ kable zasilajagce istniejace zlacza kablowe. W
przypadku pompowni P1 zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ na prawdopodobnie inny
przebieg kabla. W przypadku stwierdzenia innego przebiegu infrastruktur¢ nalezy
zainwentaryzowa¢ w ODGiK.

7. Materialty z demontazu istniejacych pompowni: szafy zasilajgce-Sterownicze wraz z
instalacjami elektrycznymi, ktore nie utracity wartosci uzytkowej nalezy dostarczy¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora. Materialy z demontazu nie nadajace si¢ do
powtornego uzycia nalezy zutylizowa¢é na koszt wykonawcy robot zgodnie z
obowigzujagcymi w Polsce przepisami 1 normami. Decyzje w zakresie poszczegdlnych
materialow podejmie Inwestor wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego branzy
elektrycznej na etapie realizacji robot.
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