Urzqd Miejski w Suprasiu

16-030 Suprasl ul. J. Pilsudskiego 58 tel. 85 7132 711

) Suprasl, dn. 9.02.2024 r.
ROS.6342.77.2024

Gmina Suprasl
ul. J. Pilsudskiego 58
16-030 Suprasl

Na podstawie Regulaminu dostawy wody i odprowadzania $ciekow na terenie gminy Suprasl
zatwierdzonego Uchwala Nr XL1/528/2022 Rady Miejskiej w Supraslu z dnia 20 pazdziernika 2022 r.
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 poz. 4695) okresla si¢ nastgpujace warunki techniczne
rozbudowy i modernizacji przepompowni $ciekéw wraz z budowg kanalu tlocznego w Sobolewie
ul. Podlaska i ul. Rybacka

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

a) Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zaprojektowaé z rur PVC
©200+315mm, litych, SDR 34.

b) W miejscu polaczenia z istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé studzienki
rewizyjne przetazowe min @1000mm — betonowe z betonu wibroprasowanego min B45,
wodoszczelnosé W8, taczone na uszczelki gumowe z pokrywami odcigzajacymi. W/w studzienki
powinny posiadaé wlaz z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego.

¢) Przepompownie Sciekow nalezy zaprojektowaé z betonu:

e Pompownia ulica Podlaska — $rednica min. @1500mm, liczba ludnosci obstugiwana przez
przepompowni¢ docelowo 2000 oséb.

e Pompownia ulica Rybacka — $rednica min. @2000mm, liczba ludnosci obstugiwana przez
przepompowni¢ docelowo 900 osob + wydajnos¢ pompowni ul. Podlaska.

d) W przepompowniach zastosowal pompy z wolnym przelotem, sond¢ hydrostatyczng oraz
plywaki mechaniczne, wyposazenie typu: podest obstugowy, drabina zlazowa, porecz, wiaz,
prowadnice, tancuch do pomp, nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej, w kominkach
wentylacyjnych zamontowaé wktad pochtaniajacy zapach.

e) Nalezy przewidzie¢ wlaczenie nowo projektowanych pompowni sciekow do istniejacego ukladu
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.

f) Nalezy zachowa¢ min. odleglosci od innej infrastruktury zgodnie z przepisami normatywnymi
w tym zakresie.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej (rurocigg tloczny):

a) Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy wlaczyé do istniejacego rurociagu
d110mm w ulicy Lagodnej — dot. pompowni przy ulicy Podlaskiej i rurociagu d110mm w ulicy
Rybackiej — dot. pompowni w ul. Rybackie;.

b) Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej nalezy zaprojektowaé¢ z rur PE(RC) SDR 17 PN10
taczonych metoda zgrzewania doczotowego lub na ztgczki elektrooporowe.

¢) Przejscie poprzeczne przez ulice Lagodna nalezy zaprojektowaé w rurze ostonowej, lub
bezposrednio przewodem PE do przecisku/przewiertu.



. Przebieg trasy sieci musi by¢ uzgodniony przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacji przy
wilasciwym Starostwie Powiatowym.

. Przed zasypaniem sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy zglosi¢ z 2 dniowym
wyprzedzeniem odbior techniczny do KZB w Supra$lu ul. Zielona 5 (tel. 85 7183 553 dni
robocze godz.7.00-15.00).

. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie maja przepisy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U.

2020 poz. 2028 t.j.) oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia $ciekow.

. Warunki traca waznos¢ po 2 latach od daty wydania.




