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DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO REMONTU
ZABYTKOWEGO KOSCIOLA PARAFIALNEGO
P.W. NMP KROLOWEJ POLSKI W SUPRASLU.

1. DANE OGOLNE

Catos¢ dokumentacji zostata opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego i zawiera:

- Projekt architektoniczno-budowlany
- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
- Projekt techniczny /opracowanie odrebnie, poza niniejszg zawartosciag/

Uwaga! Ze wzgledu na zakres opracowania remontu dotyczgcy obiektu kosciofa,
projekt zagospodarowania terenu nie jest wykonywany, jedynie plan sytuacyjny
na mapie do celdéw opiniodawczych. Mapa nie odbiega od stanu istniejgcego.

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Obiektem budowlanym jest istniejgcy koscidt parafialny. Przedmiotem
zamierzenia budowlanego jest remont zabytkowego kosciota parafialnego
p.w. NMP Krélowej Polski w Supraslu.

1.2 Kategoria obiektu — X /budynki kultu religijnego/

1.3 Adres inwestycji

Kosciét parafialny pod wezwaniem Najswietszej Marii Panny, Krélowej Polski
usytuowany w Supraslu, na dziatce 0 numerze geodezyjnym 564, obreb 0281
Supras$l, jednostka ewidencyjna 200209 _4 m. Suprasl, powiat Biatostocki,
wojewodztwo Podlaskie.

1.4 Inwestor
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Krolowej Polski w Supra$lu,
ul. Jézefa Pitsudskiego 52B, 16-030 Suprasl.

1.5 Wpis do rejestru

Ko$cidt parafialny pod wezwaniem NMP Krélowej Polski w Suprasiu,
zostat wpisany decyzjg Urzedu Wojewoddzkiego, Wydziatu Kultury i Sztuki
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Biatymstoku z dnia 01.03.1982 roku,

L. dz. KL.WKZ-5340/8/82 do rejestru zabytkéw pod nr rejestru 520.
Ponadto czes¢ miasta Suprasl rowniez wpisana jest do rejestru zabytkow woje-
wodztwa Podlaskiego pod numerem rejestru A-72 decyzjg z dn. 02.01.1957 .

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY



Tematem opracowania jest remont zabytkowego kosciota parafialnego
p-w. NMP Krélowej Polski w Suprasiu. Przedmiotowy kosciot jest budynkiem uzy-
tecznosci publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego.
Stan techniczny obiektu zostat opisany w ocenie stanu technicznego i przedstawiony
w zatgczonej dokumentaciji fotograficznej. Prace remontowe majg zabezpieczy¢ zaby-
tek przed dalszg destrukcjg, zapewnic bezpieczenstwo jego uzytkownikdéw oraz przy-
wroci¢ estetyke budynku.

2.1 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Sposoéb uzytkowania obiektu pozostaje bez zmian. Mamy do czynienia ze
Swigtynig, bedaca nieprzerwanie w uzytkowaniu i ktéra nadal bedzie petni¢ swa role
stuzebng dla spotecznosci, jak dotychczas, bez zmian. Opracowanie niniejsze
okresla jego aktualng forme architektoniczng i stan techniczny, pod katem
wykonania prac remontowo-budowlanych w celu zapobiezenia postepujgcej
degradaciji kosciota, w ramach ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Podstawowym zamierzeniem niniejszego opracowania jest;

- zapobiezenie postepujgcej degradaciji obiektu kosciota,
- przywrocenia bezpieczenstwa elementéw konstrukcii,
- przywrdcenie walorow estetycznych i historycznych,

- utrzymanie prawidtowego stanu technicznego,

Dla potrzeb niniejszego projektu dokonano oceny stanu technicznego, pod
katem przysztych robo6t budowlano-remontowych. Nie przewiduje sie rozbudowy
obiektu, zmiany lica murdw, stosowania materiatdw obcych przedmiotowym zabytkom,
nie majgcym uzasadnienia historycznego. Ksztatt bryty budynku kosciota, jego
wysokos¢, forma dachu i wiezy, z lokalizacjg przy waznym szlaku drogowym, stanowi
wyjatkowg wartos¢ przestrzenng dla tej okolicy i miejscowosci. Opracowanie ma na
celu doprowadzenie budynku kosciota do stanu poprawnosci funkcjonalno-uzytkowe;j
oraz przywrécenie waloréw estetycznych i historycznych

2.2 Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem z lokalizacjg kosciota stanowi dziatka nr 564,
wiasnosci parafialnej, potozony w centralnej czesci miasta, przy gtdwnej ulicy
Pitsudskiego /poprzednio ul. Kosciuszki/. Dziatka ma ksztatt regularnego prostokata
ze spadkiem terenu 2% biegngcym po przekatnej w kierunku naroznika pétnocno-
wschodniego. Od strony wschodniej do ulicy Pitsudskiego przylega elewacja z
cze$cig wiezowg, co stwarza ciggtos$¢ historyczng tej wtasnie czesci pierzei ulicy.
Od strony potudniowej dziatka biegnie wzdtuz ul. Dolnej tworzgc réwniez historyczny
klimat architektoniczny tej czesci pierzei ul. Dolnej. Ze strony zachodniej dziatka
graniczy z zabudowaniami indywidualnymi o charakterze zagrodowym. Od p6tnocy
dziatka graniczy z zabudowg szkolng. W czesci pétnocno-zachodniej w narozu
usytuowany jest budynek gospodarczy /sanitariat/. Dziatka od strony zachodniej i
potnocnej ogrodzona jest parkanem drewnianym opartym na murkach i stupach
ceglanych, od ulicy Pitsudskiego i Dolnej wykonano ogrodzenie z przeset stalowych,
stupki stalowe i stupy murowane obtozone kamieniem.



Koscidt usytuowany na osi ulicy Ogrodowej, zamykajgc od zachodu jej
perspektywe. Zwrocony sciang oftarzowg ku zachodowi. Fasada od strony ulicy
poprzedzona zatozeniem tarasowo-schodowym na catg jej szerokos¢.

Dojscia i dojazdy, nawierzchnie utwardzone przed wejsciem z kostki betonowej typu
,polbruk”, droga procesyjna nawierzchni betonowej /beton zwirowy/. Teren zieleni
stanowi zespdt drzew lisciastych wysokich w granicach ogrodzenia /klony, lipy,
kasztanowce/, oraz nawierzchnie trawiaste.
Dziatka posiada instalacje elektryczng, oswietleniowg, wodociggowsq i kanalizacyjng
Budynek plebanii usytuowany po drugiej stronie ulicy Pitsudskiego pod numerem 52B.
Projektowany remont kosciota nie narusza i nie zmienia istniejgcego
sposobu zagospodarowania terenu, dlatego opracowanie projektu
zagospodarowania terenu nie jest wykonywane. Prace realizowane bedg na
obiekcie, po ich zakonczeniu teren zostanie uporzadkowany i doprowadzony do
stanu pierwotnego.

2.2.1 Zestawienie powierzchni /bilans terenu/:

- pow. terenu /w granicach ogrodzenia/ — dz. nr 564 - 2228,0 m?

- pow. zabudowy budynku kosciota - 414,0 m?
- pow. zabudowy budynku gospodarczego - 18,0m?
- razem pow. zabudowy - 432,0 m?
- pow. terenéw utwardzonych - 719,0 m?
- pow. terendw zielonych - 1077,0 m?

2.3 Opis obiektu kosciota

Historia obiektu; Powstanie gminy ewangelickiej w Supraslu i budowa zboru wigzg
sie z zatozeniem i zasiedleniem miasta przez osadnikdéw niemieckich /gtéwnie tkaczy/
z inicjatywy przemystowcow Zachertow i Buchholtzow.

Obecny kosciét zbudowany okoto 1870 r. (wedtug zrddet historycznych jego

wyswiecenie miato miejsce 23.05.1885 r.). Od zakonczenia Il wojny Swiatowej
budynek nie byt uzytkowany. Przejsciowo wykorzystany na magazyn szkolny.
W latach 70-tych XX wieku miata miejsce awaria budowlana polegajgca na zatamaniu
sie wiezby dachowej oraz cze$ciowym zniszczeniu muréw $cian w czesci nawowe.
Koscidt zostat opuszczony. W latach 80-tych rozpoczeto prace remontowe
zmierzajgce do adaptacji budynku na cele komercyjne. Przy czym zaréwno bryta
architektoniczna jak i elewacje zachowaty sie w swojej historycznej formie dzieki
objeciu budynku nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dawny kosciot ewangelicki w Supraslu jest typowg budowlg neogotycka,
nie wyrézniajgcg sie ani koncepcjg architektoniczng, ani detalem. Jednakze obiekt
posiada duzg wartosc¢ jako element zabytkowego ukfadu urbanistycznego i jedng
z jego dominant. Posiada réwniez znaczenie historyczne, wigzgce sie z dziejami
miasta. Budynek jest wzniesiony w stylu eklektycznym z wprowadzeniem pewnych
form architektonicznych w stylu neogotyckim.

Opis obiektu kosciota; Kosciét murowany z cegty, otynkowany, kryty blacha.
Prostokatny, na planie wydtuzonym. Salowy, z wnetrzem piecioprzestowym. Czesc¢
frontowa wydzielona, obejmuje kwadratowg wieze z dwiema lokalnosciami po
bokach, objetymi brytg korpusu; wieza nieznacznie wystepujgca przed lico fasady.



Whnetrze nakryte pierwotnie stropem. Byto wypetnione zachowanymi szczagtkowo
drewnianymi emporami, wspartymi na zeliwnych podporach.

Na zewnatrz Sciany korpusu rozczionkowane uskokowymi przyporami wydzielajgcymi
w dtuzszych bokach przesta. Fasada tylna rozcztonkowana czterema szkarpami.
Wszystkie szkarpy przy scianach bocznych i tylnej prostopadte. Szkarpy narozne
fasady frontowej i wystepujgcej ryzalitowo przed lico muréw wiezy usytuowane
sko$nie; skrajne jednouskokowe, srodkowe dwuuskokowe; wszystkie zakonczone
przekatnie ustawionymi fialami- wiezyczkami, zwiehczonymi ostrostupami. Wszystkie
okna ostrotukowe, nieznacznie obustronnie rozglifione. W profilowanych
obramieniach tynkowych. W nich kwatery zelazne i tynkowe neogotyckie maswerki.
Elewacja tylna /ottarzowa/ tréjdzielna, podzielona szkarpami, o trzech oknach, z
ktérych srodkowe posadowione znacznie wyzej od pozostatych. Szczyt niski
tr6jkatny, wydzielony i obwiedziony profilowanym gzymsem, w nim okulus. Elewacje
dtuzszych bokow podzielone szkarpami na szesc¢ réwnych przeset; w osiach
skrajnych od zach. ponizej okien prostokatne wejscia boczne. Elewacja frontowa
trojdzielna. W osiach skrajnych wejscia o wykroju zaostrzonej kolebki; ponad nimi
proste gzymsy okapowe; powyzej okna ostrotukowe. Pétszczyty zwienczone fryzem
arkadkowym na konsolkach, zakornczone gzymsem profilowanym. Dolna
kondygnacja wiezy kwadratowa, z wejsciem o wykroju zaostrzonej kolebki, ujetym
wystepem zwienczonym trojkgtnie. Powyzej srodkowa czes¢ sciany wiezowej
wystepujgca nieznacznie uskokiem, w niej okno ostrotukowe, ponad ktérym okragta
tarcza zegarowa w ptaskim obramieniu o charakterze zgeometryzowanych
arkadowan. Gorna kondygnacja wiezy oSmioboczna, wysmukia, rozcztonkowana na
przemian oknami i blendami o zaostrzonej kolebce, w obramieniach opaskowych w
tynku, zwienczona fryzem arkadkowym i gzymsem kostkowym. Wysmukty hetm
ostrostupowy. We wszystkich wejsciach stolarszczyzna dwuskrzydtowa o
reminiscencjach klasycystycznych, ptycinowa z motywami rozetowymi w ptycinach; w
bocznym wejsciu fasady frontowej po stronie pn. zastgpiona nowszg, klepkowg. W
gtébwnym wejsciu stary zamek i klamki, z czasu budowy. Na korpusie dach
dwuspadowy o niskim nachyleniu potfaci.

2.4 Opis i ocena stanu technicznego

Sciany kosciota murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie wapienne;j ,
jednonawowy, z dachem dwuspadowym krytym blachg ocynkowang.

W latach 80-tych podczas adaptacji kosciota na patac slubéw PP PKZ
w Biatymstoku przeprowadzity remont kosciota, ktéry polegat na wykonaniu nowej
wiezby dachowe;j stalowej , w miejsce oryginalnej drewnianej o duzych walorach
historycznych — czesciowo zniszczonej na skutek przeciekéw z dachu.
Wykonano dzwigary stalowe kratowe przegubowe ze Sciggiem w srodku rozpietosci.
Trapezowy ksztatt spodu dzwigarow utworzyt ksztatt sufitu.
Parter kosciota wyniesiony ponad teren otaczajacy, wejscie do kosciota schodami
0 0$miu stopniach, umieszczonymi w czesci frontowe.

Dobudowano przedsionek ze schodami i kratg jako boczne wejscie do
zakrystii w scianie zachodniej elewaciji kosciota. Widoczne jest dylatowanie sie czesci
dobudowanej, od Sciany bocznej kosciota na skutek nierbwnomiernego osiadania
gruntu..

Podczas remontéw wykonano troje nowych drzwi wejsciowych do kosciota —
ptycinowych, pomalowanych farbg olejng, bez gruntowania podtoza, w kolorze ochry.



Obecnie rozpoczyna sie proces tuszczenia sie powtok malarskich.

Obtozono podest i schody zewnetrzne ptytkami kamiennymi z granitu.
Stopnie bez kapinoséw, oktadzina kamienna ulega odspojeniu od podtoza.
Metalowa rampa podjazdu dla os6b niepetnosprawnych wzdtuz elewacji bocznej
potnocnej, z poziomu terenu na poziom podestu przed wejsciem giéwnym zostata
zdemontowana, ze wzgledu na zty stan techniczny konstrukcji. Obecnie nie
zapewniono dostepu do kos$ciota dla os6b niepetnosprawnych. Konieczne jest
zamontowanie podnosnika pionowego dla niepetnosprawnych z poziomu terenu, na
podest przed kosciotem.

Okna witrazowe od wewnatrz kosciota, na zewnatrz okna ostonowe w
ramach aluminiowych w stanie technicznym srednim.

Pokrycie dachu, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wymagajg
napraw i uzupetnien. Potgczenia rynien i rur spustowych rozszczelnione. Duza ilos¢
wody opadowej podczas intensywnych opadéw atmosferycznych nie jest odbierana
przez bezposrednie potgczenie rury spustowej i rynny.

Na potgczeniu rynien i rur spustowych nalezy wykonac¢ kosze z blachy miedzianej o
pojemnosci ok. 25 |, z rynienkg przelewowg sygnalizacyjng, informujgcg o braku
droznosci kosza.

Obrdébki blacharskie wytozone na fragmenty pionowe scian zostaty
otynkowane. Po odkuciu tynku na styku ze sciang nalezy wykona¢ naktadki z blachy
w ksztafcie litery L. Zamocowaé w $cianie krotszym fragmentem po uprzednim
wykonaniu naciecia w linii prostej na $cianie. Naktadka powinna przykry¢
dotychczasowe wytozenie obrébki na sciane.

Tynki zewnetrzne

Tynki zewnetrzne na elewacjach, mocne i szczelne, wykonane z duzg
zawartoscig cementu, Spekane na catej powierzchni $cian, ulegty odspojenie od
podtoza z cegty, czesciowo odpadty ze scian . W miejscach ubytkéw tynkow
widoczna silna destrukcja muru. Silne i szczelne zaprawy cementowe uniemozliwiajg
na odparowanie wilgoci z murow w okresie jesienno-zimowym i przy spadkach
temperatury ponizej zera, na skutek zamarzanie wody, nastepuje silna destrukcja
materiatu ilastego cegiet.

Na elewacjach we fragmentach obtozonych ptytkami kamiennymi, w czesci
frontowej ptytki sg przyklejone do tynku, a nie do cegty. Obecnie odklejajg sie od
tynku i woda sptywajgca po scianach wnika w rysy pomiedzy Sciane i podest,
nawilgaca mury w strefie parteru.

Zaktada sie, ze strefa odbicia wody od ptaszczyzn poziomych podczas opadow
deszczu wynosi okoto 50 cm. Obtozenie ptytkami kamiennymi /o wysokosci 15 cm/
nie chroni Scian i tynkow, takze przed wodg odbitg, ani przed mokrym $niegiem
zalegajgcym przy Scianach w okresie zimowym.

Fragmenty tynkéw i detali architektonicznych pokryte sg koloniami porostéw i glonow,
rozwoj w stanie aktywnego. Mikroorganizmy zmieniajg odczyn pH podtoza na ktorym
sie rozwijajg, co wywoluje korozje podtozy organicznych. Swiadczy to o na Zle
dobranych tynkach, na ktérych wilgo¢ utrzymuje sie przez diuzszy czas. Wptyw ma
takze zacienienie $cian, ograniczajgce dostep Swiatta stonecznego, ruchu powietrza
powodujgcego naturalne osuszanie powierzchni $cian, co ogranicza rozwdj
mikrooroorganizmow. W strefie parteru, na styku podestu i fasady kosciota, mury
absorbujg wode opadowg. Zawilgocenie muréw widoczne jest na Scianach
wewnetrznych w kruchcie, w strefie przyziemia. Zawilgocenie spowodowane jest
brakiem izolacji p. wodnej na podescie i w $cianach kosciota. Podczas remontu



wykonac izolacje p. wodng na styku podestu i Sciany fasady. Na scianach w strefie
parteru wykonac tzw. tynki cokotowe — zaprawy zhydrofobizowane w masie,
umozliwiajgce dyfuzje pary wodnej z muru.

Na pozostatych scianach wykonaé¢ nowe tynki trassowe, o duzej dyfuzyjnosci
pary wodnej. Scalenie kolorystyczne elewacji przy uzyciu farb silikonowe dobrej
jakosci, z zawartoscig preparatow grzybobdjczych.

Tynki wewnetrzne

Tynki wewnatrz ko$ciota ze sladami zaciekow od wody ulegajgcej kondensacii
na powierzchni tynkéw, swiadczy o niedostatecznej wentylacji wnetrza kosciofa./wg.
oddzielnego opracowania/
Zszarzenia widoczne na tynkach swiadczg o aktywnym rozwoju grzybéw plesnio-
wych, ktorych zarodniki w. powietrzu wywotujg uczulenia i choroby ptuc. Pilnie nalezy
przeprowadzi¢ odkazanie i renowacje powtok malarskich na scianach wewnatrz
kosciota. Na scianach widoczne rysy i spekania. /wg. oddzielnego opracowania/

Silnie nawilgacane sg $ciany w podpiwniczeniu kosciota, pod prezbiterium i na
parterze przy schodach do podpiwniczenia, co jest widoczne w postaci skorodowa-
nych i odspojonych duzych fragmentéw tynkow.

Uregulowania wymagajg problemy cieplno-wilgotnosciowe wewngtrz kosciota.
Inwestor informuje o nadmiernej wilgotnosci powietrza podczas odbywajgcych sie
nabozenstw w okresach jesienno-zimowych. /wg. oddzielnego opracowania/

Cokoty kamienne i fragmenty przypoér

Strefa cokotéw, do wysokiego parteru z kamieni polnych na zaprawie
wapiennej. Spoiny pomiedzy kamieniami wypetnione klincami granitowymi /mury
krzemionkowe/. Mury kamienne w stanie technicznym $rednim, wymagajg renowacji,
w celu oczyszczenia kamieni polnych i naprawy spoinowania, z zachowaniem klincéw
granitowych.

Fragmenty murdéw przyporowych scian zewnetrznych skorodowane do
wysokosci cokotéw. Pierwotnie tynkowane tynkami z duzg zawartoscig cementu,
tynki odpadty od muru przypér. Widoczne naprawy murdow .poprzez wmurowanie
cegiet wspotczesnych drgzonych., na zaprawie cementowej. Nalezy wykonaé remont
murow przyporowych jako naprawe awaryjng. W strefie przyziemia mury przypor
nalezy zhydrofobizowac w celu odciecia wody podcigganej kapilarnie.

Teren cmentarza przy kosciele

Teren zostat sztucznie wyniesiony podczas wykonywania betonowej drogi
procesyjnej w latach ubiegtych o ok. 50cm. Aktualnie pomimo usuniecia opasek
betonowych i czesciowej reprofilacji terenu, oryginalna opaska betonowa znajduje sie
na gtebokosci ok. 20 cm pod istniejgcym poziomem terenu.
Sztuczne wyniesienie terenu wykonane w latach ubiegtych spowodowato
nawilgacanie i korozje fragmentéw muréw przyporowych w strefie przyziemia. Przy
remoncie betonowej drogi procesyjnej nalezy obnizy¢ poziom terenu cmentarza./wg.
oddzielnego opracowania/

Klasyfikacja remontowa budynku kosciota

Po dokonaniu ogledzin i ocenie stanu technicznego kosciofa, w oparciu o
wytyczne Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
»,Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,



stwierdza sie, ze kosciét parafialny pod wezwaniem Najswietszej Marii Panny,
Krolowej Polski w Supraslu, kwalifikuje sie do remontu kapitalnego w zakresie ujetym
w niniejszym opracowaniu. Aktualny stan techniczny nalezy traktowac jako awaryjny,
wymagajgcy podjecia bezzwtocznych dziatan w celu zapobiezenia postepujgce;j
degradacji obiektu, przywrécenia do stanu poprawnosci konserwatorskiej i uzytkowe;.

W zatgczeniu dokumentacja fotograficzna okreslajgca stan techniczny
poszczegolnych elementow kosciota uzasadniajgcy koniecznos¢ wykonania
niezbednych prac remontowych.

2.5 Zakres prac remontowych niezbednych do wykonania w celu
doprowadzenia obiektu kosciota do stanu poprawnosci konserwatorskiej i eks-
ploatacyjne;.

- Remont cokotéw kamiennych,

- Izolacja p. wilgociowa muréw fasady i kruchty kosciota na styku z podestem,

- Izolacja przeciwwodna i termoizolacyjna czesci scian podpiwniczonej pod pre-
zbiterium.

- Remont schodéw gtéwnych zewnetrznych.

- Remont przypér w strefie cokotowe;j. 1zolacja pionowa scian w czesci podpiw-
niczonej. Oktadzin odspojonych od scian.

- Remont elewacji tynkowanych i murow; skucie tynkéw cementowych, remont
muréw ceglanych, wykonanie nowych tynkéw o duzym wspoétczynniku dyfuzyj-
nosci pary wodnej, scalenie kolorystyczne przy uzyciu farb silikonowych.

- Remont gzymsoéw.

- Remont dachu: naprawa obrébek blacharskich, montaz koszy odptywowych
na potfaczeniu rynien i rur spustowych.

- Remont zegara na wiezy. /Tarczy, wskazéwek i mechanizmu zegarowego/ /wg.
oddzielnego opracowania/

- Montaz podnosnika pionowego dla oséb niepetnosprawnych.

- Remont drzwi wejsciowych. Malowane na kolor RAL 1005.

- Reprofilacja terenu wokét scian przyziemia, montaz folii w gruncie wokot
scian przyziemia na szerokosci 2m.

Projektowane elementy sg uzupetniajgce i fragmentaryczne, stad przyjete
rozwigzania sg naturalng kontynuacjg istniejgcych i nawigzujg charakterem do
pozostatych czesci budynku kosciotfa, tworzgc z nimi kompozycyjng catosc.
Przedmiotowe dziatania nie stojg w sprzecznosci z przepisami ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, lecz przyczynig sie do polepszenia waloréw
zabytkowych obiektu. Roboty nie ingerujg w zagospodarowanie terenu.

Architektura zgodnie z zatgczong czescig graficzng.

Uwaga! W zatgczeniu dokumentacja fotograficzna okreslajgca stan techniczny
kosciota uzasadniajgcy koniecznos¢ wykonania niezbednych prac remontowych.



3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Teren opracowania nie jest objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Inwestor nie posiada decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu — nie jest wymagana dla obiektéw istniejgcych.

Ukfad funkcjonalno-przestrzenny catosci zatozenia sakralnego w tym budynku
kosciota pozostaje nienaruszony. Projekt nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu
terenu, czyli nie zmienia zastanego tadu przestrzennego i nie wptywa w zaden spo-
s6b na dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne, zachowuje istniejgce osie kompozy-
cyjne i widokowe w przestrzeni publicznej.

Projekt nie ingeruje w dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne wnetrza
Swiatyni. Jej przeznaczenie, uktad funkcjonalny i rozwigzania powierzchniowo-
kubaturowe pozostajg bez zmian. Projekt ma za zadanie jedynie poprawi¢ stan
techniczno-uzytkowy kosciota.

Przy prowadzeniu prac remontowych nalezy dgzy¢ do zachowania w
maksymalnym stopniu substancji zabytkowej obiektu, odtworzenia zniszczonych
elementéw w oparciu o posiadane materiaty archiwalne, zachowujgc i podkreslajgc
historyczny charakter swigtyni poprzez zastosowanie tradycyjnych materiatéw
renowacyjnych, formg oraz detalem architektonicznym nawigzujgc do pierwotnego
wygladu zabytkowego obiektu, podkreslajgc jego walory architektoniczne, a takze
spetniajgc wspotczesne wymogi funkcjonalno-uzytkowe. Nie przewiduje sie zmiany
lica murdw, stosowania materiatdw nie majgcym uzasadnienia historycznego.
Projektowane elementy sg uzupetniajgce i fragmentaryczne, stad przyjete
rozwigzania sg naturalng kontynuacjg istniejgcych i nawigzujg charakterem do
pozostatych czesci budynku kosciotfa, tworzgc z nimi kompozycyjng catosc.

Architektura zgodnie z zatgczong czescig graficzna.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e powierzchnia zabudowy - 4140 m2
e pow. uzytkowa piwnic - 41,0 m2
e pow. uzytkowa przyziemia - 316,0 m2
e pow. uzytkowa choéru (Il poziom) - 80,0 m2
e pow. uzytkowa wiezy (lll, IV, poziom) - 37,0 m2
e pow. uzytkowa razem - 4740 m2
e kubatura - 3200,0 m3
e szerokosé - 13,92 m
e dtugosc¢ - 30,52 m
e wysokos¢ do stropu nawy z izolacjg - 10,90 m
e wysokos¢ do kalenicy - 13,86 m
e wysokos¢ do gory czesci murowej wiezy - 23,13 m
e wysokos¢ do zwienczenia hetmu - 38,04 m
e wysokos¢ do zwienczenia z krzyzem - 39,93 m
¢ liczba kondygnaciji - 1

Warunki usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — na zasadach
istniejgcych, bez zmian, odlegtosci od granic dziatek jak i od sgsiednich



zabudowan sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Uwaga ! Szczegdtowy wykaz pomieszczen z zestawieniem powierzchni
zamieszczono na rzutach przyziemia.
Wysoko$ci liczone sg od poziomu posadzki 0,00
Poziom terenu przy wejsciu gtdwnym /w stosunku do poziomu posadzki
0,00/ wynosi - 1,12 m.

5. Opinia geotechniczna, warunki gruntowo-wodne i sposéb posadowienia.
Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb
niniejszego opracowania nie byta wykonywana. Zakres opracowania tego nie
wymaga. Remont obiektu zostanie przeprowadzony bez ingerencji w
posadowienie i konstrukcje budynku kosciota. Posadowienie na zasadach
istniejacych — bez zmian.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
- Liczba lokali mieszkalnych -0
- Liczba lokali uzytkowych -1

7. Dostep dla os6b niepetnosprawnych
Elementy zwigzane z obstugg osdb niepetnosprawnych, projektuje sie platforme dla
transportu os6b niepetnosprawnych z poziomu terenu na poziom parteru.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace
pod wzgledem:

8.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych.

- W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie doprowadzenia wody do celéw
bytowych — istniejgce bez zmian.

- Inwestycja nie generuje sciekdw, nie projektuje sie kanalizacji sanitarnej.

- Wody deszczowe z dachu kosciota bedg odprowadzane poprzez projektowane ryn-
ny i rury spustowe powierzchniowo — na zasadach istniejgcych, bez zmian.

- Wody deszczowe z ciggdéw pieszych i jezdnych oraz utwardzen, bedg
odprowadzane bezposrednio do gruntu na tereny zielone w granicach wtasnosci
terenu — na zasadach istniejgcych, bez zmian..

8.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i pltynnych
Inwestycja nie bedzie emitowacé zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych oraz
zapachow — na zasadach istniejgcych, bez zmian.

8.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.

Inwestycja nie generuje wytwarzanie statych odpadoéw bytowych — na zasadach
istniejacych. W trakcie robdt nastgpi okresowe pojawienie sie odpadow budowlanych,
ktdrych segregacjg i organizacjg wywozu zajmie sie kierownictwo budowy.



8.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, promieniowania i innych
zakiocen

Inwestycja nie emituje drgan, promieniowania w tym jonizujgcego, pola
magnetycznego i innych zaktéceh — na zasadach istniejgcych, bez zmian.

8.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na terenie inwestycji wystepuje zielen wysoka i nawierzchnie trawiaste.

Nie przewiduje sie wycinki drzew istniejgcych. Inwestycja nie ma wptywu na istniejgcy
drzewostan oraz powierzchnie ziemi, w tym glebe, nie narusza waéd
powierzchniowych i podziemnych — na zasadach istniejgcych, bez zmian.

9. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto

Opracowanie nie obejmuje dziatan termomodernizacyjnych. Planowane roboty
budowlane nie majg wptywu na zmiane bilansu energetycznego budynku — na
zasadach istniejgcych, bez zmian.

10. Informacje o urzadzeniach i wyposazeniu zwigzanym z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Nie przewiduje sie zadnych urzadzen i wyposazenia w remontowanym kosciele.
10.1 Opis i technologia wykonania robét.

Naprawa peknie¢ — zszywanie krzyzowe murdw petnych, w celu wzmocnienia i usta-
bilizowania pracy uszkodzonych elementow konstrukcji

- wywiercic¢ otwory @ 13-14 mm pod wymaganym katem i na wymagang gtebokosc¢

- wyczysci¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ wodg, kontynuowac do
momentu gdy wyptywajgca woda bedzie czysta

- wymieszac¢ zaprawe iniekcyjng i napetni¢ pojemnik pistoletu

- natozy¢ na pistolet koncéwke przedtuzajgcg @12 mm i pompowac zaprawe do
momentu jej wypetnienia odpowiedniej dtugosci wkreci¢ w kohcowke pistoletu

- umiesci¢ koncéwke w otworze na petng gtebokos¢ i pompowaé zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawg

- wypemic¢ koncowki otworéw zaprawg

Uwagi: prety stalowe instaluje sie prostopadle do powierzchni pekniecia — poziomo,

w przypadku pekniec¢ pionowych pret stalowy powinien znajdowac sie min. w
odlegtosci 225 mm od pekniecia kat wiercenia powinien by¢ tak dobrany, aby pret
przechodzit przez pekniecie w Srodkowej czesci muru prety powinny by¢
rozmieszczone naprzemiennie po obydwu stronach pekniecia w odstepach 225 mm
mierzonych wzdtuz pekniecia



Iniekcje rys w konstrukcjach murowych — uzupetnienie do technologii
wklejania pretow stalowych

Technologia wykonania iniekcji

Wykonanie iniekcji powinno gwarantowac catkowite wypetnienie rys w naprawianej
konstrukcji. W zaleznosci od charakterystyki rys /geometria, stopieh zawilgocenia/
oraz wtasciwosci stosowanego iniektu /czas wigzania i lepkosé/ przyjmuje sie :

- rodzaj i rozmieszczenie koncowek iniekcyjnych,

- sposoOb powierzchniowego zamkniecia rysy,

- cisnienie ttoczenia.

Kolejnos¢ robaot przy iniekc;ji:
- oczyszczenie zarysowanej powierzchni muru w celu doktadnej lokalizacii
i oceny rysy
- powierzchniowe uszczelnienie rysy
- zamocowanie koncéwek iniekcyjnych
- witoczenie iniektu
- demontaz koncowek iniekcyjnych
Zasady iniektowania rys i peknie¢ murow
Ttoczenie rozpoczyna sie od koncowek potozonych najnizej , przechodzac do
nastepnych w miare wypetnienia rysy. W przypadku stosowania zywic epoksydowych
po wstepnym wypetnieniu rysy, przed koncem zelowania iniektu zaleca sie powtorne
doiniektowanie co gwarantuje lepsze wypetnienie rysy.

Naprawa gzymsoéw i detali architektonicznych
Gzymsy nalezy otworzy¢ metodg ciggniong z zastosowaniem zaprawy rdzeniowe;j i
drobnoziarnistej

Wykonanie tynkéw gtadkich
Przed wykonaniem tynkow powierzchnie $cian odpyli¢. Jezeli podtoze okaze sie
stabe nalezy je wzmocni¢ preparatem gruntujgcym, poprzez natrysk. Na odstonietym
murze wykonac obrzutke i natozy¢ tynk renowacyjny w kolorze stara biel. Catosé
tynkéw pokry¢ mineralng szpachlowksg .
Zastosowac gotowa do stosowania, systemowa, fabryczng sucha zaprawa
renowacyjna.
Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralnej.
Parametry fizyczne odpowiadajg wymaganiom zapewnienia mozliwie niskiego
skurczu wtasnego oraz wiasciwosci fizycznych i mechanicznych dostosowanych do
cegty (wytrzymatosci na Sciskanie i odrywanie, transport wody itd.). Mozliwe sg
modyfikacje uziarnienia i twardosci w celu dostosowania do wymagan podtoza.
Dane techniczne:
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/l
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: po 28 dniach < 13 N/mm?
Wytrzymatos¢ na odrywanie: po 28 dniach ok. 0,5 N/mm?
Modut Young'a E zgodnie z DIN 1048: E ~ 11 N/mm?
Odksztatcenie skurczowe: DIN 52450: po 7 dniach ok. - 0,3 mm/m

po 28 dniach ok. - 0,7 mm/m



Zabezpieczenie muréw przed rozwojem mikroorganizmow.

W miejscach rozwoju mikroorganizmow, oczysci¢ mur z nalotéw i nawarstwien,
nastepnie osuszy¢ powierzchnie mikrofalowo, nastepnie zaimpregnowaé 10%
roztworem preparatu grzybobdjczego.

Malowanie elewaciji

Catosc¢ elewaciji zagruntowac preparatem gruntujgcym, pomalowac farbg silikonowg
z wypetniaczem mineralnym nastepnie farbg kryjgca silikonowg .

Powyzszy sposob malowania elewacji zmniejsza w sposéb zdecydowany
nasigkliwos¢ detali architektonicznych, przez co wptywa na ograniczenie procesow
korozyjnych, uniemozliwia rozwoj mikroorganizméw w miejscach zacienionych
elewaciji; elewacje sg odporne na zabrudzenie, oraz na niszczenie tynkow w
przypadku uszkodzenia obrébek blacharskich.

Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glono-
bojczymi

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskoczgsteczkowych siloksanow

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na Swiatto i alkalia

Gestosc¢: 1,45-1,53 g/cm? zaleznie od koloru

Lepkosc¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem

Rozcienczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powtoki:

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: sq < 0,05 m

Zuzycie materiatu wynoszgce 300 ml/m?co daje suchg warstwe o gr. ok. 200 um
Wspotczynnik nasigkliwosci: w < 0,1 kg/m?-h®®

Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gtadka

Wytrzymato$¢ na odrywanie na nowych podtoZzach: > 0,6 N/mm?

na zwietrzatych starych powtokach malarskich: > 0,4 N/mm?

Odpornosc¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

Sktonnosc¢ do brudzenia sie: niewielka

Kolory: biaty, bezbarwny lub wedtug palety kolorow RAL 9010

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy czysci¢ na Swiezo woda.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 51i 15 |

Trwatos¢ podczas sktadowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chtodnym
ale zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesiecy.

Preparat do impregnacji hydrofobowej

Reaktywny, oligomeryczny roztwér siloksanowy o niktym zapachu przeznaczony

do hydrofobizujgcej impregnacji mineralnych materiatéw budowlanych. Wyréznia sie
wysokg odpornoscig na alkalia, tzn. ze podtoze przeznaczone do impregnacji moze
wykazywac wartos¢ pH do 14 bez ujemnego wptywu na skuteczno$¢ zabiegu.

Ze wzgledu na matoczgsteczkowgq strukture w stanie wyjsciowym preparat wykazuje
bardzo dobrg zdolnos¢ penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym

w obecnosci wilgoci atmosferycznej przechodzgc w hydrofobowg, odporng na
promieniowanie ultrafioletowe i dziatanie czynnikow atmosferycznych substancije
czynng - polisiloksan. Po zabiegu substancja czynna odktada sie na sciankach
kapilar i porow jako makromolekularna warstwa, nie wptywajgc znaczgco na zdolnosé



dyfuzji pary wodnej. Impregnat zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych,
ktére mogg wystepowac w formie rozpuszczalnych w wodzie kwasowych
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzigki
temu zagrozenie mineralnej powierzchni materiatu budowlanego atakiem mikroflory.
W wielu przypadkach ulega poprawie odpornos¢ na dziatanie mrozu i soli
rozmrazajgcej. Dzieki obnizeniu przewodnosci cieplnej zmniejszajg sie straty energii.
Powierzchnie materiatow budowlanych zaimpregnowane preparatem wykazujg
wyraznie mniejszg sktonnosc¢ do brudzenia sie.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawartos$c¢ siloksanow:  ok. 7 % wag.

Nosnik: weglowodory alifatyczne o niktym zapachu

Gestos¢: ok. 0,80 g/lcm?®

Lepkosé: 44 sek. w kubku DIN 2

Temperatura zaptonu: > 30°C

Wyglad: bezbarwny ptyn

Dane techniczne po utworzeniu substancji czynne;j:

Zawartos$c¢ polisiloksanow: ok. 5 % wag.

Nasigkliwos¢: bardzo mata

Odpornos¢ na promieniowanie ultrafioletowe: dobra

Odpornosc¢ na warunki atmosferyczne: wysoka

Dtugotrwato$¢ dziatania: > 10 lat udowodnione

Odpornos¢ na alkalia: do pH 14

Wysychanie bez klejenia sie: zapewnione

Sktonnos¢ do brudzenia sie: mata

Hydrofobizacja

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, catg elewacje nalezy zaimpregnowaé
odpowiednim srodkiem hydrofobizujgcym.

Przy zastosowaniu impregnatow opartych na matoczgsteczkowych silanach i
siloksanach i przestrzeganiu zalecanego zuzycia osigga sie duze gtebokosci
whnikania i trwatg ochrone. Nawet po kilkunastu latach od wykonania zabiegu
hydrofobizacji elewacja ceglana jest chroniona przed wnikaniem wody réwnie
skutecznie jak bezposrednio po zaimpregnowaniu.

ZUZYCIE: nalezy okresli¢ w trakcie badan laboratoryjnych i na powierzchni probnej
orientacyjnie - 0,8 I/m?

Odgrzybianie muréw i tynkow

Dezynfekcja powierzchni murdéw. Zaleca si¢ zastosowanie 2-3 % roztworu
preparatu biobojczego w alkoholu etylowym lub innego, srodka o zblizonych
wlasciwosciach. W razie koniecznosci zabieg powtorzy¢ kilkukrotnie.

Renowacja powierzchni drewnianych

Renowacja powierzchni drewnianych po usunieciu powtok malarskich i naprawie
powierzchni uszkodzonych. Zaleca sie usuniecie powiok malarskich poprzez
mikropiaskowanie powierzchni wg technologii Rotec.

Sposréd wielu systemow ochrony drewna jest najbardziej trwatym jest system

kryjacy, ktorego trwatos¢ trzykrotnie przewyzsza trwatos¢ systemow transparentnych.
Zaleca sie systemy ochrony drewna w technologii firm o duzym doswiadczeniu w
dziedzinie konserwacji i zabezpieczania drewna.

W skfad systemow wchodzi:



- gteboko penetrujgcy olej do drewna, zabezpieczajgcy drewno przed wilgocig i
spowalniajgcy rozwoj mikroorganizmaow,

- lakier do izolacji sekow i zywicy w miejscach wyciekow,

- impregnujgca farba do drewna, pétmatowa alkilowa, przeznaczona do
zewnetrznych powierzchni drewnianych, reguluje wilgotnosé¢, chroni przed UV ,
zachowuje elastycznos¢ w niskich temperaturach.

Izolacja pozioma muréw z cegly na poziomie gruntu i schodoéw gtéwnych.

Dotyczy muréw fasady kosciota przy podescie, muréw przyporowych we
fragmentach styku z gruntem i kruchty w pasie cokotu /zgodnie z rysunkami
nr2, 3,7,8,9/

Metoda termoiniekcji mikrofalowej.

Metoda termoiniekcji mikrofalowej stuzy do osuszania i przeciwwilgociowego
Zabezpieczania murow przed wilgocig podciggang kapilarnie. Metoda polega

Na wytworzeniu blokady hydrofobowej na Zgdanym poziomie lub na powierzchni
muru / $cian budynku/. Wykorzystuje sie zjawisko termodyfuz;ji

pary wodnej w obrebie nawierconych otworow, oraz zjawiska akumulaciji ciepta,

w celu zapewnienia warunkéw do bardzo dobrej penetracji w strukture

muréw srodka hydrofobowego, utwardzenia sie na sciankach porow i kapilar

zywic, oraz zapewnienia szybkiego odparowania rozcienczalnika.

Proces mikrofalowego obnizania wilgoci muréw trwa od kilku do kilkudziesieciu minut
w zaleznosci od poczgtkowego zawilgocenia i grubosci muru.

Metoda jest przeznaczona do osuszania i przeciwwilgociowego zabezpieczania
murow o grubosci nie mniejszej niz 25 cm, przez wytworzenie poziomej, lub pionowej
/lewentualnie obu jednoczesnie/ blokady hydrofobowe;.

Wytyczne wykonywania robét.

Metoda termoiniekcji wykorzystuje zjawisko termodyfuzji do szybkiego osuszania
muréw w obszarze nawierconych otworow. W procesie suszenia

wykorzystuje sie zjawisko pochtaniania mikrofal przez wode zawartg w murze.
Woda bardzo szybko zamienia sie w pare i na skutek wytworzonego cisnienia
dyfunduje poprzez kapilary na zewnatrz muru. Para ogrzewa mur do temperatury ok.
80 st.C. Przy zawilgoceniu muru 12-18 % , proces suszenia

do wilgotnosci naturalnej ponizej 3% trwa kilkanascie minut.

Po zmniejszeniu wilgotnosci muru w obszarze nawierconych otworéw, w otwory
wprowadza sie grawitacyjnie srodek hydrofobowy.

Nagrzany mur utatwia penetracje srodka hydrofobowego w kapilarach, utwardza
sie na $ciankach kapilar, powoduje szybkie odparowanie rozcienczalnika, oraz
obniza zawilgocenie muru powyzej strefy zhydrofobizowane;j.

Zestaw suszarek mikrofalowych.

W sktad zestawu suszarki mikrofalowej wchodzi zasilacz i antena mikrofalowa z
magnetronem. Poprawnos¢ pracy sygnalizuje dioda, oraz detektory pola
magnetycznego. Zestawy mikrofalowe grupowane sg zespoty kilku, lub kilkunastu
urzgdzen , w zaleznosci od potrzeb.

Urzadzenia mikrofalowe emitujg fale elektromagnetyczng o wysokiej czestotliwosci i
moga by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby uprawnione, z zachowaniem
bezpieczenstwa osdb postronnych znajdujgcych sie w poblizu pracujgcych



urzgdzen.

Srodki hydrofobowe.
Do hydrofobizacji muréw nalezy uzy¢ roztwordéw zywic silikonowych dobrej jakosci.

Wykonywanie izolacji hydrofobowe;j.

Na ustalonym poziomie blokady hydrofobowej nawierca sie w murze rzad

otworow w rozstawie co 20 cm, nachylonych pod kgtem 30 st. Otwory nawierca sie
na gtebokos¢ nie wiekszg niz 15 cm od przeciwlegtej powierzchni Sciany /przy
murach o gr. powyzej 25 cm /. Przy murach grubych otwory nawierca sie po obu
stronach $ciany. W przypadku trudnosci wykonania tradycyjnej izolaciji
przeciwwilgociowej pionowej scian piwnic, poprzez odkopanie od zewnatrz, mozna
wykonac¢ osuszenie i blokade hydrofobowg od wewnagtrz pomieszczen na wysokosci
stykania sie scian z gruntem. W tym celu nawierca sie na Scianie siatke otworow

o rozstawie 20 x 20 cm, na gteboko$¢ min. 25 cm.

Po osuszeniu muréw i wykonaniu hydrofobizacji uzyskuje sie zabezpieczenie
$cian przed wnikaniem wilgoci z gruntu.

Ze wzgledu na zréznicowang porowato$¢ muréw, zuzycie srodkéw hydrofobowych
moze réznié sie o ok. 20% w stosunku do zatozonych pierwotnie ilosci. Srodek
hydrofobowy nalezy wprowadza¢ w sposéb cigglty do wysycenia muru. Przy
stosowaniu preparatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan i warunkow
producenta.

Prace wykonczeniowe.

Po uptywie tygodnia od wprowadzenia srodkow hydrofobowych mozna przystgpié
do wypetniania otworéw do hydrofobizacji, korkujgc otwory zaprawg polimerowg
o konsystencji plastycznej. Uszkodzone tynki nalezy usungc¢ i wykonac nowe.
W miejscach nasyconych preparatem hydrofobowym moze wystgpi¢ utrudniona
przyczepnos¢ zapraw do muru. W takim przypadku miejsca te nalezy pokry¢
dwukrotnie mleczkiem cementowym, a nastepnie po przeschnieciu narzucic tynk
wyréwnawczy. Sciany nalezy malowaé wytgcznie farbami silikonowymi

0 wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Metoda termoiniekcji mikrofalowej spetnia wymagania instrukcji WTA

Nr 4-4-04 dotyczgcej wykonania wtdrnej izolacji poziomej przeciw kapilarnemu
podcigganiu wilgoci metodg iniekcji chemiczne;j.

Izolacja pionowa scian fundamentowych /pod prezbiterium/ - Sciana piwnic
ponizej poziomu gruntu

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi byC czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substanc;ji
zmniejszajgcych przyczepnosc¢. Luzne czesci usungc€ przez skuwani piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywac sie na wilgotne podtoze. W
narozach (potgczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykona¢ fasety o
promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej Z 01.Chtonne podtoze oraz podtoza
poziome (zapylone) pokry¢ roztworem 1:1 preparatu gruntujgcego.

Na przygotowanym podtozu nalezy wykonac¢ fasete (wyoblenie) o promieniu 4cm z
zaprawy Z 01. Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang
fasete po zwigzaniu materiatu nalezy pokry¢ roztworem 1:1 preparatu gruntujgcego..



Naktadanie bitumicznej powtoki

Przygotowanie preparatu

Zawartos¢ opakowania suchego komponentu , wsypac do wiadra z masg bitumiczng.
Cato$¢ doktadnie wymieszac przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego (3000br./min),
az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy.

Izolacja przeciwwilgociowa

Mase bitumiczna naktada¢ zawsze w dwdch cyklach roboczych. Drugg warstwe
naktadac na jeszcze niewyschnietg pierwszg warstwe. Minimalna grubo$¢ powtoki w
przypadku wilgoci gruntowej wynosi 3,7 mm (powtoka wilgotna) co daje grubos¢ ok. 3,0 mm
powtoki po wyschnieciu.

Ochrona powtoki bitumicznej

Swiezg powtoke nalezy chronié przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatry, bezposrednie promienie
stoneczne oraz deszcz.

Minimalna temperatura podfoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna
temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powtok w stanie mokrym nie mogg w
zadnym miejscu zostac przekroczone o 100% a grubo$¢ w stanie suchym nie moze w
zadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych minimalnych.

Czas schniecia bitumicznej powtoki uszczelniajgcej zalezny jest od temperatury oraz
wilgotnosci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu po ok. 2 dniach w celu ochrony
izolacji przed uszkodzeniem podczas zasypywania wykopow nalezy przykleié
ochronne ptyty drenazowe.

Naprawa obrébek blacharskich z blachy miedzianej.

W trakcie prac remontowych na dachu nalezy dokonac przegladu, napraw
i czesciowej wymiany obrobek blacharskich zwienczenia muru, oraz gzymsoéw i
parapetéw. W istniejgcych miejscach obrdébek, po odkuciu tynku na styku ze sciang
nalezy wykonac naktadki z blachy miedzianej w ksztafcie litery L. Zamocowac w
Scianie krétszym fragmentem profilu, po uprzednim wykonaniu naciecia w linii prostej
na scianie. Naktadka powinna przykry¢ z nadmiarem dotychczasowe wytozenie
obrobki na scianach.

Renowacja drzwi zewnetrznych

Drzwi wejsciowe zewnetrzne wymagajg renowacji w zakresie naprawy
uszkodzen powtok malarskich i korozji biologicznej zwtaszcza dolnych partii drzwi.
Po usunieciu odspojonych i uszkodzonych powtok malarskich, zaleca sie
oczyszczenie strumieniowe powierzchni drewnianych poprzez mikropiaskowanie.
Po oczyszczeniu scali¢ kolorystycznie farbami kryjgcymi do drewna w kolorze
uzgodnionym z PWKZ w Biatymstoku. RAL 1005

Zabezpieczenie strefy przyziemia scian zewnetrznych

- utozenie w gruncie folii PE /o podwyzszonej wytrzymatosci, zgrzewanej na
zaktadach/, grubosci minimum 1,5 mm, wokét Scian zewnetrznych kosciota na
gtebokosci 15-20 cm od poziomu terenu, ze spadkiem min 3 % w kierunku od $cian
zewnetrznych kosciofa, w celu odrzucenia wody sptywajgcej po Scianach od strefy



przyziemia i nawilgacania $cian fundamentowych, folia kotwiona trwale do $cian,
szerokos$¢ folii 1,5 —-2,0 m.

- wyprofilowanie terenu wokét kosciota w celu uzyskania spadku min. 2% w kierunku
od scian zewnetrznych budynku.

11. Podnosnik pionowy dla transportu oséb niepetnosprawnych

Elementy zwigzane z obstugg oséb niepetnosprawnych - projektuje sie
podnosnik pionowy /platforme/ dla transportu osob niepetnosprawnych z poziomu
terenu na poziom parteru w czesci pétnocno wschodniej. Przyjete gabaryty
podnosnika 1520x1510 mm, wysokos¢ 2510 mm. Kabina przelotowa szerokosci
110x140 cm, panel sterujgcy z prowadnicg 23x152 cm. Wysokos¢ podnoszenia,
roznica pozioméw 112 cm. Obcigzenie 385 kg. Typ napedu, srubowy elektryczny,
moc silnika 1,5 kW. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane malowane
proszkowo, RAL 9006 /jasny szary/. Wypetnienie furtek i barierki kabiny stanowi
poliweglan komorowy. Istniejgca barierka schodow zostanie zmodyfikowana /wycieta
cze$¢ na szerokosci podnosnika pionowego zgodnie z rys 3 i 14/

12. Ochrona przeciwpozarowa

Przeznaczenie budynku - bez zmian. Odlegtosci od granicy dziatki jak i od
sgsiednich zabudowan sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie. Ochrona przeciwpozarowa obiektu — na zasadach
istniejacych — bez zmian

13. Etapowanie prac

ETAP | -- Remont fasady kosciota wraz z wieza, remont zegara na wiezy, remont
drewnianych drzwi zewnetrznych, remont schodéw wejsciowych, izolacja muru
na styku z podestem, montaz podnosnika pionowego dla niepetnosprawnych.

ETAP Il - Remont pozostatych scian kosciota /poza fasada/, remont dachu - na-
prawa obrébek blacharskich, montaz koszy odptywowych na potaczeniu rynien
i rur spustowych.

ETAP lll - Remont cokotéw kamiennych, korekta uksztattowania terenu w celu
uzyskania spadku w kierunku od scian kosciota /spadek na styku gruntu i Sciany
o nachyleniu 1,5% w pasie 30-40cm/, utozenie folii w gruncie wokét scian
zewnetrznych kosciota.

14. Uwagi koncowe

- W dokumentacji wykorzystano opis stanu istniejgcego kosciota wykonany w oparciu
o wktadki do karty ewidencyjnej zabytkdw architektury i budownictwa zatozong przez
mgr M. Koreckiego w miesigcu czerwcu 1979 roku.



- W opracowaniu czesci graficznej korzystano z materiatéw dotyczgcych dokumentacii
remontu kosciota z 1993 roku /autorstwa mgr inz. Kazimierza Piéreckiego i Zbigniewa
Perkowskiego/, bedgcych w zasobach archiwalnych PWKZ.

- Widoki od zewnatrz i wnetrza kosciota wraz z detalami zostaty przedstawione
w formie rysunkowej oraz fotograficznej w zatgczonej dokumentacji pod katem
wykonania przedmiotowych prac budowlano-remontowych.

- Ocene stanu technicznego /ujetg w niniejszym opracowaniu/, w zakresie
konstrukcyjno-budowlanym, wykonat mgr inz. Marek Stachurski.
Stosowne zalecenia zostaly uwzglednione w opracowanym projekcie budowlanym.

- Nie przewiduje sie znaczgcych prac zwigzanych z terenem cmentarza
przykoscielnego, jedynie przy kubaturze budynku. Prace realizowane beda na
obiekcie, po ich zakonczeniu teren wokot kosciota zostanie uporzgdkowany i
doprowadzony do stanu pierwotnego.

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac aktualne atesty i Aprobaty
Techniczne ITB, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi.

- Wszelkie nazwy wtasne materiatow sg przyktadowe i stanowig propozycje
projektanta. Uzycie materiatéw innej firmy dopuszczalne o podobnych, nie gorszych
wiasciwosciach skonsultowac z projektantem.

- Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowych nalezy uzyska¢ zgode
Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku i uzyskaé
pozwolenie Starosty Biatostockiego na prowadzenie robét budowlanych.

- Wszelkie prace remontowo-budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot, zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej, zaleceniami opinii technicznej i kart technologicznych,

w uzgodnieniu z PWKZ, przestrzegajgc przepisow BHP i wytycznych BIOZ.

Opracowanie:

zakres petniona funkcja imie i nazwisko, specjalnos$¢ i numer Data
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania Podpis
ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. ANTONI MAKAREWICZ
spec. uprawnien architektoniczna do projektowania | 10 kwietnia
bez ograniczen| 2024t
numer upr. Bt 87/78
KONSTRUKCJA Projektant mgr inz. MAREK STACHURSKI o
spec. uprawnien do projektowania bez ograniczen | 10 kwietnia
numer upr.| ¥ specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej| 2024 r
) Bt 118/82

Biatystok, 10 kwietnia 2024 r.
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INFORMACJA BIOZ

Opracowana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. sktadajgca sie ze strony tytutowe;j

i czesci opisowe;j

l. STRONA TYTULOWA

1.1 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU
ZABYTKOWEGO KOSCIOLA PARAFIALNEGO

P.W. NMP KROLOWEJ POLSKI W SUPRASLU.

1.2

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

P.W. NMP KROLOWEJ POLSKI W SUPRASLU.

1.3 ADRES:

UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 52B, 16-030 SUPRASL
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) Bt 118/82

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: BIALYSTOK, 10 KWIETNIA 2024 R.




Il. CZESC OPISOWA DO INFORMACJI BIOZ

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji:

ETAP | -- Remont fasady kosciota wraz z wieza, remont zegara na wiezy, remont
drewnianych drzwi zewnetrznych, remont schodéw wejsciowych, izolacja muru
na styku z podestem, montaz podnosnika pionowego dla niepetnosprawnych.

ETAP Il - Remont pozostatych scian kosciota /poza fasada/, remont dachu -
wraz z naprawg obrébek blacharskich, montaz koszy obptywowych na potacze-
niu rynien i rur spustowych.

ETAP lll - Remont cokotéw kamiennych, korekta uksztattowania terenu w celu
uzyskania spadku w kierunku od scian kosciofa, utozenie folii w gruncie wokét
scian zewnetrznych kosciota.

Realizacja rob6t budowlano-remontowych 2024 — 2028 r.

2, Teren inwestycji

- teren zagospodarowany istniejgcym budynkiem kos$ciota, oraz jego otoczeniem.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace spowodowac zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie wystepujg

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robét budowlanych:

- ryzyko upadku pracownika z wysokosci
- ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi
- ryzyko porazenia prgdem elektrycznym

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegol-
nie niebezpiecznych

- szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow,
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym i pracg na danym stanowisku.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczennistwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych.

- bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
przez osoby uprawnione w tym kierownika budowy.

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych. .

- pracownikom zatrudnionym na budowie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie warunKi
sanitarne i higieniczne

- pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,

- sprzet i urzagdzenia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne i posiadac¢
wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

- urzgdzenia elektryczne powinny mieé sprawne wytgczniki zabezpieczone
przeciwporazeniowo, state urzgdzenia elektryczne muszg by¢ uziemione.

- skrzynki elektryczne winny by¢ zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym
dostepem.

- pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, wymagane kwalifikacje i
uprawnienia do obstugi urzgdzen i maszyn budowlanych.

- udostepnienie mozliwosci korzystania z aktualnych zdobyczy techniki w przypadku
wystgpienia zagrozenia / telefon, komaorka, samochéd, itp./

Opracowanie:

zakres petniona funkcja imie i nazwisko, specjalnos$¢ i numer Data
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania Podpis
ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. ANTONI MAKAREWICZ
spec. uprawnien architektoniczna do projektowania | 10 kwietnia
bez ograniczen | 2024 r
numer upr. Bt 87/78
KONSTRUKCJA Projektant mgr inz. MAREK STACHURSKI o
spec. uprawnien do projektowania bez ograniczen | 10 kwietnia
numer upr.| W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej| 2024 r
. Bt 118/82
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KARTA TYTULOWA

nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY

numer tomu / taczna liczba toméw

1/3, 2/3, 3/3

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT ZABYTKOWEGO KOSCIOLA PARAFIALNEGO
P.W. NMP KROLOWEJ POLSKI W SUPRASLU

adres obiektu budowlanego

SUPRASL, UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 15,
16-030 SUPRASL, POWIAT BIALOSTOCKI

kategoria obiektu budowlanego

X

nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

nr dziatek ewidencyjnych,

na ktérych usytuowany obiekt

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
OBREB:

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 564

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA )
P.W. NMP KROLOWEJ POLSKIW SUPRASLU
UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 52B, 16-030 SUPRASL

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Spis zawartosci projektu budowlanego
(elementy sktadowe projektu budowlanego):

llos¢
egzemplarzy

1/3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2/3 OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
3/3 PROJEKT TECHNICZNY
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