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-   gres mrozoodporny gr=1cm
    na kleju elastycznym,
-   płyta fundamnetowa,
-   podsypka żwirowa,
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RURĄ Ø200
ZASYPANA GRUBĄ

POSPÓŁKĄ

1.48-36

DATA SPORZĄDZENIA 

NR UPRAWNIEŃ BŁ 87/78

IMIĘ I NAZWISKO 

NAZWA OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

BUDOWLANEGO

BUDOWLANYCH

PROJEKTANTA
mgr inż. arch.
ANTONI MAKAREWICZ

PODPIS

NR RYS:

SKALA:

1:50
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IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTANTA mgr inż. 

MAREK STACHURSKI
NR UPRAWNIEŃ

BŁ 118/82BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA 

PROJEKTANTA 

PODPIS
PROJEKTANTA 

PODNOŚNIK PIONOWY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO­BUDOWLANY
REMONTU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA ARAFIALNEGO

P.W. NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SUPRAŚLU

10 KWIETNIA 2024 R

10 KWIETNIA 2024 R
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