PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO- 15-269 Biatystok ul. Waszyngtona 12 lok 409
BUDOWLANE Antoni Makarewicz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont kosciota p.w. NMP Krélowej Polski w Suprasli

ADRES INWESTYCJI  :  16-030 Suprasl! ul. J.Pitsudskiego 15

INWESTOR . Parafia Rzymskokatolicka p.w.NMP Krélowej Polski w Supraslu
ADRES INWESTORA  :  16-030 Suprasl! ul. J.Pitsudskiego 52B

SPORZADZIt. KALKULACJE : OPRACOWAL: mgrinz. arch. Antoni Makarewicz

DATA OPRACOWANIA :10.04.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.04.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont $ciany frontowej i wiezy kosciota z fragmentami $cian bocznych na szerokosci wiezy
1.Remont podstopni , spoinowania i powierzchni schodéw

2.Wykonanie izolacji poziomej czesci remontowane;j

3.Wykonanie wymiany czasci tynkéw z naprawami $cian z odgrzybianiem , wzmocnieniem

4. Naprawa , hydrofobizacja i malowanie $cian i detali remontowanej czesci elewacji
5.Remont stolarki okiennej i drzwiowe;j

6.Wymiana zegara

wym. kosciota

szerokos$¢ 13,92m

dtugos¢ 30,52m
wysokos$¢ do gory czesci murowej wiezy 23,13m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1/45453000-7 |Remont schodéw wejsciowych
1|TZKNBK Montaz gzymséw, pasow, nakryw, obramien otworéw i podokiennikéw oktadzi- |m
d.1/XVIm 0102- |nowych o grubosci do 6 cm i szerokosci do 10 cm- demontaz i montaz pod-
01 stopnic
analogia
8*14,8 m 118,400
RAZEM 118,400
2|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji m2
d.1/0109-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni A)
14,8*5+1,12+(14,8+5,0*2) m?2 99,920
RAZEM 99,920
3|KNR 19-01 |Spoinowanie schodéw z kamienia z wykuciem spoin m2
d.1/0326-16
analogia
99,2 m?2 99,200
RAZEM 99,200
2|45453000-7 |lzolacja pozioma Scian i przypor na froncie i scianach bocznych na wysokosci wiezy
4/KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnienio- |m
d.2|0201-11 wej w murze z ceglty o normalnej twardosci o gr. pow. 70-75 cm
0,86"4+1,4*2+1,0"2+4,57+4,48+0,5"4 m 19,290
RAZEM 19,290
5|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnienio- |m
d.2|0201-16 wej w murze z cegly o normalnej twardosci o gr. pow. 95-100 cm
1,9+2,0 m 3,900
RAZEM 3,900
6|/KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnienio- |m
d.2|0201-17 wej w murze z cegty o normalnej twardosci - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
muru ponad 100 cm
Krotnos¢ = 100
1,9+2,0 m 3,900
RAZEM 3,900
3/45453000-7 |Remont elewaciji frontowej i czesci scian bocznych na wysokosci wiezy
7|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 24 m - interpolacja m2
d.3/1604-03/04
8,0*3,0*8+6,0%(8,0*4+2,0*2+1,0*4) m?2 432,000
RAZEM 432,000
8|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 13 m - interpolacja m?2
d.3(1604-01/02
11,0*6*2+13,0*16,0 m?2 340,000
RAZEM 340,000
9|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkéw Niezmurszaty tynk cemento- |m?2
d.3/0101-01 wy.
uwaga pod
tablica.
2,0*14,8+6,0*4,0*2+732,9*0,25 m?2 260,825
RAZEM 260,825
10/KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - gniazda do $rub kotwigcych o gtebokosci do 0,5 m |szt.
d.3/0282-04 - sklejenie gtebokich spekan poprzez wklejenie kotew sytemu Helifix - robota
analogia identyczna ale w sytemie wzmocnien Helifix
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
11/KNR 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach o gtebokosci do 40 cm |zst.sr.
d.3/0104-01 - zestaw 4 Srub osadzenie pretéw Helibar na zaprawie Helibond w systemie
analogia Helifix robota identyczna z przyjeta podstawg wyceny realizowana w sytemie
Helifix
12,5 zst.$r. 12,500
RAZEM 12,500
12|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji m2
d.3|0109-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni A)
8,0*2,0*8+6,0%(6,0*4+2,0*2+1,0*4)+13,0%(14,8+2,0*2+1,0*6)+10,0%(4,57+4,48) |m?2 732,900
RAZEM 732,900
13|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - usuniecie zmurszatych spoin w murachz  |m?2
d.3/0101-02 cegly
260,825 m?2 260,825
RAZEM 260,825
14/KNR 19-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg opryskiwania dwukrotnego - pow. do 5,0 |m?2
d.3/0645-01 m2
260,825 m?2 260,825
RAZEM 260,825
15|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna natryskowa m?2
d.3/0102-06
260,825 m?2 260,825
RAZEM 260,825
16/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.3/0102-01
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260,825 m?2 260,825
RAZEM 260,825
17|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch-  |m?2
d.3|0201-02 z.0. |niowa Tynk na osciezach i stupach o szer. 38-64 cm.
3.2.
260,825 m?2 260,825
RAZEM 260,825
18/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla wyso- |m?2
d.3|0201-05 z.o. |kiego stopnia zasolenia Tynk na osciezach i stupach o szer. 38-64 cm. Tynki
3.2. wzmocnione na podescie i strefie cokotowej
analogia
2,0*14,8+6,0*4,0*2 m?2 77,600
RAZEM 77,600
19|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - pogrubienie warstwy tynku (m?2
d.3/0201-06 z.0. |0 0,5 cm Tynk na osciezach i stupach o szer. 38-64 cm.
3.2. Krotnos¢ = 4
77,6 m?2 77,600
RAZEM 77,600
20(KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla niskie- |m2
d.3/0201-03 z.0. |go stopnia zasolenia Tynk na osciezach i stupach o szer. 38-64 cm.
3.2.
260,825-77,6 m?2 183,225
RAZEM 183,225
21|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - pogrubienie warstwy tynku |m?2
d.3/0201-06 z.0. |0 0,5 cm Tynk na osciezach i stupach o szer. 38-64 cm.
3.2. Krotnos¢ = 4
260,825-77,6 m?2 183,225
RAZEM 183,225
22|KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne szlifowane o szer. w rozwinieciu do 25 cm m
d.3|0824-04
6,0*4*2+0,75*4*4+0,75*4*4+1,0*10+2,0*2+4,5*2*4+2,2*2+0,7*2*4*4+0,4*4*4*4 |m 174,400
RAZEM 174,400
23|KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinigciu do 40 cm m
d.3/0823-07
3,6%2*2+2,0*2*8*2+0,5*2*8+1,0*2*8+6,0*4+3,5*2+3,0+2,0*2+0,5*4+1,0+0,75* |m 205,800
4*4+2,8+3,0*8*2
RAZEM 205,800
24|KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne szlifowane - dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia |m
d.3/0824-08
3,6%2*2+3,5*2*8+2,0*8*24 m 454,000
RAZEM 454,000
25|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.3/0102-01
732,9-260,825 m?2 472,075
RAZEM 472,075
26|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygtadzajgca o gr. 1 m2
d.3/0301-02 mm
732,9 m?2 732,900
RAZEM 732,900
27|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygtadzajgca - pogru- |m2
d.3/0301-03 bienie 0 1 mm
Krotnos¢ = 3
732,9 m?2 732,900
RAZEM 732,900
28|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.3/0303-01
732,90 m?2 732,900
RAZEM 732,900
29|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m2
d.3/0304-01
732,90 m?2 732,900
RAZEM 732,900
4/45453000-7 |Remont stolarki okiennej i drzwiowej sciany frontowej
30|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukcji [m2
d.4/0112-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni A)
2*2*2*(2,2*4+1,8*3,382) m?2 119,101
RAZEM 119,101
31| TZKNBK XX |Szlifowanie elementéw (doptata) gtadkich o powierzchni ponad 1 m2 pod wyso-|m?2
d.4|/2901-01 kojakos$ciowe malowanie, ztocenie
119,101 m?2 119,101
RAZEM 119,101
32|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m?2
d.4(1021-01
119,101 m?2 119,101
RAZEM 119,101
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33|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowg stolarki drzwiowej, $cianek i sza-|m?2
d.4/1308-10 fek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2
119,101 m?2 119,101
RAZEM 119,101
34|/KNR 19-01 |Uzupetnienie okitowania istniejgcych szyb w ramach metalowych przy pow. m2
d.4/1208-04 szyby do 0,1 m2
3,56%1,3*3*2+5,5%1,5*2*2 m?2 60,300
RAZEM 60,300
35|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa stolarki okiennej uprzednio ma- |szt.
d.4/1308-04 lowanej o pow. do 0,5 m2
60,3 szt. 60,300
RAZEM 60,300
36 Wymiana zegara szt.
d.4|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4/16 z.sz.5.15 |(po0z.:9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,34,35)
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