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WYKAZ POMIESZCZEŃ
PARTERU:

POZIOM PARTERU:
0.1 PREZBITERIUM 83,0 m2
0.2 NAWA GŁÓWNA 191,0 m2
0.3 KRUCHTA 11,0 m2
0.4 KRUCHTA 13,0 m2
0.5 KLATKA SCHODOWA 8,0 m2
0.6 PRZEDSIONEK 6,0 m2
0.7 KLATKA SCHODOWA 4,0 m2

ADRES: SUPRAŚL: UL. PIŁSUDSKIEGO 15, DZIAŁKA NR GEOD. 564

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. NMP KRÓLOWEJ POLSKI
    16-030 SUPRAŚL, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 52B

0.2. NAWA GŁÓWNA
KAMIEŃ 191,00m2

0.7. KL.SCHOD.
KAMIEŃ 4,00m2

0.1. PREZBITERIUM
KAMIEŃ 83,00m2

0. SCHODY
KAMIEŃ 75,00m2

0.4. KRUCHTA
KAMIEŃ 13,OOm2

0.3. KRUCHTA
KAMIEŃ 11,OOm2

0.5. KL.SCHOD.
KAMIEŃ 8,OOm2

0.6. PRZEDSIONEK
KAMIEŃ 6,OOm2
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DATA SPORZĄDZENIA 

NR UPRAWNIEŃ BŁ 87/78

IMIĘ I NAZWISKO 

NAZWA OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

BUDOWLANEGO

BUDOWLANYCH

PROJEKTANTA
mgr inż. arch.
ANTONI MAKAREWICZ

PODPIS

NR RYS:

SKALA:

1:100

3

IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTANTA mgr inż. 

MAREK STACHURSKI
NR UPRAWNIEŃ

BŁ 118/82BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA 

PROJEKTANTA 

PODPIS
PROJEKTANTA 

RZUT PARTERU 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO­BUDOWLANY
REMONTU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA ARAFIALNEGO

P.W. NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SUPRAŚLU

10 KWIETNIA 2024 R

10 KWIETNIA 2024 R

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
REMONT ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

PODNOŚNIK wg
rys. detal

-0.02

88 74 154 109 142 68 430 73 430 73 430 76 430 75 457 64.5 133
88 74 405 2542 197
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P.W. NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SUPRAŚLU (DAWNY KOŚCIÓŁ EWANGELICKI)

DANE TECHNICZNE KOŚCIOŁA:

POW. UŻYTKOWA PIWNIC - 41,00 m2
POW. UŻYTKOWA PRZYZIEMIA - 316,00 m2
POW. UŻYTKOWA CHÓRU - 80,00 m2
POW. UŻYTKOWA WIEŻY - 37,00 m2
POW. UŻYTKOWA RAZEM - 474,00 m2
POW. CAŁKOWITA - 578,00 m2
POW. ZABUDOWY - 414,00 m2
KUBATURA - 3200,00 m3

BALUSTRADA SCHODÓW DO USUNIĘCIA
NA SZEROKOŚĆ PODNOŚNIKA

SCHODY WEJŚCIOWE
GŁÓWNE DO PRZEŁOŻENIA

RURA SPUSTOWA Ø150mm
do uzupełnienia

IZOLACJA POZIOMA
NAD POSADZKĄ PODTYNKOWA

HYDROFOBOWA COKOŁÓW

BALUSTRADA SYSTEMOWA
PODNOŚNIKAIZOLACJA POZIOMA PODTYNKOWA

NA WYSOKOŚCI 5cm nad GRUNTEM

IZOLACJA POZIOMA PODTYNKOWA
NA WYSOKOŚCI 5cm nad GRUNTEM


