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Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 460 ze zm.) i art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze
zm.) oraz uchwaty Nr 190/2897/09 Zarzadu Wojewoddztwa Podlaskiego z dnia 20 pazdziernika 2009 r., w
sprawie zatrudnienia Dyrektora Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bialymstoku oraz udzielenia
stosownych petnomocnictw i upowazniefi, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.05.2016r. Gminy Suprasl, ul.
J. Pitsudskiego 58, 16-030 Suprasl, w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej - w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej Nr 676 w m. Ogrodniczki;

L. Zezwalam na projektowana lokalizacje kanalizacji sanitarnej - pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr
676 Bialystok — Suprasl — Krynki — granica pafistwa, w m. Ogrodniczki, projektowanego na dzialce
drogowej o nr geod. 144, w postaci przejscia poprzecznego pod korong drogi na wysokosci dzialki nr geod.
303, zgodnie z zalaczonym projektem (rys. 1), stanowigcym integralng cze$¢ decyzji, z zachowaniem
nastgpujacych warunkow:

1. Projektowane przejscie poprzeczne pod droga nalezy wykona¢ metodg ,,przecisku”, bez naruszenia
konstrukcji jezdni i poboczy, w rurze ostonowej grubo$ciennej wydtuzonej do granic pasa drogowego.

2. Umieszczenie uzgadnianego urzadzenia pod jezdnia nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci
podtoza oraz nawierzchni drogi i naruszyé urzadzen odwadniajgcych.

3. Naruszony teren pasa drogowego nalezy przywrécié do stanu pierwotnego — zgodnie z warunkami
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r.,
poz. 430 ze zm.).

UZASADNIENIE
Zgodnie z §140 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr43 z 1999 r., poz. 430 ze zm.) umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie zwiazanej z
droga nie moze naruszaé¢ elementow technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé sie do czasowego i
trwalego zagrozenia bezpieczefistwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.
Ponadto, zgodnie z ust. 6 §140 ww. rozporzadzenia infrastruktura liniowa przecinajgca poprzecznie droge
lub usytuowana wzdtuz drogi, powinna byé wykonana w taki sposob, aby nie ograniczala mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi.
POUCZENIE
1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga¢ bedzie przetozenia przedmiotowego urzadzenia
(obiektu), koszt tego przelozenia poniesie jego wlasciciel.
Podstawa: art. 39 ust. 5 cytowanej wyzej ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r.

2. Niniejszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem
budowlanym art. 33 ust. 2 pkt. 2. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego (w celu uzyskania
pozwolenia na budowe) nie stanowi zezwolenia na wejscie w teren i prowadzenie robét w pasie
drogowym.

3. Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych;

4. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt budowlany uzgadnianego urzadzenia nalezy uzgodnié
z zarzadea drogi wojewddzkiej — zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.). :

5. Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyska¢ zezwolenie PZDW na zajecie pasa drogowego i
prowadzenie robétw pasie drogowym skladajac odpowiedni wniosek, do ktorego nalezy dotgczyé:



1) og6lny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,

2) szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw
planowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego wraz z okresleniem sposobu zabezpieczenia robot
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego

3) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowg obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robdt wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno - budowlane;j,

4) harmonogramu robot prowadzonych w pasie drogowym - w przypadku ich etapowego prowadzenia

Warunki okreslone w pkt. 5. wynikaja z art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ktdory
moéwi, ze zajecie pasa drogowego wymaga zezwolenia zarzadcy drogi w drodze decyzji administracyjnej
oraz §1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz. 1481), w
sprawie okreslenia warunkow udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Biatymstoku,
ul. Mickiewicza 3, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Otrzymuja:
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