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I. OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z inwestorem.

2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy na budowg sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej dla
potrzeb konsumpcyjnych budynkéw mieszkalnych.

Zakresem opracowania jest:

- budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sistn-S5 o tacznej dlugosci L= 66,0m z wiaczeniem do istniejacej
kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn 200mm.

- budowa wodociggu PE100-RC PN10 SDR11 ©&63mm na odcinku W1-W2 o lacznej dtugosci

L=51,0m z wlaczeniem w wezle W1 do istniejacego wodociggu PCV & 90mm.

3.MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

Do opracowania projektu wykonawczego na budowe sieci kanalizacji sanitarnej postuzyly n/w materiaty wyj-
Sciowe:

- plan sytuacyjno-wysokos$ciowy terenu objetego opracowaniem,

- obowigzujace przepisy i normy.

- zgody wlascicieli naruszanych dziatek

- decyzja 1 uzgodnienie Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich

- protokot z narady koordynacyjnej nr ZUDP.422.747.2016 z dnia 2016-07-27

4. TEREN INWESTYCJI

Teren inwestycji stanowig dzialki prywatne i droga wojewddzka. Teren inwestycji uzbrojony zostanie w n/w
urzadzenia techniczne:

- kanalizacje¢ sanitarng, wodociag,

- sie¢ gazowa,

- linie kablowe NN.

- kable telefoniczne.

5.LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna usytuowane sa na dziatkach prywatnych i w drodze Podlaskiego Za-
rzadu Drog Wojewddzkich.

Lokalizacja potwierdzona odpisem protokotu z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia
terenu oraz zgodami wilascicieli poszczegélnych dziatek prywatnych. Szczegdétowa lokalizacje projektowanych
sieci przedstawiono w graficznej czg§ci opracowania.

6.WARUNKI GRUNTOWO WODNE

W rejonie objetym badaniami w goérnych warstwach podloza stwierdzono wystgpowanie gruntéw rodzimych w
postaci gleby, piaskéw drobnych i §rednioziarnistych oraz piaskow gliniastych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24. 09. 1998 r w sprawie usta-
lenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw nr 128 poz. 839) warun-
ki geotechniczne w rejonie projektowanej budowy ulicy sg proste.

Do glebokosci posadowienia projektowanych sieci wody gruntowej nie stwierdzono.

7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

7.1.Kanalizacja sanitarna.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej rur PVC-U litego &200mm SDR34 SNS8. System rur i ksztattek
musi by¢ wyposazony w uszczelke wargowa w kielichu rury. Zaleca si¢ stosowanie rur z oznakowaniem we-
wnetrznym umozliwiajacym dogodne sprawdzenie m. innymi: §rednicy, materiatu, producenta podczas inspekcii
telewizyjne;j.

Na projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z pp o $rednicy dn 400mm z wia-
zem zeliwnym typu lekkiego C250.

Wariantowo studni¢ oznaczona symbolem S5 mozna zaadoptowa¢ z istniejgcego zbiornika szczelnego z kregow
betonowych dn 1000mm. Zbiornik szczelny nalezy oprézni¢, wydezynfekowaé zasypa¢ gruntem mineralnym i
wykona¢ betonowg kinete. Otwor w $cianie studni wykonaé przez nawiercenie z uszczelnieniem uszczelka gumo-




wa. Wlazy w studniach z pp dn 400mm wyregulowaé do istniejacego terenu przy pomocy gornego elementu
studni.

7.2.Sie¢ wodociggowa.

Budowe wodociggu zaprojektowano z rur PE100-RC PN10 SDR11 &63mm odpornych na propagacje
peknie¢. W wezle oznaczonym symbolem W1 weciecie do istniejgcego wodociagu z rur PVC & 90mm  zakon-
czenie wodociggu mufy zaslepiajacg w wezle W2 na dzialce nr geodez. 303. Wcigcie poprzez obejme do
nawiercania pod ci§nieniem z gwintem wewnetrznym, odcigcie zasuwa zeliwng z zeliwa sferoidalnego dn
50mm bezgniazdowa ( pelnoprzelotowa) z uszczelnieniem migkkim, zabezpieczenie antykorozyjne farba
epoksydowa, klin z nawulkanizowana powltokag EPDM.

Rury 1 ksztaltki musza posiada¢ Aprobate Techniczng. Zaleca si¢ zastosowane rury i ksztattek ze sobg kompaty-
bilnych stanowigcych jeden system i produkowanych przez jednego producenta (ze wzglgdu na réznice w toleran-
cji wykonania).

8.Wytyczne realizacii.

8.1.Roboty przygotowawcze.

Na dwa tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wiascicieli istniejacego uzbrojenia
w drodze wojewodzkiej o terminie rozpoczecia robot.

Przed przystapieniem do budowy nalezy w terenie wytyczy¢ wszystkie elementy wodociagu i kanalizacji sanitar-
ne;j.

8.2.Roboty ziemne

Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopach umocnionych lub szerokoprzestrzennych, z odktadem urobku obok
wykopu. Trase projektowanych sieci nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cz¢$¢ rysunkowa (projekt zagospodarowania
terenu). Teren, na ktorym bgda wykonywane wykopy nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, wykopy wy-
grodzi¢ zastawkami, barierkami 1 w razie potrzeby o$wietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy
powinny by¢ wygrodzone w odleglosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice informa-
cyjne “Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone §wiatlo ostrzegawcze. Roboty ziemne nalezy
wykonaé¢ zgodnie normami : BN-83-8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy od-
biorze”. oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach ziemnych i montazowych powinni posiadaé¢ aktualne szkolenie BHP w tym zakresie.
Nadmiar urobku z objgtosci rur i studni odwiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

8.3. Przekroczenie drogi wojewodzkiej

Zaprojektowano metoda przecisku w rurze stalowej o Srednicy dn 324/8mm i dtugosci L=12,0m. Wprowadzenie
rury przewodowej PVC dn 200mm na §lizgach np. ,,INTEGRA” typu EC o wysoko$ci h=25mm.

8.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Na profilach podtuznych i PZT naniesiono skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym w pasie drogo-
wym drogi wojewodzkiej tj. gazociggami z PEHD kablami telefonicznymi .

Przed przystapieniem do przecisku nalezy dokona¢ odkrywek w celu doktadnego zlokalizowania wysoko$ciowo
istniejacego uzbrojenia.

UWAGA:

1. Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci
w okresie do wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji kanahu.

2. Z uwagi na brak szczegdtowych inwentaryzacji wysoko§ciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie realizacji
kanalu moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca robdt powinien poinformowac jednostke
projektowg celem ich rozwigzania.

8.5. Inspekcja i préba szczelno$ci kanatu sanitarnego.

Po utozeniu przewodow kanalizacyjnych i zabezpieczeniu przed przesunigciem przed zasypaniem wykonac:

- inspekcje telewizyjng wybudowanej kanalizacji. Raport z monitorowania przekaza¢ do Referatu Gospodarki
Komunalnej Gminy Suprasl.

- badanie szczelnosci proba hydrauliczng wg PN-B-10735. Préba szczelnosci powinna by¢ potwierdzona proto-
kotem.

8.6 proba szczelnosci wodociggu
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Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykona¢ badanie szczelnoSci probg hy-
drauliczng wg PN-B-10725:1997. Préba szczelnoSci powinna odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

- probe szczelno$ci nalezy wykonywac przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C

- cis$nienie probne dla badanego odcinka przy ci$nieniu roboczym do 1MPa nie moze by¢ nizsze niz pp=1.5*pr

- ci$nienie probne catego przewodu nie moze by¢ nizsze niz ci$nienie robocze tj. 1MPa.

8.7. plukanie i dezynfekcja

Przewod wodociggowy przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ doktadnemu plukaniu uzywajac do tego
celu czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1m/s. Przewod
wodociggowy uwaza si¢ za wyptukany gdy wyplywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna

Przewody wodociggowe PE do wody pitnej po przeptukaniu nalezy podda¢ dezynfekcji, uzywajac roztworow
wapna chlorowanego. Po dezynfekcji wode nalezy podda¢ analizie bakteriologicznej nie moze wykazywacé ona
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

8.8.0znaczenie uzbrojenia wodociggu

Armatur¢ wodociggowa nalezy trwale oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi z tworzywa sztucznego na stup-
kach betonowych oznaczeniowych z wglebieniem na tabliczki Iub trwatym elemencie zabudowy np. ogrodzeniu
posesji, zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do uzbrojenia przewodéw wodociggowych". Tasmg
sygnalizacyjno — ostrzegawcza utozy¢ 30 cm nad przewodem w sposob umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do
trasowania sieci w skrzynkach.

8.9. Zasypka przewodow.

Po wykonaniu wodociggu i kanalizacji do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociggow nalezy je zasypac gruntem
przepuszczalnym w nastgpujacy sposob: utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 Srednicy rury i zagesci¢ ja, nastepnie
zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zageszczeniem kazdej z warstw. Do dalszej zasypki stosowaé grunt mine-
ralny, sypki, podlegajacy mechanicznemu zaggszczeniu rodzimy Iub dowieziony. Prowadzenie zasypki dla wyko-
poéw wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem poszczegolnych warstw,
dla wykopow wykonanych recznie — rgcznie warstwami co 15¢m z ich zaggszczeniem.

Stopien zageszczenia zasypki wykopow pod kanaly i studnie zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosié
Ip = 1,0 w terenach utwardzonych i Ip = 0,98 w terenach nieutwardzonych i winien by¢ potwierdzony przez
uprawniong jednostke geologicznag.

Z zasypki wykopdow nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz grunty organiczne i nasypy niebudowlane.

Eliminowany grunt z wykopu nieprzydatny do zasypki odwiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

Przyjeto zasypke gruntem mineralnym, sypkim, podlegajacym mechanicznemu zageszczeniu rodzimym i dowie-
zionym ze wzgledu na nasypy w nastgpujacych proporcjach: 70 % grunt rodzimy — 30 % grunt dowieziony.
Doktadny zakres wymiany oraz miejsce statego sktadowania zostanie ustalony na etapie realizacji przez Inspekto-
ra Nadzoru Gminy Suprasl.

8.9. Inwentaryzacja geodezyjna.

Przed przystapieniem do zasypywania wykopdéw nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej pod wzglgdem sytu-
acyjnym i wysoko$ciowym ulozonych rurociggdéw oraz zglosi¢ do odbioru technicznego do Gminy Suprasl.

W ramach inwentaryzacji nalezy poda¢é rzedne osi utozonych przewodow szczegodlnie w miejscach skrzyzowan z
innymi elementami infrastruktury podziemne;.

9. Uwagi koncowe.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i
BHP.

Teren naruszony w trakcie robdt zwigzanych z budowg nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Catosé robot
montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz zgodnie z
przepisami BHP.

Naruszong ewentualnie nawierzchni¢ chodnikdw w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nalezy odbudowaé do
stanu pierwotnego.

Odbiory robot zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ przed zasypaniem (dot. wykopow otwartych) do-
konywane przy udziale Inspektora Nadzoru Urzedu Gminy Supra$l i potwierdzone stosownym protokotem.

opracowat



10.ZESTAWIENIE MATERIALOW

' . Producent,
Lp Wyszczegdlnienie Srednica Je.dn. Ilo§¢é katalog
(mm) | Miary ’
nr normy
1 2 3 4 5 6
Sie¢ kanalizacyjna
1. |Rury PVC lite &200mm SN8 200 mb 66,0 Np. WAVIN
5 Studnie re':wizyjne pp dn 400mm z wlazem Zeliwnym 1000 Kpl. 5 rys.B
typu lekkiego.
3. |Rura przecisku stalowa dn 324/8mm, L=12m 324/8 szt 1 rys. C
4. | Slizgi typu E/C 200 szt 11 np. Integra
5. | Manszeta zakanczajgca typ N 180x 300mm 324/200 |szt 2 --// --
Sie¢ wodociggowa
6. |Rury PE100-RC PN10 SDR11 63/5,8 mb 51,0 Np. WAVIN
7. | Obejma uniwersalna do nawiercania pod ci$nieniem szt 1
8. |Zasuwa dn 50mm 1
9. |Podstawa zasuwy 1
10. | Trzpien zasuwy 1
11. | Mufa zakanczajaca 63 szt 1




