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b>35 Dz b>35

1. Nawierzchnia, przywrócić do stanu pierwotnego
2. Taśma ostrzegawcza pe metalizowana
3. Zasypka gruntem rodzimym pozbawionym grud, kamieni i gruzu
4. Zasypka gruntem rodzimym
5. Wyrównane dno wykopu
6. Projektowany wodociąg
UWAGA:
W miejscu wykonywania ewentualnych połaczeń, wykop należy poszerzyć do min.
60cm + d przewodu
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proj. kan sanitarna
PCV dn 160mm, 200mm

Rura ochronna stal dz 324/8 mm

Płoza ślizgowa, typu EC, H = 35mm

Rura przewodowa dn200/160mm

Manszeta z gumy gruntoodpornej
typu N 162 x 275mm dla dn 160mm
typu N 225x330mm dla rur dn 200mm

Rura przewodowa
PVC dn200mm, dn 160mm

A

A

Płozy ślizg. INTEGRA typ EC, h= 35mm,
dz płóz =270mmdla dn 200mm PVC
dz płóz =230mmdla dn 160mm PVC

Podwójne płozy na końcach

Rura przecisku stal dz 324/8 dla Ø200mm PVC
stal dz 273/7,1 dla Ø160mm PVC

A - A

1,5m

160/200

Rura ochronna stal dz 273/7,1 mm


