FM projekt Pawel Fiedoruk
15-521 Zascianki ul. Bukowa 9 e-mail: fiedorukpawel2 wp.pl
NIP 966-164-32-60

projekt telefony : (085) 7-418-330, 664 751 123;
PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT : Woodociag 1 kanalizacja sanitarna
na potrzeby budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
- inwestycja kategorii XX VI
ADRES : Ulica Biatostocka
dz. nr geodez. 138, 144, 303, 304/2, 304/3, 305/1;
- obreb Ogrodniczki
- Jednostka ewidencyjna: gmina Suprasl
STADIUM : Projekt budowlany
TEMAT : Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarne]
INWESTOR : Gmina Suprasl, Ul. Pilsudskiego 58 w Supraslu
PROJEKTANT : inz. Mikota;j Fiedoruk.
OPRACOWAL :mgr inz. Pawet Fiedoruk.

21. lipiec 2016r




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L.P. | Wyszczegolnienie strona

1 Zawarto$¢ opracowania 1

11 Opis do projektu zagospodarowania 2

11 Opis architektoniczno-budowlany 3-5

111 Oswiadczenie projektanta o poprawno$ci wykonania dokumentacji 6

v Informacja BIOZ 7-10

Zalaczniki

1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pismo RI.6733.22.2016 z 11la-11c, 11/1
dn. 01.07.2016r wydana przez Burmistrza Suprasla.

2 Decyzja Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Biatymstoku 12a,12b, 12/1;
pismo WUDIM. 4301.74.2016 z dn. 07. 06. 2016r

3 Protokol Nr ZUDP.422.747.2016. z dnia 27. 07. 2016r z narady koordynacyjnej 13, 13a;
uzgodnienia sytuowania projektowanego uzbrojenia terenu.

4 Zalagcznik do uzgodnienia PSG sp. z o0.0. znak: BIU/260/2016 z dnia 19.08.2016r 14

5 Uzgodnienie projektu budowlanego przez Podlaski Zarzad Drég Wojewoddzkich | -——---
na planszy projekt zagospodarowania terenu

6 Uzgodnienie firmy KOBA na planszy projekt zagospodarowania terenu |  -—--—-

7 Uzgodnienie PSG Zaktad w Biatymstoku na planszy projekt zagospodarowania tere- | ~ ------
nu

8 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw 15

CZESC GRAFICZNA

Lp. | Nazwa rysunku Skala Nr. rys.

1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1 16

2 Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500 2 17

3 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/250 3 18




I1. OPIS DO PROJEKU ZAGOSPODAROWANIA

1.PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiot inwestycji stanowi projekt budowlany dotyczacy budowy wodociggu i kanalizacji sanitarnej w dla budynkow
mieszkalnych w zabudowie wolnostojacej we wsi Ogrodniczki przy ul. Biatostockiej

Niniejszy projekt budowlany obejmuje wodocigg i kanalizacj¢ sanitarng w zakresie jak nizej:

- kanalizacja sanitarna o $rednicy @ 200mm od istniejacej kanalizacji sanitarnej studnia Sistn. na dziatce nr geodezyjny
138, zakonczona studnig rewizyjng S5 na dziatce nr geodezyjny 304/3.

- wodocigg z rur PE100-RC PN10 SDR11 @63mm na odcinku W1-W2 z wiaczeniem w wezle W1 na dzialce nr
geodezyjny 305/1 do istniejacego wodociggu PCV & 90mm, zakonczenie wodociggu w wezle W2 na dzialce nr
geodezyjny 303.

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
W terenie objetym wystepuje petna infrastruktura podziemna i nadziemna

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na budowg wodociggu i kanalizacji sanitarnej. Sieci zostaly zapro-
jektowane zgodnie z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pismo RI.6733.22.2016 z dn.
01.07.2016r wydana przez Burmistrza Suprasla.

4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Wodociag i kanalizacja sanitarna zlokalizowane s3 na dziatkach prywatnych i w granicach pasa drogowego drogi woje-
wodzkie;j.

5.DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORA ZABYTKOW
Projektowane sieci zlokalizowane sg w terenie, ktory nie podlega ochronie konserwatorskiej

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie wystepuje

7.INFORMACIJA O CECHACH I CHARAKTERZE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowany wodociag i kanalizacja sanitarna zlokalizowane sg na dz nr: 138, 144, 303, 304/2, 304/3, 305/1;

- obrgb Ogrodniczki, jednostka ewidencyjna gmina Suprasl.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska, nie ograniczy sposobu uzytkowania i nie zmieni zagospoda-
rowania sgsiadujacych dziatek.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania ogranicza si¢ do strefy ochronnej dla wodociagu i kanalizacji sanitarnej o szerokosci 1,0m, ktora
jest zlokalizowana centrycznie po 0,5m od osi projektowanych sieci po obu stronach wodociggu i kanalizacji sanitarnej
na catej dtugosci.

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek dz. nr: 138, 144, 303, 304/2, 304/3, 305/1;

Ograniczenia w zakresie dalszego zagospodarowania dziatek nie wystepuja.

9.DANE KONIECZNE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI CHARAKTERU

I SKOMPLIKOWANIA INWESTYCIJI

Budowa wodociggu i kanalizacji jest inwestycja o charakterze nieskomplikowanym- w zwigzku z tym nie jest konieczne
ustanowienie osoby sprawdzajacej, zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego.

OPRACOWAL.:



I. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z inwestorem.

2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy na budowe wodociggu 1 kanalizacji sanitarnej na potrzeby
budynkéw mieszkalnych.

Zakresem opracowania jest:

- budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sistn-S5 o tacznej dlugosci L= 66,0m z wiaczeniem do istniejacej
kanalizacji sanitarnej z rur PCV dn 200mm poprzez istniejgcg studni¢ rewizyjng pp dn 400mm.

- budowa wodociggu PE100-RC PN10 SDR11 &63mm na odcinku W1-W2 o tacznej dtugosci

L=51,0m z wlaczeniem w we¢zle W1 do istniejacego wodociagu PCV J90mm.

3.MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

Do opracowania projektu budowlanego postuzyly n/w materialy wyjsciowe:

- plan sytuacyjno-wysokos$ciowy terenu objetego opracowaniem,

- obowigzujace przepisy i normy.

- zgody wlascicieli naruszanych dziatek

4. TEREN INWESTYCJI

Teren inwestycji stanowig dzialki prywatne i droga wojewddzka. Teren inwestycji uzbrojony zostanie w n/w
urzadzenia techniczne:

- kanalizacje sanitarng, wodociag,

- sie¢ gazowa,
- linie kablowe NN.
- kable telefoniczne.

5.LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH SIECI.

Wodociag i kanalizacja sanitarna usytuowane sg na dziatkach prywatnych i w drodze Podlaskiego zarzadu Drog
Wojewodzkich.

Lokalizacja potwierdzona odpisem protokotu z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia
terenu oraz zgodami wilascicieli poszczegélnych dziatek prywatnych. Szczegdétowa lokalizacje projektowanych
sieci przedstawiono w graficznej czg§ci opracowania.

6.WARUNKI GRUNTOWO WODNE

W rejonie objetym badaniami w goérnych warstwach podtoza stwierdzono wystgpowanie gruntéw rodzimych w
postaci gleby, piaskéw drobnych i §rednioziarnistych oraz piaskow gliniastych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24. 09. 1998 r w sprawie usta-
lenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw nr 128 poz. 839) warun-
ki geotechniczne w rejonie projektowanej budowy ulicy sg proste.

Do glebokosci posadowienia projektowanych sieci wody gruntowej nie stwierdzono.

7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

7.1.Kanalizacja sanitarna.

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng z rur PVC-U litego ©@200mm SDR34 SNS. System rur i ksztaltek musi
by¢ wyposazony w uszczelke wargowa w kielichu rury. Zaleca si¢ stosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym
umozliwiajacym dogodne sprawdzenie m. innymi: $rednicy, materiatu, producenta podczas inspekcji telewizyjne;.
Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z pp o $rednicy dn 400mm. Wia-
zy wyregulowac¢ do istniejgcego terenu przy pomocy gornego elementu studni.

7.2.Wodocigg.

Budowe wodociggu zaprojektowano z rur PE100 RC PN10 SDRI11 &63mm odpornych na propagacje
peknigé. W wezle oznaczonym symbolem W1 wecigcie do istniejacego wodociagu z rur PE @90mm zakoncze-
nie wodociagu mufa zaslepiajaca w wezle W2 na dzialce nr geodez. 303.




Rury 1 ksztaltki musza posiada¢ Aprobate Techniczng. Zaleca si¢ zastosowane rury i ksztattek ze sobg kompaty-
bilnych stanowigcych jeden system i produkowanych przez jednego producenta (ze wzglgdu na roznice w toleran-
cji wykonania).

8.Wytyczne realizacii.

8.1.Roboty przygotowawcze.

Na dwa tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wiascicieli istniejgcego uzbrojenia
w drodze wojewodzkiej 1 w dziatkach prywatnych o terminie rozpoczgcia robot.

Przed przystapieniem do budowy nalezy w terenie wytyczy¢ wszystkie elementy wodociagu i kanalizacji sanitar-
ne;j.

8.2.Roboty ziemne

Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopach umocnionych lub szerokoprzestrzennych, z odktadem urobku obok
wykopu. Trase projektowanych sieci nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cz¢$¢ rysunkowa (projekt zagospodarowania
terenu). Teren, na ktorym bgdg wykonywane wykopy nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, wykopy wy-
grodzi¢ zastawkami, barierkami 1 w razie potrzeby oswietli¢c zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy
powinny by¢ wygrodzone w odleglosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice informa-
cyjne “Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone $§wiatlo ostrzegawcze. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie normami : BN-83-8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy od-
biorze”. oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach ziemnych i montazowych powinni posiadaé aktualne szkolenie BHP w tym zakresie.
Nadmiar urobku z objgtosci rurociggow i studni odwiez¢é w miejsce wskazane przez inwestora.

8.3. Przekroczenie drogi wojewodzkiej projektowang siecig kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano metoda przecisku w rurze stalowej o Srednicy dn 324/8mm i dtugosci L=12,0m. Wprowadzenie
rury przewodowej PVC dn 200mm na §lizgach np. ,,INTEGRA” typu EC o wysokosci h=25mm.

8.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Na profilach podtuznych i PZT naniesiono skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym w pasie drogo-
wym drogi wojewodzkiej tj. gazociggami z PEHD kablami telefonicznymi .

Przed przystapieniem do przecisku nalezy dokona¢ odkrywek w celu doktadnego zlokalizowania wysoko$ciowo
istniejacego uzbrojenia.

UWAGA:

1. Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci
w okresie od wykonania wtérnika do momentu przystgpienia do realizacji sieci.

2. Z uwagi na brak szczegdtowych inwentaryzacji wysoko$ciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie realizacji
projektowanych sieci moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robdt powinien
poinformowa¢ jednostke projektowa celem ich rozwigzania.

8.5. Inspekcja i proba szczelnosci kanatu sanitarnego.

Po utozeniu przewodow kanalizacyjnych i zabezpieczeniu przed przesunieciem przed zasypaniem wykonac:

- inspekcje telewizyjng wybudowanej kanalizacji. Raport z monitorowania przekaza¢ do Referatu Gospodarki
Komunalnej Gminy Suprasl.

- badanie szczelnosci proba hydrauliczng wg PN-B-10735. Préba szczelnosci powinna by¢ potwierdzona proto-
kotem.

8.6 proba szczelnosci wodociggu

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci proba hy-
drauliczng wg PN-B-10725:1997. Préba szczelnoSci powinna odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

- probe szczelno$ci nalezy wykonywac przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C

- ci$nienie probne dla badanego odcinka przy ci$nieniu roboczym do 1MPa nie moze by¢ nizsze niz pp=1.5*pr

- ci$nienie probne catego przewodu nie moze by¢ nizsze niz ci$nienie robocze tj. |MPa.

8.7. plukanie i dezynfekcja

Przewod wodociggowy przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ doktadnemu plukaniu uzywajgc do tego
celu czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1m/s. Przewaod
wodociggowy uwaza si¢ za wyptukany gdy wyplywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna




Przewody wodociggowe PE do wody pitnej po przeptukaniu nalezy poddac¢ dezynfekcji, uzywajac roztworow
wapna chlorowanego. Po dezynfekcji wode nalezy poddaé analizie bakteriologicznej nie moze wykazywaé ona
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

8.8.0znaczenie uzbrojenia wodociagu

Armature¢ wodociggowa nalezy trwale oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi z tworzywa sztucznego na stup-
kach betonowych oznaczeniowych z wglebieniem na tabliczki lub trwatym elemencie zabudowy np. ogrodzeniu
posesji, zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do uzbrojenia przewodéw wodociggowych". Tasmg
sygnalizacyjno — ostrzegawcza utozy¢ 30 cm nad przewodem w sposob umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do
trasowania sieci w skrzynkach.

8.9. Zasypka przewodow.

Po wykonaniu wodociggu i kanalizacji do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociggow nalezy je zasypac gruntem
przepuszczalnym w nastepujacy sposob: utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 Srednicy rury i zagesci¢ ja, nastepnie
zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zageszczeniem kazdej z warstw. Do dalszej zasypki stosowaé grunt mine-
ralny, sypki, podlegajacy mechanicznemu zaggszczeniu rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki dla wyko-
poéw wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem poszczegolnych warstw,
dla wykopow wykonanych rgcznie — rgcznie warstwami co 15¢m z ich zaggszczeniem.

Z zasypki wykopdow nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz grunty organiczne i nasypy niebudowlane.

Eliminowany grunt z wykopu nieprzydatny do zasypki odwiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

Przyjeto zasypke gruntem mineralnym, sypkim, podlegajacym mechanicznemu zageszczeniu rodzimym i dowie-
zionym ze wzgledu na nasypy w nastgpujacych proporcjach: 70 % grunt rodzimy — 30 % grunt dowieziony.
Doktadny zakres wymiany oraz miejsce statego sktadowania zostanie ustalony na etapie realizacji przez Inspekto-
ra Nadzoru Gminy Suprasl.

8.9. Inwentaryzacja geodezyjna.

Przed przystapieniem do zasypywania wykopdéw nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej pod wzglgdem sytu-
acyjnym i wysokosciowym utozonych rurociggéw oraz zglosi¢ do odbioru technicznego do Gminy Suprasl.

W ramach inwentaryzacji nalezy poda¢é rzedne osi utozonych przewodow szczegodlnie w miejscach skrzyzowan z
innymi elementami infrastruktury podziemne;.

9. Uwagi koncowe.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i
BHP.

Teren naruszony w trakcie robdt zwigzanych z budowa projektowanych sieci nalezy przywréci¢ do stanu pier-
wotnego. Calo$¢ robot montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicz-
nymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Naruszong ewentualnie nawierzchnie chodnikéw w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nalezy odbudowaé do
stanu pierwotnego.

Odbiory robot zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ przed zasypaniem (dot. wykopow otwartych) do-
konywane przy udziale Inspektora Nadzoru Urzedu Gminy Supra$l i potwierdzone stosownym protokotem.

opracowat
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Dziennik Ustaw z 2016r poz. 290 tekst jednolity

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej
na potrzeby budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych

Naruszane dziatki: 138, 144, 303, 304/2, 304/3, 305/1;
- obreb Ogrodniczki
Jednostka ewidencyjna: gmina Suprasl

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane.

Mikotaj Fiedoruk
specj: sanitarna
upr. nr Bt 234/76
izba PDL/IS/0346/01
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Czes¢ opisowa.

1). ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII _PO-
SZCZEGOLNYCH _OBIEKTOW :
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi woje-
wodzkiej i na dziatkach prywatnych, dla budynkéw mieszkalnych przy ul. Biatostockiej we wsi Ogrodniczki w gminie
Suprasl.
2). WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie objetym inwestycjg znajduje si¢ istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne, a mianowicie: kanalizacja sani-
tarna, wodociag rozbiorczy, gazociaggi, napowietrzne linie elektryczne, kable elektryczne NN, i kable telefoniczne.
3). WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWA-
RZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI;
W trakcie budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej (wykopy i praca sprzetem zmechanizowanym) zagro-
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarza¢ istniejace uzbrojenie: wodociag, kanalizacje, gazociagi i kable ener-
getyczne. Dodatkowym ryzykiem jest prowadzenie prac przy czynnym ruchu komunikacyjnym, oraz w $rodku istniejgcych
studni i w glebokich wykopach.
4). WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA;
Na podstawie :
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 47/2003, pozycja 401 z dnia 19 marca 2003r. )
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. ( Dz. U. 96.62.288 )
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997r. )
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadze-
niach i instalacjach energetycznych. ( Dz. U. Nr 80, poz. 912 )
W zwigzku z zakresem robot opisanym w punkcie 1- rodzaj robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miej-
sce prowadzenia stwarza szczegbdlne wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi bedzie nastg-
pujacy: -wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia i umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wigekszej niz 3,0m,

a) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczone

poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV
b) roboty zwigzane z wykonywaniem wykopow w poblizu istniejgcej linii elektrycznej i stupow elektrycznych,
c) roboty ziemne zwiqzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu (od pracy sprzetu jak: koparki, spycharki,
dzwigi, mioty, zageszczarki, rozktadarki mas)
d) wystgpienie dzialania zwigzkéw aromatycznych w trakcie wykonywania nawierzchni z mas bitumicznych
e) wlgczenie wybudowanego uzbrojenia do sieci czynnych,
f)  roboty wykonywane wewngtrz urzqdzen technicznych- w studniach,
g) roboty prowadzone w poblizu czynnych drog komunikacyjnych ( roboty prowadzone pod ruchem samochodo-
wym)
h) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami metodami: przecisku, przewiertu Ilub
podobnymi
i) porazenie prgdem przy uszkodzeniu istniejgcych kabli elektrycznych doziemnych, wykonywaniu zgrzewania i
spawania rur
Jj)  roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
k) zapalenie lub wybuch gazu przy napelnianiu paliwem gazowym sieci
Czas wystapienia zagrozenie okresla si¢ na okres prowadzenia robot.
5). WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:;
a) pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbgdg szkolenie podstawowe (ogolne) oraz
szkolenia okresowe.




b)

d)
e)

g)

h)

)

k)

6).

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda przeszkolenie w zakresie zagrozen
wystepujacych w strefach niebezpiecznych

pracownicy wykonujacy roboty szczegélnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy
przed jej rozpoczeciem

szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen

przedstawi¢ pracownikom ich obowigzki w sprawie przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia i poinformowania o miejscu wystawienia apteczki
pierwszej pomocy

powiadomic¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej ( np. odziezy ochronne;j )
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

przedstawi¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez Wwyznaczenie w tym
celu osoby,

okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecz-
nych na terenie budowy

nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci
do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad z zakresu BHP

pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot ziemnych, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych, winni
zachowaé szczegdlng ostroznos¢. Moga bowiem wystgpi¢ niezaznaczone na mapie geodezyjnej urzadzenia podziem-
ne.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIE-

CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOL-

NEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1

SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII

I INNYCH ZAGROZEN.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.47/2003, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiadaé¢ niezbedne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na
zasadach ogdlnych wynikajacych z obowigzujacych przepiséw, dla poszczegdlnych robot.

7).

szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie i odgrodzenie pieszych od granicy robot.

teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawkami ochronnymi, oznakowany i
oswietlony w porze nocne;j.

stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob niepowolanych.

nalezy wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

wszystkie maszyny dopuszczone do pracy na budowie powinny odpowiada¢ wymaganiom bezpieczenstwa i higieny
pracy, a te ktore nie odpowiadajg takim wymaganiom — powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie.

roboty nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw bezpiecznego prowadzenia robdt (instruktaz pracownikow)

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki itp.)

wykonanie oznakowania robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ;

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury j. w.
Kierownik budowy ma obowigzek zapoznaé wszystkich pracownikow budowy z nastepujacymi instrukcjami:

a) na wypadek zagrozenia , awarii , pozaru — ( np. IP 1.01./10 )

b) przeciwpozarowy dla zaplecza budowy — (np. IPB 1.01.11)

¢) organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach — ( np. IPP 10.02./34 )

d) wykonywania prac szczego6lnie niebezpiecznych ( np. IPN 12.05/21 do 27)
to znaczy:

z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdéw, surowcoéw i substancji uzywanych przy budowie, trans-

porcie, magazynowaniu i ich wlasciwo$ciom zracym i toksycznym,

praca w wykopach,

praca mechanicznych $rodkéw transportu,

e) sposobu postepowania przy sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odciecia medidw w zakresie elektrycznym,
wodociggow i gazu.

Do prac szczego6lnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ :

prace w wykopach liniowych o gtebokosci wickszej od 1,0m, ktdre na catej swojej dtugo$ci nalezy umacniac,
prace w $rodku istniejagcych studniach,

prace w poblizu istniejgcych kabli elektrycznych doziemnych,

prace w poblizu i na czynnych sieciach gazowych.
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Prace niebezpieczne winne odbywac si¢ zgodnie z opracowanymi instrukcjami. Do wykonywania prac szczegdlnie nie-
bezpiecznych bgdg dopuszczani pracownicy , ktdrzy oprocz wymogdéw regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.

8). WSKAZANI SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIE-

CZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANYCH ROBOT

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w

tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury j. w.

- Wykonawca budowy przed rozpoczeciem robot powinien przyjaé od Inwestora plac budowy oraz zorganizowac zaple-
cze budowy, odpowiadajgce potrzebom, oraz ustanowi¢ Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nalezy zorganizo-
wac punkt pierwszej pomocy sanitarne;j.

- Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakt z Inwestorem, za organizacj¢ dostaw na budowe
materiatléw 1 sprzgtu oraz za organizacj¢ pracy w taki sposob aby byta ona bezpieczna jest Kierownik budowy. Kopia
uprawnien Kierownika Budowy i szczegolowy zakres obowigzkéw powinny znajdowac si¢ w biurze budowy. Kierow-
nik Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

- W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow , Kierownik Budowy wyznacza koordynatora ds. BHP, ktory
kontroluje wszystkich podwykonawcoéw w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pla-
nu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisoéw w zakresie bioz koordynator przektada kie-
rownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy, ktorego te spostrzezenia dotyczg. Kie-
rownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem. Przedstawiciele podwykonawcow,
przed podjeciem robdt podpisuja dokument, w ktoérym potwierdzaja fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie
i deklarujg prace zgodng z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Do robot zwigzanych z realizacjg budowy kanalizacji sanitarnej powinni by¢ zatrudnieni tylko pracownicy posiadaja-
cy odpowiednie kwalifikacje oraz ukonczone kursy BHP w zakresie niezbednym do wykonywania poszczegoélnych
czynnosci.

- Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz wymogow
regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzglgdnieniem
konkretnych warunkow na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami powinien sprawowaé Kierownik Budowy,
ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat prac, kolejno$¢ wykonywania zadan i przypomni wy-
magania BHP przy poszczegdlnych czynnosciach.

- Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ decyzje dopuszczajaca sprzet
do ruchu.

- Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glebokosci powyzej 1,0m nalezy bezwzglednie szalowac.

- Wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pracownikow i 0sob trzecich poprzez prawidtowo
ustawione porgcze i oSwietlenie.

- Zabrania si¢ wykonywania prac w wykopach przez jedna osobe.

- Przy zblizeniach do istniejacych kabli elektrycznych , przewodow wodociggowych, kabli telefonicznych oraz napo-
wietrznych linii energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie przy zabezpieczeniu odkrytych kolizji. O trwate
wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie projektowanej sieci powinien by¢ kazdorazowo proszony geodeta.

- W przypadku prowadzenia robét z uzyciem koparek, dzwigéw, samochodow samowytadowczych w odlegtosci mniej-
szej niz 15,0m od istniejacych linii energetycznych napowietrznych, o napigciu znamionowym powyzej 1kV, nalezy
zachowa¢ szczegolne srodki ostroznosci, a w szczegolnych przypadkach wystapi¢ do rejonu Energetycznego o cza-
sowe wylaczenie linii spod napigcia.

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujace informacje:

- Najblizszy punkt lekarski znajduje sie w .................. przyul............ Nr telefonu.......
- Straz Pozarna Wettiiaannannenans przyul .............Nr telefonu......
- Komisariat Policji Wetntieeeteiinenenns przyul ............. Nr telefonu......

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i
pracownikowi nadzoru technicznego.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w trybie natychmiastowym do
Kierownika budowy a pod jego nieobecnos¢ do koordynatora ds. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu
wypadku. Dalsze postgpowania zgodne z instrukcjg IPP 10.02/34.

Powyzsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winna postuzy¢ kierownikowi budowy do sporzadze-
nia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla powyzszej inwestycji.

Opracowat :



