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Specyfikacja techniczna

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robo6t zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej 1 wodociagu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleca-
niu 1 realizacji robot zwigzanych z realizacjg zadania ,, Budowa kanalizacji sanitarnej i wodo-
ciggu na potrzeby budynkéw mieszkalnych przy ul. Biatostockiej w Ogrodniczkach w gminie
Suprasl — kanalizacja sanitarna i wodociag.

Zakresem opracowania jest:

-budowa kanalizacji sanitarnej PVC dn 160mm na odcinku od istniejacej studni nr S istn do
studni nr S5 o dlugosci L= 66,0m,

- budowa wodociggu PE100-RC PN10 SDR11 &63mm na odcinku W1-W2 o tacznej dlugosci
L=51,0m z wiaczeniem w wezle W1 do istniejacego wodociggu PCV & 90mm.

Uwagal!!

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ odcinek S1- S2 przekroczenie drogi
wojewodzkiej, zaprojektowano metodq przewiertu kierunkowego w stalowej rurze
przewiertu dn 324/8mm o dlugosci L=12,0m. Przed wykonaniem przewiertu dokonaé
odkrywek istniejacego uzbrojenia w celu okreslenia dokladnej lokalizacji wysokosciowe;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej,.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie wykopow,

- roboty montazowe,

- budowa studni,

- ochrona przed korozja,

- przelaczenie kanatow

- kontrola jakosci.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami 1 okresleniami.
1.4.1. Kanatl - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia wod.
1.4.2.Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekoOw sanitarnych.
1.4.3.Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia przylacza kanalizacji sanitarnej z siecig
kanalizacji sanitarne;.

1.4.4.Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest
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wykonana w konstrukcji monolityczne;.

1.4.6. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢

komory roboczej 1 komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

1.4.7. Studzienka kolowa - studzienka z komorg roboczg w ksztalcie kota w planie.

1.4.8. A0/H//1 whazowy - szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu,

przeznaczony do wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

1.4.9. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeplywu $ciekow 1 mozliwos$ci podigczen dolotow bocznych.

1.4.10. Wysokos¢ komory roboczej - odleglos¢ pomigdzy rzgdng dolnej powierzchni plyty
przykrycia komory roboczej, a rz¢dng spocznika przy scianie komory.

1.4.11. Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, skfadajacy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.13. Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajaca komorg roboczg studzienki kana-
lizacyjne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

2.0 MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej 1 ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zro-
dlach otrzymania materialdow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projekto-
wa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien przed-
stawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodla. Wybrany 1 zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.
2.1.Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy budowie kanalizacji sanitarnej sa:

srury Z PVC o $ciance jednorodnej (bez rdzenia spienionego) PVC-U

160 klasy S (SDR 34, SNB), kielichowych z uszczelka wargowa zgodnie z PN-EN 1401-
1:1999,

Zaprojektowano sie¢ o facznej dlugosci L=66,0m. Wiaczenie do istniejacej kanalizacji sanitar-
nej dn 200mm z rur PVC dn 200mm na posesji dziatka nr geodezyjny 138 poprzez kinete ist-
niejacej studni PP dn 400mm. Na kanalizacji zaprojektowano studnie rewizyjne systemowe z
tworzywa sztucznego pp/pev o $rednicy & 400mm. Przykrycie studni wlazami zeliwnymi z
zeliwa szarego klasy B125 posadowionymi na odcigzajacych stozkach zelbetowych z
mozliwoscia regulacji wysokosciowej przy pomocy czesci kominowej . Wprowadzenie 1 wy-
prowadzenie kanatow do studni poprzez systemowe odpowiednio dobrane kinety zaprojekto-
wano z zastosowaniem gumowych pierscieni uszczelniajgcych.

Do czasu podigczenia poszczegdInych budynkow odgalezienia kinety zakorkowac.
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Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialdow niz wymienione w specyfikacji technicznej, przy
czym nalezy zachowa¢ standard jakos$ciowy. Kazdorazowo zmian¢ materialu nalezy uzgodni¢ z
Przedstawicielem Zamawiajacego.

Budowe wodociagu zaprojektowano z rur PE100-RC PN10 SDR11 @63mm odpornych
na propagacje peknig¢. W wezle oznaczonym symbolem W1 wcigcie do istniejacego wodo-
ciggu z rur PVC & 90mm zakonczenie wodociggu mufa zaslepiajaca w wezle W2 na dzial-
ce nr geodez. 303. Wcigcie poprzez obejm¢ do nawiercania pod ci$nieniem z gwintem we-
wnetrznym, odcigcie zasuwg zeliwng z zeliwa sferoidalnego dn 50mm bezgniazdowa ( pet-
noprzelotowg) z uszczelnieniem migkkim, zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydo-
w3, klin z nawulkanizowana powloka EPDM.

Rury 1 ksztaltki musza posiada¢ Aprobate Techniczng. Zaleca si¢ zastosowane rury i ksztaltek
ze sobg kompatybilnych stanowigcych jeden system i1 produkowanych przez jednego
producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).

10.ZESTAWIENIE MATERIALOW

' . Producent,
Lp Wyszczegdlnienie Srednica Je.dn. Tlo§¢é katalog
(mm) | Miary ’
nr normy
1 2 3 4 | 5 6
Sie¢ kanalizacyjna
1. |Rury PVC lite &200mm SN8 200 mb 66,0 Np. WAVIN
5 Studnie rc?wizyjne pp dn 400mm z wlazem Zeliwnym 1000 Kkpl. 5 rys.B
typu lekkiego.
3. |Rura przecisku stalowa dn 324/8mm, L=12m 324/8 szt 1 rys. C
4. | Slizgi typu E/C 200 szt 11 np. Integra
5. | Manszeta zakanczajaca typ N 180x 300mm 324/200 |szt 2 --// --
Sie¢ wodociggowa
6. |Rury PE100-RC PN10 SDR11 63/5,8 mb 51,0 Np. WAVIN
7. | Obejma uniwersalna do nawiercania pod ci$nieniem szt 1
8. |Zasuwa dn 50mm 1
9. |Podstawa zasuwy 1
10. | Trzpien zasuwy 1
11. | Mufa zakanczajaca 63 szt 1

2.2. Skladowanie materialow

2.2.1.Rury i ksztaltki zeliwne i stalowe

Rury zeliwne, nalezy uktada¢ na belkach drewnianych , ktdre powinny mie¢ takg grubos¢, aby
rury si¢ nie stykaly kielichami .Kazda warstwa powinna by¢ zabezpieczona klinami drewniany-
mi . Rury w stosach powinny by¢ utozone na przemian kielichami .

Dopuszczalna ilos¢ warstw w stosie 15.

Rury powinny by¢ przechowywane w sposob gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem oraz zgodnie z przepisami BHP. Ksztaltki, zlaczki 1 inne materialy powinny by¢ skia-
dowane w sposob uporzadkowany wedlug na paletach typow i srednic.

2.2.2. Studzienki, rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
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Studzienki, rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C. Wy-
sokos¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur 1 1,5m wysokosci. Rury o
roznych srednicach winny by¢ sktadowane odregbnie. Rury kielichowe ukfada¢ kielichami na-
przemianlegle lub kolejne warstwy oddzieli¢ przektadkami drewnianymi.

2.2.3. Armatura przemystowa

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana w pomieszcze-
niach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
2.2.4 . Skrzynki uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Skfadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.2.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanych sieci.
Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z mozliwos$cia odprowadzenia wod
opadowych, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.

2.3. Odbior materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialtdow. W razie stwierdzenia wad lub po-
wstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Na sposob wykonania robot oraz stosowany sprzet trzeba uzyskac akceptacje Inspektora Nad-
zoru.

4.0. TRANSPORT.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu wg ST-D.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1 harmono-
gram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
budowa kanalizacji deszczowej. Niezbedne rozbidrki ogrodzen ustali¢ z poszczegdInymi wia-
Scicielami posesji 1 sktadowa¢ w miejsce wskazane przez wiasciciela do wykorzystania po za-
konczeniu budowy.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy projektowanych sieci stanowi Dokumentacja Projektowa 1 Prawna.
Wytyczenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Usunigcie drzew 1 krzewow w pasie budowy sieci.

Usuni¢cie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymcza-
sowe z rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowg nalezy prowizo-
rycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.3. Roboty ziemne
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Calos¢ wykopow pod projektowane sieci  wykonywac jako wykopy liniowe

Waskoprzestrzenne szalowane, stosujgc w miar¢ mozliwosci gotowe szalunki klatkowe.

Przewiduje si¢ wykopy mieszane, mechaniczne 1 rgczne. W miejscu kolizji z uzbrojeniem

podziemnym roboty muszg by¢ wykonywane recznie. Kolidujace uzbrojenie nalezy

zabezpieczy¢ na czas wykonywania robdt. Roboty ziemne winny by¢ wykonywac zgodnie z

normg BN-8836-02 1 BN-72/8932-01 ,,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe 1

kanalizacyjne”. Przewidziano wymian¢ calo$ci gruntu na grunt mineralny, piasek
srednioziarnisty. Dodatkowo w miej-

scach projektowanych studzienek nalezy wykonywa¢ wykopy obiektowe o wym. 3,0 x 3,0m.
Dla wy

kopow pod studzienki projektuje si¢ zastosowanie gotowych szalunkow w postaci komor
stupowych.

Zaklada si¢ odwo6z mas ziemnych odlegto$¢ do 5 km na miejsce sktadowania wyznaczone

przez inwestora. Projektuje si¢ wykopy oszalowane z szalunkiem klatkowym z odwozem

urobku j.w., glebione mechanicznie koparka podsigbierng. W trakcie wykonywania robot

ziemnych bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i P.POZ.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze

umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole

rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub

biegnace rownolegle z wykopem , powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem , a w razie

potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.4. Podsypka

Rury wodociagu, kanalizacji 1 przytaczy budowane na podtozu z gruntow nawodnionych, nie-

spoistych - pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku , pospotki lub ze zwiru (filtracyjng)

grubosci 20 cm z podbiciem pachwin.

Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi.

5.5. Roboty montazowe

Sposob budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z

Dokumentacja Projektowa oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735 :1992.

Przy uktadaniu wodociagu i kanatu z przytaczami do posesji nalezy zachowac prostoliniowos$¢

osi zardwno w plaszczyznie poziomej jak 1 pionowe;.

5.6.Ukladanie rur

Przed ulozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy na

miejsce montazu nie powstaly uszkodzenia materiatu lub izolacji.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg trdj nogo w z wielokragzkiem wypo-

sazonych w zawiesia z lin konopnych.

Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Naj-

nizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowane-

go kanatu. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wczesniej uto-

zonym odcinkiem kanahu 1 §cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci. Po ulozeniu nale-

zy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie ,,pachwin" piaskiem.

Przy nier6wnym ufozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ 1 wyrownac¢ podloze podsypka

z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyrOwnanie potozenia rury przez pod-

fozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Polaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce wodociaggu i kanalu przed zamule-
niem wodg deszczows.

Po ulozeniu sieci 1 wykonaniu prob szczelnos$ci nalezy wykonaé piaskowa obsypke rur do
wysokosci co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 Srednicy rury.

Ze szczegbdlng starannos$cig nalezy podbi¢ podsypke ,,pachwin".

5.7.Proby szczelnosci

Po ulozeniu przewodow 1 zabezpieczeniu przed przesunieciem przez zasypanie rurociggu na
wysokos$¢ 30cm warstwa piasku nalezy wykonaé¢ badanie szczelno$ci proba hydrauliczng prze-
wodu wodociggowego wg PN-97/B-10715. Dla przewodéw PVC i PE wg BN-82/9192-06.
Proba szczelno$ci powinna odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:

-badany odcinek powinien by¢ bez hydrantéw, wmontowane zasuwy w trakcie badanego
odcinka powinny by¢ otwarte

-wszystkie odgatezienia i trojniki pod hydranty oraz koncowki przewoddéw powinny by¢
doktadnie zakorkowane

-prébe szczelno$ci nalezy wykonywac przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C
-ci$nienie probne dla badanego odcinka przy ci$nieniu roboczym do 1MPa nie moze by¢
nizsze niz pp=1.5%*pr

-ci$nienie probne calego przewodu nie moze by¢ nizsze niz ci$nienie robocze tj. 1,0MPa.

5.8. Plukanie i dezynfekcja rurociagu

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac do
tego celu czystej wody. Predkos¢ przeplywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢
mniejsza od 1m/s.

Przewd6d wodociggowy uwaza si¢ za wyptukany gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej wykonane z PE po przeptukaniu poddaje
si¢ dezynfekcji, o ile wyniki badania bakteriologicznego wody z ptukania koncowego na taka
potrzebe wskazuja. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ uzywajac np. roztworéw wapna chlo-
rowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h (zalecane stezenie 11 podchlorynu sodu
na 5001 wody) . Po tym okresie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok.
10mg Cl,/dm’. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie
go wyplukac.

5.9.0znaczenie rurociagu i armatury

Wodociag z PVC 1 PE nalezy oznaczy¢ ukladajac 0.3m nad rurg tasme sygnalizacyjno ostrze-
gawcza z przewodem metalowym. Armature nalezy trwale oznakowaé tabliczkami orientacyj-
nymi na stupkach betonowych zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do uzbrojenia
przewoddéw wodociggowych".

5.10.Zasypanie wykopow

Po wykonaniu wodociagu 1 kanalizacji do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociagéw nalezy
je zasypa¢ gruntem przepuszczalnym w nastepujacy sposob: utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3
srednicy rury 1 zagesci€ ja, nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zageszczeniem
kazdej z warstw. Do dalszej zasypki stosowa¢ grunt mineralny, sypki, podlegajacy mechanicz-
nemu zageszczeniu rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki dla wykopdéw wykonanych
mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem poszczegdlnych warstw,
dla wykopoéw wykonanych rgcznie — recznie warstwami co 15¢m z ich zageszczeniem.
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Stopien zaggszczenia zasypki wykopdw pod kanaty 1 studnie zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r
powinien wynosi¢ Ip = 1,0 w terenach utwardzonych i1 I, = 0,98 w terenach nieutwar-
dzonych 1 winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke geologiczna.

Z zasypki wykopow nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz grunty organiczne i nasypy niebu-
dowlane.

Eliminowany grunt z wykopu nieprzydatny do zasypki odwiez¢ w miejsce wskazane przez
inwestora.

Przyjeto zasypke gruntem mineralnym, sypkim, podlegajacym mechanicznemu zaggszczeniu
rodzimym 1 dowiezionym ze wzgledu na nasypy w nastepujacych proporcjach: 70 % grunt ro-
dzimy — 30 % grunt dowieziony.

Doktadny zakres wymiany oraz miejsce statego sktadowania zostanie ustalony na etapie realiza-
cji przez Inspektora Nadzoru Gminy Suprasl.

5.11. Rozbiorka nawierzchni

Nawierzchni¢ stanowig grunty rodzime z wierzchnia warstwa gleby ktora nalezy odlozy¢ 1 wy-
korzysta¢ do zasypki.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wg ST-D.

Kontrole jako$ci robot prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Warunki og6lne".
Jednostkami obmiarowymi przy budowie sieci s3:

1 km kanatu kazdej $rednicy 1 rodzaju,

| szt. regulacji pionowej studzienek sciekowych lub kanalizacyjnych.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

-wyniki wszystkich wymaganych pomiarow 1 badan

-protokoty wszystkich odbiorow robdt zanikajacych

-inwentaryzacja geodezyjna rurociggdw 1 obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng

Odbior przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735/1992.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbioér obejmuje:

- odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (wykopy, podioze, fundamenty, izolacje)

- odbior koncowy obejmujacy wszystkie elementy robot objete n/n specyfikacja

- odbiodr ostateczny (po uplywie okresu gwarancyjnego)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru podano w ST D ,,Warunki ogdlne".

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i1 odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi
w poz. 7. Platno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
wykonanych robot. Cena wykonania robdt obejmuje :

roboty przygotowawcze dostarczenie materialdow, wykonanie 1 umocnienie scian wykopu,
opracowanie projektu 1 wykonanie odwodnienia wykopu, przygotowanie podtoza, utozenie rur
kanalizacyjnych, wykonanie studzienek rewizyjnych 1 sciekowych, ulozenie przykanalikow,
wykonanie izolacji elementéw betonowych 1 zelbetowych, zasypanie wykopu wraz z zagesz-
czeniem gruntu, odwoz nadmiaru ziemi,
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- regulacje wlazow studzienek sciekowych 1 kanalizacyjnych, doprowadzenie terenu do stanu
projektowanego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8971-06.00 Rury 1 ksztaltki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe 1 zelbetowe PN-H-74051/1994

Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania 1 badania. PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanalowe. Klasa
B,C, D. PN-88/H-74080/01

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze PN-92/B-10729
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300 PN-88/B-
30030 PN-79/B-06711 PN-87/B-01100

PN-86/B-06712 PN-B-19701

PN-86/B-01802 PN-80/B-01800

BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037

10.2. Inne dokumenty.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna.

Obiekty i elementy wyposazenia , Terminologia.

Zwienczenia studzienek 1 wpustoOw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowych
przez pojazdy 1 pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i1 kanalizacje.

Urzadzenia 1 sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i1 okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podzial, nazwy 1 okres$lenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Nazwy 1
okreslenia. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe.
Klasyfikacja 1 okreslenia. Kity budowlane trwale plastyczne , olejowy 1 poliestyrenowy. Papy
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asfaltowe 1 smotowe. Metody badan. Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Roztwor asfaltowy
do gruntowania. Instrukcja projektowania , wykonania 1 odbioru instalacji

rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu. Zewne¢trzne sieci kana-
lizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II.

Instalacje sanitarne 1 przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o obowigzujgce normy

I przepisy.




