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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem
-1. Wypis z planu zagospodarowania wsi Zascianki rejon Szosy Baranowickiej
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego UAN 6733.LOK.4. 11
-2. Warunki przytgczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej R1.6342.296.2016
-3. Protokét ZUD nr ZUDP.422.1114.2016, ODG.I. 7442.2-11/11.
-5. Dokumentacja geotechniczna

- 6. Obowigzujgce normy i wytyczne

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany sieci wodociggowe;j i sieci
kanalizacji sanitarnej w Zasciankach i Grabéwce gmina Suprasl w nastepujacych
ulicach: Bajecznej, Weneckiej, Granicznej. W zakres opracowania wchodza réwniez

przytgcza wodociggowe i przytacza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego.

3. Opis istniejacego i projektowanego uzbrojenia ulic.

3.1. Ulica Bajeczna dz. nr : 14/7, 14/14

Ulica Bajeczna posiada nawierzchnie asfaltowg w czesci zachodniej oraz zwirowg w
czesci wschodniej niezabudowanej. W projekcie zagospodarowania przestrzennego ul.
Bajeczna przedtuzona bedzie do ul. Granicznej we wsi Grabéwka. Zabudowa jednorodzinna
znajduje sie po obu stronach istniejgcej czesci ulicy. W ulicy istniejgcej zlokalizowana jest:

- sie€ energetyczna napowietrzna i doziemna

- linia napowietrzna telekomunikacyjna

- gazociag z przytgczami

- sie¢ wodociggowa z przytgczami

Projektuje sie nastepujgce elementy:

-sie¢ wodociggowag z rur Pe 110 mm o dtugosci L=308,60 m

-sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=308,70 m

- przytacza wodociggowe w granicach pasa drogowego z rur Pe d=32 mm szt.

- przytacza kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego z rur PVC d=160 mm szt.19



3.3. Ulica Wenecka dz. nr : 16/15, 16/24, 16/54, 16/56, 15/12, 15/15, 15/34, 15/38, 15/49,
15/64
Ul. Wenecka tgczy ul. Graniczng z projektowana ul. Bajeczng. Ulica w czesci od strony ul.

Granicznej jest zabudowana i posiada nawierzchnie zwirowg nieutwardzong. Pozostata
cze$¢ do ul. Prostej jest wytyczona geodezyjnie lecz nie jest zagospodarowana i posiada
nawierzchnie nieutwardzona trawiastg. W ulicy zlokalizowana jest:

- sie¢ energetyczna napowietrzna i doziemna

- linia napowietrzna telekomunikacyjna

- gazociagg z przytaczami

- sie¢ wodociggowa z przytgczami

- projektowana kanalizacja deszczowa

Projektuje sie nastepujgce elementy:

-sie¢ wodociggowg z rur Pe 110 mm o dlugosci L=132,00 m

-sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=336,60 m

3.7. Ulica Graniczna dz. nr : 13/31, 126/2, 383,14/21, 14/18, 126/1

Ul. . Graniczna stanowi podziat miedzy Grabowkg i Zasciankami. Ulica ma nawierzchnie
nieutwardzong zwirowg. Uksztattowanie ulicy z duzymi réznicami niwelety uniemozliwia
podigczenie czesci budynkdw do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. W ulicy zlokalizowana jest:

- kanalizacja sanitarna podtgczona do przepompowni w ul. Prostej

- sie¢ wodociggowa z przytgczami

- sie¢ energetyczna napowietrzna i doziemna

- linia napowietrzna telekomunikacyjna

- gazociag z przytgczami

- projektowana kanalizacja deszczowa

Projektuje sie nastepujgce elementy:

-sie¢ wodociggowg z rur Pe 110 mm o dlugosci L=70,40 m

-sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=0,20 m L=119,30 m

Projektowana sie¢ wodociggowa potgczy istniejgcy wodocigg w ul. Granicznej z
magistralg wodociggowg Pe 200 mm w ul. Wspdline;j.

Projektowana kanalizacja w ulicy umozliwi podtgczenie istniejgcych budynkéw
mieszkalnych . Na istniejgcej kanalizacji PVC d=200 mm projektowane sg nowe studnie w

miejscach podigczen przytaczy sanitarnych.

4. Sie¢ wodociggowa-opis technologiczny projektowanych instalaciji.



4.1.Zestawienie parametrow projektowanego wodociggu

Lp | Nazwa ulicy Sie¢ Przytgcza wodociggowe Hydranty
wodociggowa p.poz.
Pe d=110 d=32 mm [ Dtugosc¢ dn 80 mm
mm szt] przytaczy
[ mb] [mb]
1 Bajeczna 308,60 15 61,60 2
Wenecka 132,00 13 84,90 1
3 Graniczna 70,40 - - -
Razem 511,00 28 146,50 3

taczna diugos¢ projektowanej sieci wodociggowej ww ulicach wynosi Lc=511 mb.
Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej pierscieniowej podtgczonej do istniejacych sieci
w ulicy Bajecznej i Granicznej . Wodocigg projektuje sie w pasie drogowym ulic. W
przypadku czesci ulic dotychczas nie wytyczonych wodocigg projektuje sie zgodnie z
planem zagospodarowania. Wodocigg nalezy lokalizowaé¢ pod projektowanym chodnikiem
ulic. Projektuje sie wodociag z rur PE klasy 100 z szeregu SDR 17 na ci$nienie PN 1,0 MPa (
10 bar) o nastepujgcych srednicach d= 110x6,6 mm. Rury tgczone sg przez zgrzewanie
doczotowe. Armatura tgczona na potgczenia kotnierzowe. Rurocigg nalezy poddac¢ prébie
szczelnosci na cisnienie P=1,0 MPa, dezynfekcji i ptukaniu w obecnosci przedstawiciela
wiasciciela sieci. Rurociggi uktadane sg w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 20
cm. Zasypywania nalezy dokonywac¢ piaskiem pozbawionym kamieni i zanieczyszczen.
Warstwy zasypki do 30 cm nad rurociggiem nalezy zageszczac recznie do wymaganego
stopnia. Utozy¢ taSme ostrzegawczg Pe szer. 20 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypywac
mechanicznie warstwami o grubosci 30 cm z zageszczaniem ubijakami wibracyjnymi.
Stopien zageszczenia 0,95. Wykop w gruntach nawodnionych wykonywac jako wasko
przestrzenny umocniony szalunkiem z jednoczesnym pompowaniem wody.

4.2. Pofaczenie z wodociggiem istniejgcym i projektowanym.

4.2.1. Potgczenie z wodociggiem w ul. Granicznej wezet W13.1 i W14.1.

W sieci wodociggowej w ul. Granicznej projektuje sie wykonanie odcinka wodociggu
miedzy weztami W13.1 ( na wysokosci dziatki nr 16/30) i weztem W14.1( na wysoko$ci
dziatki nr 301/1), zlokalizowanym na wykonanej sieci wodociggowej Pe d=110 mm . Odcinek
ten umozliwia podtaczenie istniejgcych i projektowanych sieci wodociggowych z magistrala
wodociggowa d=160 mm w ul. Greckiej..

4.2.2. Potgczenie z wodociggiem w ul. Granicznej wezet W11.

Potgczenie z siecia wodociggowg w ul. Granicznej projektuje sie do odcinka sieci



wodociggowej Pe 110 mm wykonanej od wodociggu w ul. Granicznej w kierunku ul.
Bajecznej na wysokosci dziatki nr 16/19.

4.2.3. Potaczenie z wodociggiem w ul. Weneckiej W13.

Potaczenie z siecig wodociggowg w ul. Weneckie w punkcie W13 projektuje sie do
istniejgcego wodociggu Pe 110 mm wykonanej na wysokosci dziatki nr 16/43

4.2.4. Potaczenie z wodociggiem w ul. Bajecznej W7.1.

Projektuje sie potgczenie z istniejgca siecig wodociggowg d=80 mm w ul. Bajecznej w
punkcie W7.1. na wysokosci dziatki nr 14/12.

4.3. Armatura w sieci wodociggowe;.
4.3.1. Zasuwy liniowe na sieci wodociggowe;.

W miejscu rozgatezienia sieci w weztach nr W10, W13.1, W21, zaprojektowano zasuwy
odcinajgce kotnierzowe miekouszczelnione z gtadkim i wolnym przelotem, na cisnienie
PN16 bar o $rednicy dn=100 mm. Zasuwy nalezy montowa¢ na rurociggu za pomocg
potgczen kotnierzowych wykonanych z tulei z kotnierzem luznym. Pod armaturg nalezy
zastosowac bloki betonowe o wymiarach 40x40x15 cm. Do sterowania zasuwg nalezy uzy¢
obudowy z trzpieniem teleskopowym . Zwienczeniem zasuwy na poziomie terenu jest
skrzynka uliczna zeliwna. posadowiona na ptycie betonowej odcigzeniowej. Miejsce
montazu zasuwy nalezy oznakowac stupkiem betonowym 2z tabliczkg znamionowg z
domiarami. Zasuwy zastosowano na wodociggu gtdwnym oraz na wszystkich odejsciach do
projektowanych ulic oraz na podejsciach do hydrantéw p.poz.

4.3.2. Hydranty przeciwpozarowe.

Na wodociggu PE 110 mm zaprojektowano 3 szt. hydrantéw p.poz. naziemnych dn =80
mm firmy Wegierska Gorka. Przed hydrantem nalezy zainstalowa¢ zasuwe odcinajaca
zeliwng dn. 80mm z miekouszczelnionym klinem. Do zasuwy nalezy zainstalowaé obudowy
teleskopowe i skrzynki uliczne. Hydranty zlokalizowane sg w projektowanych chodnikach
ulic. Nalezy je umieszczaé okoto 0,5 m od ogrodzenia, tak aby nie utrudnia¢ ruchu pieszego .
Podstawe hydrantu nalezy obsypa¢ grubym zwirem w celu umozliwienia odwodnienia
hydrantu po zamknieciu. Podstawa hydrantu powinna by¢ usytuowana na poziomie terenu.
Przy wiekszych zagtebieniach nalezy zastosowac przedtuzajgce krécce zeliwne kotnierzowe

4.3.3. Odwodnienie i odpowietrzenie wodociagu.

W najnizszych i najwyzszych miejscach sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty
p.poz. przez ktére mozliwe jest oproznianie i odpowietrzanie sieci wodociggowe.

4.3.4. Odejscia do istniejacych ulic.

Na odejsciach sieci wodociggowej do istniejgcych ulic projektuje sie zamontowanie

zasuwy odcinajgcej odpowiedniej $rednicy. Zasuwe nalezy montowaé bezposrednio przy
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gtéwnym wodociggu, lub jesli wystepuja kolizje z istniejagcym uzbrojeniem po przejsciu tego
uzbrojenia. Miejsce montazu zasuwy oznakowa¢ za pomocg stupka betonowego z tabliczka

opisowq .

4.3.5. Oznakowanie elementéw wodociggu.

Wzdtuz catej trasy wodociggu nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z
napisem uwaga wodocigg. Tasma powinna mie¢ wtopiong nitke metalowg stuzgcg do
lokalizacji rury Pe za pomocg odpowiednich urzadzen. Wyjscia przewoddéw z tasmy powinny
znajdowac sie w skrzynkach zasuw przy hydrantach. Dodatkowo zamiast nitki metalowej w
tasmie mozna =zastosowaé przewdd miedziany w izolacji DY1,5 mm utozony pod
wodociggiem i wyprowadzony do skrzynek hydrantowych. Wszystkie zasuwy odcinajgce
muszg by¢ oznaczone za pomocg stupkéw betonowych z tabliczkami domiarowymi.

4.3.5. Przytacza wodociggowe.

Z siecig wodociggowa projektuje sie jednoczesnie przytgcza wodociggowe do granicy pasa
drogowego do wszystkich dziatek potozonych wzdtuz projektowanej sieci wodociggowe;.
Projektuje sie 28 szt. przytaczy wodociggowych o tgcznej diugosci L=146,50 m. Przytgcza
nalezy wykonac¢ z rury Pe d=32 mm SDR 17 PN 10 bar. Przylgcza na granicy dziatki nalezy
zaslepi¢ za pomocg mufy elektrooporowej, a miejsce zakonczenia oznakowac¢ w terenie.
Wcinke przytgczy do sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg nawiertko- zasuwy samo
nawiercajgcej i zamontowanej do niej zasuwy odcinajgcej dn 25 mm. Do zasuwy
zamontowaé obudowe teleskopowg wraz ze skrzynka uliczng. Miejsce montazu zasuwy
oznaczy¢ tabliczkg oznacznikowg plastikowg montowana na ogrodzeniu lub stupku
oznacznikowym. Wykonanie nawierceh do sieci wodociggowej wykona¢ po uzgodnieniu z

gestorem sieci zaktadem KZB w Supraslu.

5. Kanalizacja sanitarna.

5.1. Opis systemu kanalizacji sanitarnej
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu istniejgcych ulic zaprojektowano system kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej potgczonej do istniejgcej kanalizacji w ul. Bajecznej ktora
odprowadza $cieki do istniejgcej przepompowni $ciekéw w ul. Sosnowej. Po wybudowaniu
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bajecznej i podigczeniu jej w studni SKil na
skrzyzowaniu ulicy Granicznej i Prostej mozliwe bedzie przejecie sciekdw kierowanych
obecnie do przepompowni sciekow zlokalizowanej na dziatce nr 16/20.

5.2..Zestawienie parametrow projektowanej kanalizacji sanitarne;j.



Lp Nazwa ulicy Srednice i dlugosci sieci | Srednice i dtugosci przytaczy
kanalizacji grawitacyjnej | kanalizacji sanitarnej
PVC 200 mm llos¢ przytgczy [szt] | PVC 160 mm
[ mb] [ mb]
1 Bajeczna 308,70 19 109,4
Wenecka 333,60 20 100,9
3 Graniczna 119,30 7 37,7
Razem 761,60 46 248,00

5.3. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

taczna dlugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=200 mm wynosi
Lc=761,60 mb.
W sieci kanalizacji sanitarnej zastosowano rury kanalizacyjne PCV-U klasy S o potgczeniach
kielichowych Sewer-Lock. Zastosowano rury klasy SN = 8 kN/m? SDR 34 o $ciankach
petnych litych i Srednicach d=200x5,9 mm w sieci kanalizacji sanitarnej, oraz d=160x4,0 mm
w przytgczach kanalizacyjnych .
Rury nalezy ukfada¢ w gotowym wykopie na podsypce wyrownawczej ze zwiru lub piasku o
grubosci warstwy 10 cm. przy gruntach suchych. Przy gruntach wilgotnych i nawodnionych
rury uktadamy na 5 cm podsypce piaskowej i 25 cm posypce filtracyjnej.  Po utozeniu
rurociggow i ustaleniu projektowanych spadkoéw rurocigg nalezy podbi¢ pachy rur do
wysokosci ¥4 obwodu i przysypa¢ warstwg piasku o grubosci 30 cm , a nastepnie zagescic
zasypke mechanicznie. Pozostatg czeS¢ wykopu nalezy zasypa¢ urobkiem pozbawionym
kamieni i zanieczyszczen. Zasypywania nalezy dokonywac¢ warstwami o grubosci 30 cm i
zageszcza¢ mechanicznie do stopnia 0,95 w skali Proctora. W gruntach nawodnionych
nalezy stosowac¢ szalowanie wykopow za pomocg szalunkéw rozporowych przestawnych
oraz pompowanie wody z wykopu.

Trase kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci graficznej opracowania. Zmiany kierunku i
spadki rurociggdéw nalezy wykonaé¢ za pomocg studzienek rewizyjnych.
5.4. Studzienki wtazowe dn 1000 betonowe.

Na skrzyzowaniach ulic przy fgczeniu kanatdw sanitarnych projektuje sie studnie
witazowe betonowe o $rednicy d,=1,0 m. Studnie wykonane bedg z kregéw betonowych
wibroprasowanych z betonu szczelnego klasy C35/45 o nasigkliwosci 6% o Srednicy
dw=1,0m zgodnej z norma PN-EN 1917:2004. Dolng czes¢ studni nalezy wykonac z kregu z
dnem z wycietymi otworami na rurociggi kinetg wykonang zaktadzie prefabrykacji. Na nim
nalezy ustawi¢ kregi betonowe o odpowiedniej wysokosci . Wierzch studni stanowi ptyta

pokrywowa zelbetowa d=1740/600/150 oparta na pierscieniu odcigzajgcym 1740/1280/250.




Miedzy ptytg pokrywowg i kregami studni nalezy zostawi¢ odstep min. 10 cm. Studnia
zakonczona jest wlkazem zeliwnym o srednicy d=600 mm klasy D 400. Zaprojektowano wtazy
z zatrzaskiem ( zabezpieczenie przed otwarciem). Miejsca potgczen kregow uszczelnione za
pomocg uszczelki kauczukowej . Brzegi kregow posmarowaé pasta poslizgowg. Na
przejsciach rurociggéw kanalizacyjnych przez Sciany studzienki zastosowacC uszczelki
kauczukowe montowane na etapie produkcji . Wewnatrz studni nalezy zainstalowac¢ stopnie
ztazowe koloru zottego w rozstawie co 25 cm .montowane na etapie produkcji. Studnie
betonowe oznaczono na rozwinigciach kanalizacji sanitarnej w poszczegolnych ulicach.
Numerami SK1, SK37, SK40, SK52.

5.5. Studzienki rewizyjne z PP( polipropylenu)

Pozostate studnie projektuje sie jako rewizyjne niewtazowe z PP( polipropylenu). Sktadajg
sie one z kinety z polipropylenu ( d= 0,20 m przeptywowej lub zbiorczej), trzonowej rury PVC
dn 400 mm i rury teleskopowej z wlazem zeliwnym o nosnosci 40T, dostosowanej do
obcigzenia nawierzchni drogi. Pierscien pokrywy wtazu docelowo powinien by¢ zatopiony w
warstwie asfaltu. Do momentu wykonania nawierzchni utwardzonej drogi projektuje sie
zastosowanie dodatkowego pierscienia odcigzajgcego ze zbrojonego betonu. Studzienki
umieszczone sg na rurociggu w miejscach podfgczen przykanalikéw sanitarnych oraz w
miejscach zmiany kierunku przewoddéw. W studzienkach kanalizacji sanitarnej zastosowano
kinety zbiorcze z dwoma odejsciami do podtgczen przykanalikow sanitarnych. Odejscia nie
wykorzystane nalezy zakorkowac.

5.6. Przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Jednoczesnie z projektem sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie przytgcza kanalizacji
sanitarnej w granicach pasa drogowego do wszystkich dziatek lezgcych wzdiuz
projektowanej kanalizacji. Projektuje sie 46 przytgczy z rury kanalizacyjnej PVC d=160 mm
klasy SN 8. Na granicy dziatki pasa drogowego przytgcza nalezy zakonczy¢ korkiem PVC
d=160 mm. Rury nalezy ukfada¢ analogicznie jak rurociggi sieci kanalizacyjnej. Dalsze
czesdci przytagczy do budynkéw mieszkalnych na dziatkach prywatnych bedg opracowane w
odrebnych projektach.

5.7. Przylacza kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej na istniejacej sieci kanalizacyjne;j.
Na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej zaprojektowano posadowienie
dodatkowej studni PP d=400 mm ( SK3), do ktérej projektuje sie przytagcza kanalizacyjne do
dziatek potozonych po pétnocnej stronie ul. Granicznej.. Do istniejgcej studni  Ski2

zaprojektowano nowe przytgcza do niezabudowanych dziatek.

6. Warunki gruntowo-wodne.

Badania geologiczne na potrzeby nn opracowania wykonata firma Agapomp (
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sprawozdanie z badan w zatgczeniu projektu). Badany teren potozony jest na wysoczyznie
polodowcowej zbudowanej generalnie z gruntdow piaszczystych przewarstwione soczewkami
gruntow spoistych (gliny pylastej) W celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych podfoza
gruntowego na projektowanej trasie kanalizacji sanitarnej i wodociggu wykonano 4 otwory
geotechnicznych o gtebokosci od 2,5 do 5,0 m. W wykonanych otworach geotechnicznych
stwierdzono wystepowanie w gornych partiach podtoza gruntéw niespoistych w postaci
nasypéw niebudowlanych oraz gleby. Pod warstwg wystepujg warstwy piaskow drobnych i
zaglinionych. Ponizej zalegajg grunty spoiste w postaci piaskéw gliniastych z otoczakami,
glin piaszczystych, i glin pylastych. Woda gruntowa wystepuje we wszystkich otworach
badawczych na gtebokosci od 0,5 m do 2,2 m. W otworze nr 3 ul. Wenecka wystepuje
warstwa wodonosna pod cisnieniem woda gruntowa wystepuje na poziomie -3,7 m ,a po
nawierceniu stabilizuje sie na poziomie -1,6m.. Wskazane jest zastosowanie igftofiltrow.
Wystepujgce warstwy piaskow drobnych, nadajg sie do wykorzystania jako podsypka i
zasypka rurociggow. Grunty gliniaste wysadzinowe wystepujgce na trasie projektowanych

sieci nalezy wymieni¢ do gtebokosci przemarzania gruntu t.j.-1,6 m.

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ za pomoca koparek mechanicznych na odktad.
Wykopy nalezy wykonywac jako liniowe waskoprzestrzenne zabezpieczone skarpami o
naturalnym kacie obsypu. Wykopy w gruncie nawodnionym wykonywaé w szalunkach
rozporowych. Na odcinkach o wysokim poziomie wod gruntowych nalezy przewidziec¢
pompowanie wody z zastosowaniem igfofiltréw. Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢
piaskow z wykopu lub dowiezionego. W miejscach wystepowania gruntéw gliniastych i
planuje sie wymiane gruntu . Wielkos¢ wymiany zostata okre$lona w przedmiarze robot i

kosztorysie inwestorskim. Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

8. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

8.1. Wodociag

Przy skrzyzowaniach sieci wodociggowej z kanalizacja sanitarng nalezy stosowac
nastepujgce zabezpieczenia:

- rure ochronna L=3,0 m na wodociggu jesli przebiega on pod przewodem kanalizacyjnym

- bez zabezpieczen gdy wodocigg przebiega nad przewodem kanalizacyjnym.

Minimalna odlegtos¢ pozioma przy rownolegtym prowadzeniu przewoddw wynosi 1,5 m. .
8.2. Kable energetyczne i telekomunikacyjne

Kable doziemne nalezy zabezpieczyC przez podwieszenie ich nad wykopem w korytku

wykonanym z desek oraz dodatkowo przez natozenie rury ochronnej dwudzielnej typu Arota.
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Projektuje sie przepusty o $rednicy d=110 mm i dtugosci L=3 m. Zabezpieczenie kabli
wykona¢ zgodnie z rysunkami T1 i T2. Prace ziemne w poblizu kabli energetycznych
wykonywac zgodnie z zatgczonymi wymaganiami Zaktadu Energetycznego.

8.3. Gazociag.

Skrzyzowanie wodociggu i kanalizacji sanitarnej z istniejgcym gazociggiem $redniego
cidnienia i przytgczami z rur PE, gdy i odlegtos¢ pionowa miedzy Sciankami rur jest wieksza
niz 0,40 m. nie stosujemy dodatkowych zabezpieczeh. Poprzeczne przejScia przytgczy
gazowych przez pas drogowy sg zabezpieczone rurami ochronnymi na gazociggu

wykonanymi podczas budowy gazociggéw.

9. Odwodnienie wykopow.

W zwigzku z wystepowaniem wody gruntowej zaprojektowano odwodnienie wykopdw:

. W przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych zaleca sie wykorzystanie igtofiltrow.

Rzeczywista ilos¢ godzin pompowania ustali inspektor w trakcie budowy w oparciu o
poziom wod gruntowych i dziennik pompowania. Odprowadzenie wod do kanalizacji
deszczowej po oczyszczeniu w osadniku piasku, lub do rowdéw odwadniajgcych na terenie

inwestyciji.

11. Uwagi koncowe.

Materiaty uzyte do montazu powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze koncowym atesty na rury,
ksztattki i armature.

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

Wszelkie prace montazowe i odbiory rob6t wykonac¢ zgodnie z opracowaniem "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe"

Roboty zanikowe zgtasza¢ do inwentaryzacji geodezyjnej, a nastepnie wykonac
inwentaryzacje powykonawczg i przekaza¢ do naniesienia na mapy zasadnicze w o$rodku
geodezyjnym..Wszystkie roboty zanikowe podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela KZB w
Supraslu.

12. Odbudowa nawierzchni.

Po wykonaniu robét ziemnych nalezy odbudowac istniejgce nawierzchnie ulic. Cze$¢
ulicy Bajecznej na odcinku 17 m posiada nawierzchnie asfaltowg. Pozostate ulice maja
nawierzchnie Zzwirowg nieutwardzona., ktérg po wykonaniu robdt ziemnych nalezy
odbudowac¢ zgodnie ze stanem istniejgcym. Po wykonaniu rob6t montazowych i zasypaniu
wykopow nalezy zages$ci¢ grunt do wymaganej skali ( 0,95 Proctora) . W przypadku
wystgpienia gruntow wysadzi nowych ( glina) nalezy wymienic ja na grunt zageszczalny.

13. Opis do projektu zagospodarowania przestrzennego
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1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz
z przytgczami wodociggowymi i kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego ulic Bajecznej,
Weneckiej i Greckiej w Zasciankach i Grabowce gm. Suprasl.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC d= 200 mm L= 761,60m, i 46 szt.
przytaczy kanalizacyjnych z rury PVC d=160 mm

oraz sie¢ wodociggowg z rur Pe 110 mm L=391 mb. wraz z 38 przytgczami z rury Pe d-32
mm .

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w pasie drogowym istniejgcych i
projektowanych ulic ( zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). W
zwigzku z trwajgcym wydzieleniem geodezyjnym czesci projektowanych ulic ( ul. Bajeczna i
Wenecka) projektowane sieci przebiegajg przez dziatki prywatne, ktére w projekcie planu
zagospodarowania przestrzennego przeznaczone sg pod pas drogowy. Gmina Suprasl
przeprowadza obecnie podziaty dziatek. Projektowana inwestycja przebiega przez
nastepujgce dziatki:

Ul. Bajeczna 14/7, 14/14
Ul. Wenecka 16/15, 16/24, 16/54, 16/56, 15/12, 15/15, 15/34, 15/38, 15/49, 15/64
Ul. Graniczna 13/31, 125/6, 14/58

2. Projektowana inwestycja realizowana bedzie na podstawie

2.1.Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci gminy Suprasl rejon Szosy
Baranowickiej na odcinku Zascianki.

2.2 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego UAN 6733.LOK.4. 11

3. Projektowane zagospodarowanie- obszar oddziatywania

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami i sie¢ wodociggowa z przytgczami ,nie ogranicza
zagospodarowania dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach
dziatek

Ul. Bajeczna 14/7, 14/14

Ul. Wenecka 16/15, 16/24, 16/54, 16/56, 15/12, 15/15, 15/34, 15/38, 15/49, 15/64

Ul. Graniczna 13/31, 125/6, 14/58 potozonych w Zasciankach i Grabowce, ktory ustalono w
oparciu o Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze

4. Bilans terenu.
Do budowy sieci wodociggowej i kanalizacji konieczne jest czasowe zajecie pasa terenu o
powierzchni okoto 1052x 4 m=0,42 ha

5. Dane z zakresu ochrony terenu, wynikajgce z rejestru zabytkéw, ochrony przyrody lub z
planu miejscowego.
Nie planuje sie wycinki drzew . Mozliwe jest wytrzebienie zakrzaczen ponizej wieku 10 lat.

6. Dane dotyczgce zagrozen dla srodowiska.
Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej nie stanowg zagrozenia dla
Srodowiska.

7. Inne dane wynikajgce ze stopnia skomplikowania i specyfiki obiektu.

Nie dotyczy.

5. Projektowane zagospodarowanie- obszar oddziatywania

Sie¢ kanalizacji sanitarnej przytagczami nie ogranicza zagospodarowania dziatek sgsiednich.
Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek 55/58, 54/7, 145/2 potozonych w
Grabodwce, ktory ustalono w oparciu o Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze

Opracowat : mgr inz. Maciej Okurowski Autor projektu mgr inz. Jacek Okurowski
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14.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu Sie¢ wodociggowa z przytgczami w granicach pasa drogowego
budowlanego sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami w granicach pasa
drogowego w Zasciankach i Grabéwce gmina Suprasl

Adres : Ul. Bajeczna 14/7, 14/14
Ul. Wenecka 16/15, 16/24, 16/54, 16/56, 15/12, 15/15, 15/34, 15/38,
15/49, 15/64
Ul. Graniczna 13/31, 125/6, 14/58

Inwestor Burmistrz Suprasla
Ul. Pitsudskiego 58
16-030 Suprasl

Projektant mgr inz. Jacek Okurowski nr upr. Bt/167/90
15-815 Biatystok ul. Porzeczkowa 14/26
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Czesc¢ opisowa
1. Zakres roboét zamierzenia budowlanego.
W sktad zakresu robot wchodzi sie¢ wodociggowa i sie€ kanalizacji sanitarnej z przytgczami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego ulic Bajecznej, Weneckiegj i
Greckiej w Zasciankach i Grabéwce gm. Suprasl.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na trasie projektowanych sieci wystepujg nastepujagce obiekty budowlane :
Wodociag
Kanalizacja deszczowa
Kable energetyczne
Kable telefoniczne i Swiattowodowe
Kanalizacja sanitarna
Sie¢ gazowa

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nalezy zachowal szczegdlna ostrozno$¢ podczas prowadzenia wykopow w poblizu
istniejgcego uzbrojenia terenu. Kierownik budowy okresla bezpieczng odlegtos¢ w jakiej
mozna prowadzi¢ roboty ziemne za pomocg sprzetu mechanicznego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
wykonywania robét budowlanych.

Podczas wykonywania wykopow pod sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w pasie
drogowym, zastosowa¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopu w porze
dziennej i nocnej

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu inwestycji musza zosta¢ przeszkoleni
pod wzgledem BHP na swoich stanowiskach pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robot.

6.1. Przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania
robot.

6.2. Oznakowac¢ teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Wykona¢ zabezpieczenia prowadzonych prac ziemnych.

6.4. Wykopy w bezposrednim sgsiedztwie sieci podziemnych ( energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych) nalezy wykonywac recznie w odlegtosci wskazane;j
przez kierownika budowy.

6.5..Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robd6t ziemnych ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiascicielem lub uzytkownikiem danej instalac;ji.

6.6. Wykop powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, a w
uzasadnionych przypadkach réwniez Swiattami ostrzegawczymi koloru czerwonego.

6.7.W wykopach o gtebokosci wigkszej niz 1 m, nalezy wykona¢ zejscie do wykopu.

6.8. Sktadowanie urobku i materiatdw oraz ruch srodkéw transportu obok wykopu powinien
odbywac sie poza granicg klina odtamu naturalnego.

6.9. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Opracowat:
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15.0swiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” z dnia 7.07.1994 Dz.U.2016 poz.290 t.j. art. 20
ust.4 oswiadcza sie iz projekt

»Sie¢ wodociggowa z przytgczami w granicach pasa drogowego sie¢ kanalizacji sanitarnej z
przytaczami w granicach pasa drogowego w Zasciankach i Grabdwce gmina Supras!” na
dziatkach nr geodezyjny :

Ul. Bajeczna 14/7, 14/14

Ul. Wenecka 16/15, 16/24, 16/54, 16/56, 15/12, 15/15, 15/34, 15/38, 15/49, 15/64

Ul. Graniczna 13/31, 125/6, 14/58

” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Sprawdzajgcy Projektant
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ZALACZNIKI

1.Wypis z planu zagospodarowania wsi Zascianki rejon Szosy Baranowickiej
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego UAN 6733.LOK.4. 11
3.Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej R1.6342.296.2016
4 .Protokot ZUD nr ZUDP.422.1114.2016, ODG.I. 7442.2-11/11.
5. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego
do Podlaskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
6. Zasady prowadzenia prac ziemnych poblizu urzgdzen energetycznych
7. Uzgodnienie skrzyzowan projektowanej infrastruktury z sieci gazowa
8. Dokumentacja geotechniczna
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