
pks23  PVC d=160 mm
 L=4,00 m

pks24  PVC d=160 mm
 L=6,00 m

pks26  PVC d=160 mm
 L=6,00 m

pks25 PVC d=160 mm
 L=9,50 m

pks27  PVC d=160 mm
 L=3,10 m

pks28  PVC d=160 mm
 L=6,80 m

pks29 PVC d=160 mm
 L=7,40 m

pks32  PVC d=160 mm
 L=2,50 m

pks30  PVC d=160 mm
 L=4,70 m

pks31  PVC d=160 mm
 L=7,00 m

pks33  PVC d=160 mm
 L=7,00 m

SK15

SK38

SK37

ks PVC 0,20 m  i=12 ‰

L= 31,90 m
SK16

W9 SK14

ks PVC 0,20 m  i=32 ‰
L= 20,50 m

ks PVC 0,20 m  i=28 ‰
L= 27,80 m

w  Pe 110x6,6mm
 L=73,00 m (W8-W9)

w  Pe 110x6,6mm
 L=61,00 m (W7-W8)

W8, Z8

W7.1

pw14  Pe 32mm
 L=1,00 m

pw15  Pe 32mm
 L=1,00 m

pw16  Pe 32mm
 L=9,30 m

pw17  Pe 32mm
 L=1,00 m

pw18  Pe 32mm
 L=9,30 m

pw19  Pe 32mm
 L=1,00 m

pw20  Pe 32mm
 L=9,20 m

pw21 Pe 32mm
 L=1,00 m

pw22  Pe 32mm
 L=6,20 m

pw23  Pe 32mm
 L=1,00 m

W27 W28W29

W30
W31

W32

W33
W34

W35

W36
W37

W38

W39

W40
W41

SKi3
ks PVC 0,20 m  i=12 ‰

L= 18,00 m

ks PVC 0,20 m  i=12 ‰
L= 32,90 m

ks PVC 0,20 m  i=32 ‰
L= 29,50 m

W7.1- punkt włączenia do istniejącego wodociągu

Łączy arkusz 1

Projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej
powstał w wyniku złożenia na wspólnej planszy dwóch ZUD-ów nr
ODG.I.7442.2-11/11 i ZUDP.422.1114.2016Uzgodnienia do ZUD

ODG.I.7442.2-11/11

AUTOR

OPRACOWAŁ

TYTUŁ RYS.

ADRES

BRANŻA

OBIEKT

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Jacek Okurowski
upr. nr Bł/167/90, PDL /IS/2074/02

Projekt zagospodarowania terenu Ark. nr2/3

Instalacje sanitarne

Zaścianki i Grabówka gm. Supraśl ul. Graniczna , Wenecka, Bajeczna,Dolna

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przyłącza wodociagowe

mgr inż. Maciej Okurowski
nr upr. PDL/0060/POOS/13

DATA

SKALA

NR RYS.

2/15

2016.10.03

1:500

"INSTALPROJEKT OK" Pracownia projektowo usługowa mgr inż. Jacek Okurowski
15-815 Białystok ul. Porzeczkowa 14 /26  tel. 085-6535343, kom. 00 600 745 229

sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U d=0,20 m L=761,60m

przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC d=160 mm  w granicach pasa drogowego szt. 48

studnie kanalizacji sanitarnej PP d=400 mm

sieć wodociagowa z rur Pe d=110 mm L=391 ,00 mb

przyłącza wodociągowe Pe d=32 mm szt. 28

punkty węzłowe na sieci wodociągowej

hydranty p.poż. dn=80 mm naziemne

rury ochronne Arotta na przewodach energetycznych i telefonicznych

likwidacja istniejących zbiorników szczelnych po wykonaniu przyłącza ks

otwory geotechniczne badawcze

LEGENDA
sieci i obiekty projektowane:

SK 1-16

RO

ks PVC 0,20 m

pks 1-48  PVC 0,16 m
SK42 SKi1

pw1-28  Pe 32mm

W1-W49

W1 W49

w  Pe 110x6,6mm

kanalizacja sanitarna PVC dn =0,20 m
kanalizacja sanitarna i przyłącza ZUD 11/2011
przewody energetyczne doziemne
przewody energetyczne napowietrzne
przewody telekomunikacyjne doziemne
przewody telekomunikacyjne napowietrzne
gazociąg i przyłacza średniego ciśnienia Pe
wodociąg PVC 110 mm
wodociąg i przyłacza ZUD 11/2011
kanalizacja deszczowa proj. ZUD 1189/08
istniejące rury ochronne na gazociagach

sieci i obiekty istniejące

ks 200

eSN, eNN

g
w

kd 1189/08, 1149/15

Łączy arkusz 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego
i sieci wodociagowej z   przyłączami  wodociagowmi w granicach pasa drogowego
w Zaściankach i Grabówce  gm. Supraśl
w ulicach:  Bajeczna,  Wenecka, Graniczna,
Inwestor Burmistrz Supraśla  Supraśl ul. Piłsudskiego 58

działki objęte opracowaniem nr geodezyjny:
ul. Bajeczna        14/7, 14/14
ul. Wenecka        16/15,16/24,  16/54,16/56, 15/12, 15/15, 15/34, 15/38, 15/49, 15/64,
ul. Graniczna       13/31, 125/6, 14/58

Uzgodnienia do ZUD
ZUDP.422/1114/2016

nie dokonano modyfikacji wtórnika
do celów projektowych


