Zatacznik Nr 1

Zasady prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii
energetycznych.

X Zasady ogolne.

1. W przypadku realizacji przebudowy urzadzen bedacych
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok przed rozpoczeciem
robodt nalezy uzgodnic projekt techniczny z Rejonem Energetycznym
Biatystok Miasto pod wzgledem rozwigzan technicznych oraz podpisac
stosowng umowe na przebudowe.

2. Gdy zachodzi potrzeba wytaczenia urzadzen energetycznych spod
napiecia nalezy dostarczy¢ do Wydziatu Majatku Sieciowego Rejonu
Energetycznego Biatystok Miasto n/w dokumenty:

1) Harmonogram budowy - uzgodniony z RE Biatystok Miasto;
2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
3) Zatgcznik graficzny zagospodarowania terenu;

4) Wykaz osdb odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na
terenie budowy wraz z numerami telefonéw kontaktowych.

3. Za wytaczenie i przygotowanie miejsca pracy pobrana zostanie
optata wynikajgca z obowigzujacej taryfy dla energii elektrycznej.,

4. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku
uszkodzen naszych urzgdzen poniesie inwestor inwestycji podstawowej.

II. Energetyczne linie napowietrzne.

1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow i materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci

liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

2) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV;

3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV;

4) 15m - dI.a linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, Fl'ggzol PRI
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5) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

2. W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem
zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowac odlegtosé, o
ktérych mowa w punkcie 1, mierzong do najdalej wysunigtego punktu
urzadzenia wraz z tadunkiem.

3. Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub
innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napigcia,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z Wydziatem Majatku
Sieciowego Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto tel. 085-676 61 61 i
085-676 61 62.

4. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére
moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w punkcie 1,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

I1. Energetyczne linie kablowe.

1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreélajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

2. Przed przystapieniem do robét ziemnych, uzgodnic projekt z
Wydziatem Majatku Sieciowego Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto.
Uzgodnienie ma na celu wrysowanie tras sieci energetycznych, ktorych nie
naniesiono na mapy zasadnicze miasta Biatystok, a sieci te zostaty
zinwentaryzowane i dokumentacja pozostaje w zasobach archiwalnych
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

3. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci
elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane i sposobu wykonywania tych robot.

4. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robodt, o ktérych mowa w
punkcie 1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z Wydziatem Majatku
S|ec10wego Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto. Miejsca tych robot
nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

5. Przed przystgpieniem do robét ziemnych, wyznaczy¢ przy pomocy
aparatury, przebiegi linii kablowych w terenie.

6. Prace ziemne w poblizu linii kablowych prowadzi¢ recznie pod
nadzorem pracownika Wydziatu Majatku Sieciowego Rejonu

Energetycznego Biatystok Miasto.
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