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. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Umowa z inwestorem

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego R1.6733.17.2017
2.Warunki przytgczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej R1.6342.195.2017
3. Protokét ZUDP.422.965.2017

4. Projekt sieci wodociggowej w ul. Pitsudskiego

5. Obowigzujgce normy i wytyczne

2. Zakres opracowania projektu

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany sieci wodociggowej wraz z
przytgczami do istniejgcych budynkoéw w Suprasiu w ul. M. Chodakowskiego z podigczeniem
do projektowanego wodociggu w ul. Pitsudskiego w Supraslu. Projektowany odcinek sieci

wodociggowej sktada sie z nastepujgcych czesci:

2.1.0dcinek W1-W2 Pe d=110 mm L=5,20 m w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 676
Biatystok-Krynki z podtgczeniem do projektowanego wodociggu Pe d=110 mm w ul.
Pitsudskiego dz. nr 175 wg odrebnego opracowania .

2.2. Odcinek W2 - W6 w pasie drogowym ul. Mirona Chodakowskiego wykonany z rur Pe
d=110 mm o diugosci L=186,30 m i Pe d=63 mm L=4,20 m,

2.3. Przytgcza do istniejgcych budynkow
2.3.1. przytacze nr 1 Pe d=32 mm L=20,50 m Jézefa Pitsudskiego 64C/2 dz. nr 164/15
2.3.2. przytacze nr 2 Pe d=32 mm L=28,80 m Jbézefa Pitsudskiego 64C/1 dz. nr 164/16

2.3.3. przytgcze nr 3 Pe d=40 mm L=24,00 m do budynku Chodakowskiego 6
3. Opis istniejacego i projektowanego uzbrojenia ulic.

3.1. Ul. Pilsudskiego — droga wojewédzka nr 676 dz. nr : 173 ( wg odrebnego
opracowania)
Ul. J. Pitsudskiego w Supraslu stanowi odcinek drogi wojewddzkiej nr 676 Biatystok-

Krynki. Droga jest obecnie w modernizacji zwigzanej z przebudowa most na rzece Suprasl.
Projektowana sie¢ wodociggowa Pe d=110 mm ( obecnie w budowie) prowadzona jest w
pasie drogowym pod projektowana $ciezkg rowerowg . Odcinek sieci w pasie drogowym
stanowi odrebne opracowanie wchodzgce w sktad kompletu dokumentacji. W ulicy
zlokalizowana jest :

sie¢ energetyczna sredniego napiecia doziemna i niskiego napiecia napowietrzna oraz
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przytacze energetyczne doziemne , kable telefoniczne (Swiattowodowe i tradycyjne
doziemne i w kanalizacji teletechnicznej) oraz sie¢ gazowa wraz z przytgczami, sie¢
wodociggowa.

Projektuje sie nastepujace elementy w granicach pasa drogowego dz. nr 173 — Szosa
Baranowicka)

-sie¢ wodociggowg z rur Pe 110 mm o dtugosci L=5,20 mb

3.2. Ul. Arcybiskupa Generata Mirona Chodakowskiego dz. nr 175.

Sie¢ wodociggowa prowadzona jest w poboczu ulicy poza istniejgcym chodnikiem po
terenie zielonym. Projektuje sie przejscie przez ulice przytaczem nr 3 metoda przewiertu
sterowanego bez naruszania nawierzchni.

w ulicy znajduje sie sie¢ energetyczna $redniego napiecia doziemna i niskiego napiecia
napowietrzna oraz przytgcze energetyczne doziemne , kable telefoniczne (Swiattowodowe i
tradycyjne doziemne i w kanalizacji teletechnicznej) oraz sie¢ gazowa wraz z przytgczami,

sie¢ kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.

4. Sie¢ wodociggowa-opis technologiczny projektowanych instalaciji.

4.1.Zestawienie parametréow projektowanego wodociagu

Lp | Nazwa ulicy Srednice i dtugosci sieci Hydranty p.poz. dn 80
Pe 110 mm Pe 63 mm Szt.
[mb] [ mb]

1 Pitsudskiego dz. nr 173 — 5,20

droga wojewddzka nr ] 0

676( wg odrebnego

opracowania)
2 Mirona Chodakowskiego 186,30

4,20 2

dz. nr 173, 164/18

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej podtgczonej do nowego wodociggu
wykonywanego w ul. Pitsudskiego. Wodocigg nalezy lokalizowaé w poboczu ulicy poza
istniejgcym chodnikiem wykonanym z kostki granitowej. Projektuje sie wodociag z rur PE
klasy 100 z szeregu SDR 17 na cisnienie PN 1,0 MPa ( 10 bar) o nastepujgcych srednicach
d= 110x6,6mm i d=63 mm . Rury fgczone sg przez zgrzewanie doczotowe. Armatura
tgczona na potgczenia kotnierzowe. Rurocigg nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie
P=1,0 MPa, dezynfekcji i ptukaniu w obecnosci przedstawiciela wlasciciela sieci. Rurociagi
uktadane sg w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasypywania nalezy
dokonywaé piaskiem pozbawionym kamieni i zanieczyszczeh. Warstwy zasypki do 30 cm

nad rurociggiem nalezy zageszczaC recznie do wymaganego stopnia. Utozy¢ tasme
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ostrzegawczg Pe szer. 20 cm. Pozostatg czes¢ wykopu zasypywaé mechanicznie warstwami
0 grubosci 30 cm z zageszczaniem ubijakami wibracyjnymi. Stopien zageszczenia 0,95.
Wykop w gruntach nawodnionych wykonywa¢ jako wasko przestrzenny umocniony
szalunkiem z jednoczesnym pompowaniem . W miejscach trudnodostepnych projektuje sie
wykonanie przewiertu sterowanego. Miejsca te oznaczono na rozwinieciu.

4.2. Armatura w sieci wodociagowej.
4.2.1. Zasuwy.

Zaprojektowano zasuwy odcinajgce kotnierzowe miekouszczelnione z gtadkim i wolnym
przelotem, na cisnienie PN10 bar . Zakres zastosowanych zasuw od srednicy d=80 mm do
100 mm. Zasuwy nalezy montowa¢ na rurociggu za pomocg potgczen Kkotnierzowych
wykonanych z tulei z kotnierzem luznym. Pod armaturg nalezy zastosowac¢ bloki betonowe o
wymiarach 40x40x15 cm. Do sterowania zasuwg nalezy uzy¢ obudowy z trzpieniem
teleskopowym. Zwiehczeniem zasuwy na poziomie terenu jest skrzynka uliczna zeliwna nr
posadowiona na ptycie betonowej odcigzeniowej. Miejsce montazu zasuwy nalezy
oznakowa¢ stupkiem betonowym z tabliczkg znamionowg z domiarami. Zasuwy
zastosowano na wodociggu gtéwnym oraz na wszystkich podejsciach do hydrantow p.poz.

4.2.2. Hydranty przeciwpozarowe.

Na wodociggu PE 110 mm zaprojektowano 2 szt. hydrantéw p.poz. naziemnych dn =80
mm z z trzonem zabezpieczonym od ztamania. Przed hydrantem nalezy zainstalowaé
zasuwe odcinajgcg zeliwng dn. 80mm z miekouszczelnionym klinem. Do zasuwy nalezy
zainstalowa¢ obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne. Hydranty zlokalizowane sg w
projektowanych poboczach ulic. Nalezy je umieszcza¢ okoto 0,5 m od ogrodzenia, tak aby
nie utrudnia¢ ruchu pieszego . Podstawe hydrantu nalezy obsypac¢ grubym zwirem w celu
umozliwienia odwodnienia hydrantu po zamknieciu. Podstawa hydrantu powinna by¢
usytuowana na poziomie terenu. Przy wiekszych zagtebieniach nalezy zastosowaé
przedtuzajgce krocce zeliwne kotnierzowe

4.2.3. Odwodnienie i odpowietrzenie wodociagu.

W najnizszych i najwyzszych miejscach sieci wodociggowej zaprojektowano ww hydranty

p.poz. przez ktére mozliwe jest oproznianie i odpowietrzanie sieci wodociggowe;j.

4.2.4. Oznakowanie elementéw wodociagu.

Wzdtuz catej trasy wodociggu nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z
napisem uwaga wodocigg. Tasma powinna mie¢ wtopiong nitke metalowg stuzgcg do
lokalizacji rury Pe za pomoca odpowiednich urzadzen. Wyjscia przewoddéw z tasmy powinny
znajdowac sie w skrzynkach zasuw przy hydrantach. Dodatkowo zamiast nitki metalowej w

tasmie mozna zastosowaé przewdd miedziany w izolacji DY1,5 mm utozony pod



wodociggiem i wyprowadzony do skrzynek hydrantowych. Wszystkie zasuwy odcinajgce

muszg by¢ oznaczone za pomocg stupkéw betonowych z tabliczkami domiarowymi.

5. Przytagcza wodociggowe.
5.1. Istniejace zasilanie wodociggowe.

Istniejgce budynki zasilane sg obecnie z istniejgcej sieci wodociggowej od strony ul.
Pitsudskiego z terenu firmy Bukowisko. W zwigzku ze zmiana wiasciciela terenu i jego
planami inwestycyjnymi konieczne jest wykonanie nowego zasilania wodociggowego w
zwigzku z likwidacja istniejgcej sieci wodociggowej. Po wykonaniu nowych przytgczy nalezy
w porozumieniu z dotychczasowym gestorem sieci odcigc¢ istniejgce przytagcza i je zaslepic.

5.2.Wciecie przytacza do wodociagu.

Wcinke do projektowanej sieci wodociagowej Pe d,=110 mm, nalezy wykona¢ za pomocag
nawiertaki z zaworem odcinajgcym firmy Jafar nr kat. 3250 Pe 110/32 mm. Nawiertke
mocuje sie do wodociggu za pomocg obejmy , a nastepnie za pomocg noza
zintegrowanego z zaworem odcinajgcym nalezy wykona¢ wcinke do wodociggu pod
ci$nieniem. Do nawiertaki instaluje sie zasuwe gwintowang GW/GZ dn=25 mm Jafar nr
kat 2326, ksztaltke przejsciowg stal/Pe1 /32 mm i fgczy sie jg z przewodem przylgcza
wodociggowego Pe 32 mm. Miejsce montazu zasuwy odcinajgcej nalezy oznakowac
tabliczkg znamionowg wykonang z tworzywa sztucznego przymocowang do stupka
betonowego lub statych elementéw zabudowy. Skrzynke uliczng i obudowe zasuwy
zamontowac w pierscieniu betonowym na poziomie terenu.

5.3. Przytaczanr1i 2

Przytgcza z rur Pe mb do budynkéw mieszkalnych zaprojektowano z rur z polietylenu PE
d,=32 mm z szeregu SDR 17,6, na cisnienie PN 10 atm. Przytgcze wodociggowe nalezy
poddac probie cisnieniowej na cisnienie Ppr=10 bar. Na catej trasie przewdd utozony
bedzie ponizej strefy zamarzania tj. przykrycie rurociggu bedzie nie mniejsze niz 1,7m.
Przytagcze wodociggowe nalezy zakonczy¢ konsolg z zestawem wodomierzowym
dn=20mm na ci$nienie PN 1.0 MPa.

Tadme sygnalizacyjng ostrzegawczg koloru niebieskiego nalezy utozy¢ 30cm nad
przewodem w sposéb umozliwiajgcy podtgczenie urzadzenia do trasowania sieci.

5.4. Przytacze do budynku Chodakowskiego 6 dz. 166/2.

Przytagcze do budynku Dyrekcji Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej projektuje
sie z rury Pe d=40 mm L=24,0 m. Zwiekszona srednica przytgcza umozliwia wykonanie
hydrantu wewnetrznego dn=25 mm. Projektowane przylgcze bedzie wchodzito do
budynku przez istniejgcy kanat technologiczny. W kanale prowadzone sg obecnie
nieczynne przewody centralnego ogrzewania z kottowni na terenie Bukowiska oraz
przewody cieptej wody , cyrkulacji i wody zimnej. Wszystkie ww przewody nalezy wycigc
z kanatu w porozumieniu z gestorem sieci i dokona¢ zaslepienia nieczynnych rurociggow.
Nastepnie kanat nalezy zamurowaé w odlegtosci 1 m od budynku. Nowoprojektowane
przytgcze wprowadzi¢ do budynku przez istniejgcy otwér kanatu technologicznego. W
miejscu przejscia przez sciane zastosowac rure ochronng Pe 63 mm. Przestrzeh miedzy
rura przewodowg i ostonowa wypetni¢ piankg od strony gruntu i dodatkowo zastosowaé
manszety gruntoodporne uszczelniajgce. Otwér wejsciowy po kanale technologicznym
zamurowac¢ materiatu zgodnego z istniejgcym fundamentem budynku i wykona¢ izolacje
wodochronng. Prace przy budynku Parku Krajobrazowego wpisanego do rejestru
zabytkow prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi pozwolenia Konserwatora Zabytkow



5.5. Wodomierze gtéwny.

Wodomierz gtéwny zlokalizowaé w budynku, za pierwszg $ciang zewnetrzng, w
wydzielonym, tatwo dostepnym (wymiana, odczyty) pomieszczeniu w piwnicy lub na
parterze, zabezpieczonym przed zalaniem i zamarzaniem. Do montazu wodomierza nalezy
przygotowa¢ konsole wodomierzowg do wodomierza dn=20 mm.( przytgcza nr 1 i 2) oraz
wodomierza dn=25 mm — przytgcze nr 3. Projekiuje sie zestaw wodomierzowy o przeptywie
nominalnym 2,5 m%h . Za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawér zwrotny dn 25 mm.

5.5. Wodomierz do podlewania.

Projektuje sie dodatkowe wodomierze do podlewania terenéw zielonych. Wodomierze te
nalezy zainstalowa¢ za wodomierzem gtdwnym po stronie instalacyjnej. Instalacje do
podlewania zabezpieczy¢ zaworem zwrotnym przed cofaniem sie wody z zewnatrz.

6. Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ za pomocg koparek mechanicznych na odkiad.

Wykopy nalezy wykonywaé jako liniowe wasko przestrzenne zabezpieczone szalunkami
rozporowymi. Na odcinkach o wysokim poziomie wod gruntowych nalezy przewidzie¢
pompowanie wody z zastosowaniem igtofiltrow. Do zasypywania wykopow nalezy uzyé
piaskdw z wykopu lub dowiezionego. W miejscach wystepowania gruntéw gliniastych i
planuje sie wymiane gruntu . Wielko$¢ wymiany zostata okre$lona w przedmiarze robdt i
kosztorysie inwestorskim. Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

7. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
7.1. Kanalizacja sanitarna

Przy skrzyzowaniach sieci wodociggowej z kanalizacja sanitarng nalezy stosowaé
nastepujgce zabezpieczenia:

- rure ochronna L=3,0 m na wodociggu jesli przebiega on pod przewodem kanalizacyjnym

- bez zabezpieczen gdy wodocigg przebiega nad przewodem kanalizacyjnym.

Minimalna odlegtos¢ pozioma przy rownolegtym prowadzeniu przewoddw wynosi 1,5 m.
7.2. Kable energetyczne i telekomunikacyjne

Kable doziemne nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie ich nad wykopem w korytku
wykonanym z desek oraz dodatkowo przez natozenie rury ochronnej dwudzielnej typu Arota.
Projektuje sie przepusty o $rednicy d=110 mm i dtugosci L=3 m. Zabezpieczenie kabli
wykona¢ zgodnie z rysunkami T1 i T2. Prace ziemne w poblizu kabli energetycznych
wykonywac recznie z dokonaniem wczesniejszych odkrywek przed robotami ziemnymi.

7.3. Gazociag.

.Skrzyzowanie wodociggu z istniejgcym gazociggiem gdy wodociag i kanalizacja przechodzg
pod siecig gazowg Sredniego cisnienia i odlegto$¢ pionowa miedzy Sciankami rur jest
wieksza niz 0,40 m. nie stosujemy dodatkowych zabezpieczen. Poprzeczne przejscia
przytaczy gazowych przez pas drogowy sg zabezpieczone rurami ochronnymi na gazociggu

wykonanymi podczas budowy gazociggéw. W poblizu gazociggdw w strefie ochronnej 1m
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prace ziemne prowadzi¢ recznie. Sposéb powiadamiania stuzb Gazowni podany jest na
uzgodnieniu na rysunku nr 1.

7.4. Kanalizacja deszczowa kd80.

Trasa wodociggu przebiega w poblizy niezidentyfikowanych przewodéw kanalizacji
deszczowej. W przypadku konieczno$ci nalezy je zdemontowaC i po wykonaniu sieci
wodociggowej ponownie utozyC. Niezbedny zakres prac zostanie ustalony po dokonaniu

odkrywek.

8. Odwodnienie wykopow.
W zwigzku z wystepowaniem wody gruntowej zaprojektowano odwodnienie wykopow:

. W przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych zaleca sie wykorzystanie igtofiltrow.

Rzeczywista ilo$¢ godzin pompowania ustali inspektor w trakcie budowy w oparciu o
poziom woéd gruntowych i dziennik pompowania. Odprowadzenie wod do kanalizacji
deszczowej po oczyszczeniu w osadniku piasku, lub do rowdéw odwadniajgcych na terenie

inwestycji.

9. Uwagi koncowe.

Materiaty uzyte do montazu powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze koncowym atesty na rury,
ksztattki i armature.

Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP.

Wszelkie prace montazowe i odbiory robot wykonaé zgodnie z opracowaniem "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe"

Roboty zanikowe zgtasza¢ do inwentaryzacji geodezyjnej, a nastepnie wykonac
inwentaryzacje powykonawczg i przekaza¢ do naniesienia na mapy zasadnicze w osrodku
geodezyjnym..

10. Odbudowa nawierzchni.

Po wykonaniu robét ziemnych nalezy odbudowaé istniejgce nawierzchnie. W
przypadku terendw zielonych nalezy dokona¢ odbudowy trawnika. W przypadku nawierzchni
z kostki granitowej i bruku nalezy je odbudowa¢ zgodnie z wymaganiami drogowymi. W celu
wykonania wykopéw pod wodocigg i kanalizacje nalezy dokona¢ demontazu istniejgcej
nawierzchni, a nastepnie jej odbudowy z materiatu z odzysku. Po wykonaniu robdt
montazowych i zasypaniu wykopdéw nalezy zagesci¢ grunt do wymaganej skali ( 0,95
Proctora) .

10.1.Przejscie pod ul. Chodakowskiego przytacze nr 3
Przejscie pod ul. Chodakowskiego wykonaé przewiertem sterowanym w rurze ochronne;j
d=63 mm.

10.2. Przejscie przez wjazd i skarpe punkty nr 6 do 8

W celu przejscia przez wjazd do Bukowiska nalezy dokonal rozebrania i ponownej
odbudowy zabezpieczenia skarpy wykonanej z elementéw betonowych. Prace ziemne w
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skarpie miedzy punktami nr 8 i W4 wykonac przewiertem sterowanym z zabezpieczeniem
rurg ochronng na przejsciach pod fundamentem ogrodzenia. Teren za ogrodzeniem jest
pasem drogowym z powodu wgrodzenia sie w ten pas.

10.3. Demontaz i odbudowa ogrodzenia dz. nr 164/15.

W celu wykonania robot ziemnych niezbedne jest zdemontowanie i ponowna odbudowa
ogrodzenia z desek. W przypadku kolizji z projektowanym hydrantem ogrodzenie nalezy
odsungé o 0,5m .

11. Opis do projektu zagospodarowania przestrzennego

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci wodociggowej z rur Pe d=110 mm L=186,30 m
i Pe d=63 mm L=4,20 m. w pasie drogowym ul. Mirona Chodakowskiego wraz z trzema
przytagczami wodociggowymi. Podtaczenie projektowanego wodociggu projektuje sie na
granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej z odcinkiem wodociggu wykonanym wg
odrebnego opracowania. Projektowana inwestycja przebiega przez nastepujgce dziatki:
Szosa Baranowicka : 175, 164/18, 164/15, 164/16, 166/2.

3. Projektowane zagospodarowanie.
Sie¢ wodociggowa nie ograniczajazagospodarowania dziatek sgsiednich.

4. Bilans terenu.
Do budowy sieci wodociggowej konieczne jest czasowe zajecie pasa terenu o powierzchni
okoto 400 m2

5. Dane z zakresu ochrony terenu, wynikajgce z rejestru zabytkow, ochrony przyrody lub z
planu miejscowego.
Nie planuje sie wycinki drzew .W przypadku ochrony istniejgcego drzewostanu i krzewow
ozdobnych przejscia pod nimi wykona¢ wprzeciskiem. Mozliwe jest wytrzebienie zakrzaczen
ponizej wieku 10 lat.

6. Dane dotyczgce zagrozen dla srodowiska.
Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej nie stanowg zagrozenia dla
Srodowiska.

7. Inne dane wynikajgce ze stopnia skomplikowania i specyfiki obiektu.

Nie dotyczy.

8. Ochrona konserwatorska.

Trasa sieci przebiega przez obszar miasta Suprasl wpisanego do rejestru ochrony zabytkow
pod numerem A-433 , a budynek Chodakowskiego 6 siedziba Dyrekcji Parku Krajobrazowgo
wpisana jest do rejestru pod numerem A-302.

Do prowadzenia prac przy budynku niezbedne jest posiadanie przez kierownika budowy
uprawnien do prac przy zabytkach.

Do prowadzenia budowy sieci w terenie ochrony konserwatorskiej nie ma wymagan do osob
prowadzgcych roboty, wymagane jest zgloszenie rozpoczecia prac do Konserwatora.

Autor projektu mgr inz. Jacek Okurowski



12.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu Sie¢ wodociggowa w ul. M. Chodakowskiego w Supraslu.
budowlanego
Adres : Suprasl : ul arcybiskupa generata Mirona Chodakowskiego

dz. nr geodezyjny 175, 164/18, 164/15, 164/16, 166/2

Inwestor Burmistrz Suprasla
Ul. Pitsudskiego 58
16-030 Suprasl

Projektant mgr inz. Jacek Okurowski nr upr. Bt/167/90
15-815 Biatystok ul. Porzeczkowa 14/26
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Czes¢ opisowa
1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego.
W sktad zakresu robot wehodzi sie¢ wodociggowa z przytgczami do budynkéw mieszkalnych
w Supraslu w ul. M. Chodakowskiego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na trasie projektowanych sieci wystepujg nastepujgce obiekty budowlane :
Wodociag

Kanalizacja deszczowa

Kable energetyczne

Kable telefoniczne i s$wiattowodowe

Kanalizacja sanitarna

Sie¢ gazowa

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nalezy zachowal szczegdlna ostroznosé podczas prowadzenia wykopow w poblizu
istniejgcego uzbrojenia terenu. Kierownik budowy okresla bezpieczng odlegtos¢ w jakiej
mozna prowadzi¢ roboty ziemne za pomocg sprzetu mechanicznego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Podczas wykonywania wykopéw pod sie¢ wodociggowag w pasie drogowym, zastosowac
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopu w porze dziennej i nocnej

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu inwestycji musza zosta¢ przeszkoleni
pod wzgledem BHP na swoich stanowiskach pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robot.

6.1. Przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania
robot.

6.2. Oznakowac teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Wykonac¢ zabezpieczenia prowadzonych prac ziemnych.

6.4. Wykopy w bezposrednim sgsiedztwie sieci podziemnych ( energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych) nalezy wykonywac¢ recznie w odlegtosci wskazanej
przez kierownika budowy.

6.5..Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét ziemnych ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wlascicielem lub uzytkownikiem danej instalaciji.

6.6. Wykop powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, a w
uzasadnionych przypadkach réwniez Swiattami ostrzegawczymi koloru czerwonego.

6.7.W wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1 m, nalezy wykonac zejscie do wykopu.

6.8. Sktadowanie urobku i materiatow oraz ruch srodkéw transportu obok wykopu powinien
odbywac sie poza granicg klina odtamu naturalnego.

6.9. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Opracowat:
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13. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
Zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” oswiadcza sie iz projekt ,, Sieci wodociggowej
wraz z przytgczami w ul. M. Chodakowskiego w Supra$lu na dziatkach nr . 175, 164/18,
164/15, 164/16, 166/2 zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy Projektant
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