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OPIS ELEMENTÓW:

1. Wodociąg projektowany PE dn110mm   
2. Przewód wodociągowy istniejący PE 110 mm
3 .Przewód wodociągowy projektowany 
   PE80 SDR11 PN 10  d=63 mm 
4 .Przewód wodociągowy projektowany 
   PE80 SDR 11PN 10 d=40 mm 
5 .Przewód wodociągowy projektowany 
   PE80 SDR 11 PN 10 d=32 mm 
6. Kolano Pe <90° Pe 110 mm
7. Odgałęzienie siodłowe elektrooporowe Pe 110/32mm
8. Tuleja kołnierzowa z kołnierzem luźnym 
   8.1-d=90 mm PE/stal dn 80
   8.2-d=110 mm PE/stal dn 100
   8.3- d=32 mm Pe/stal dn 25
9. Redukcja centryczna Pe 110/40 mm
10. Trójnik PE:
   10.1 - 110/110 mm
   10.2 - 110/90 mm
   
11. Zasuwa kołnierzowa dn 80 PN 16 
12. Zasuwa kołnierzowa dn 100 PN 16 
13. Zasuwa do przyłączy domowych 1"/PE32
14.Sztucer dwukołnierzowy dn 80 żeliwo L=0,5 m
15.Kolano stopowe żeliwo dn 80 mm
16.Hydrant p.poż. dn 80 naziemny hz=1,5 m
17. Rura osłonowa Pe 63 mm
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